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Przed przystgpieniem do programowania nalezy zapoznac sie z niniejszg instrukcjg w celu
unikniecia btedéw, ktére moga skutkowa¢ wadliwym dziataniem sprzetu.

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakosci swoich produktow,
co moze skutkowa¢ zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna
informacja o wprowadzanych zmianach znajduje sie na naszej stronie internetowe;j.
Prosze nas odwiedzi¢:
https://support.satel.pl

Deklaracja zgodnosci jest dostepna pod adresem www.satel.eu/ce

Hasto serwisowe: 12345

W instrukcji mogg wystgpi¢ nastepujgce symbole:

- uwaga,

A - uwaga krytyczna.



Zmiany wprowadzone w wersjach oprogramowania 1.08 i 1.09

Parametry
globalne

Strefy
VERSA-ETH

System
bezprzewodowy
ABAX

Powiadamianie
e-mail

Wprowadzanie
hasta

Funkcje
uzytkownika

Nowa opcja: WYLACZ PODSWIETLENIA PRZY BRAKU ZASILANIA 230V.

Nowa opcja: CzAS NA WEJSCIE W CZUWANIU NOCNYM.

Zmiana nazw opciji:

— zamiast SERWER SATEL (LAN) jest LAN,

— zamiast CzAs z SERWERA CZASU (LAN) jest LAN.

Nowe opcje:

— NIE ZGLASZAJ BRAKU £LACZNOSCI Z SERWEREM SATEL,

— ALARM 3 BLEDNE HASLA (Z APLIKACJI MOBILNEJ).

Jezeli do centrali podtgczony jest kontroler ACU-120 / ACU-270
Z wersjg oprogramowania 5.03:

— mozesz wybrac, czy czujka AMD-101 ma zajmowac jedng, czy
dwie pozycje na liscie urzgdzen bezprzewodowych,

— uzytkownicy mogg wymieniac baterie w manipulatorze
bezprzewodowym po uruchomieniu funkcji WYMIANA BAT.

Diody LED pilota APT-100 mogg informowac, ze strefy nie czuwaja.

Zmiana nazwy opcji: zamiast POWIADAMIANIE E-MAIL (LAN) jest LAN.

Po wprowadzeniu nieprawidtowego hasta manipulator LCD wyswietla
komunikat ,Btedne hasto”. Komunikat ten jest wyswietlany takze po
wprowadzeniu poprawnego hasta, gdy manipulator jest zablokowany.

Nowa funkcja w podmenu 0.SERWIS: 9.WYMIANA BAT.
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1. Wprowadzenie

System alarmowy VERSA IP moze zostac¢ skonfigurowany przy pomocy:
e manipulatora,
e komputera z zainstalowanym programem DLOADX (lokalnie albo zdalnie).

Lokalne programowanie (przy uzyciu manipulatora lub programu DLOADX) jest mozliwe, gdy
spetniony jest jeden z ponizszych warunkdw:

e wigczona jest opcja STALY DOSTEP (funkcja uzytkownika DOSTEP SERW. ([hasto] EXY
»0. SERwIS 5. DOSTEP SERW.) — patrz: INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA) — opcja wigczona
fabrycznie,

e czasowo przyznany zostat serwisowi dostep do centrali (funkcja uzytkownika CzAs
DOSTEPU ([hasto] (% &) »0.Serwis P6. CzAS DOSTEPU) — patrz: INSTRUKCJIA
UZYTKOWNIKA).

Wymagania norm nakfadajg na administratorow obowigzek limitowania dostepu
serwisu po zakonczeniu instalacji.

Wbudowany modut gtosowy INT-VG moze zosta¢ skonfigurowany przy pomocy programu
VG-SOFT.

2. Konfigurowanie centrali przy pomocy manipulatora

Do programowania centrali stuzg funkcje dostepne w menu trybu serwisowego. W przypadku
manipulatora LED, programowanie podlega pewnym ograniczeniom (niemozliwe jest np.
wprowadzanie nazw). Firma SATEL nie zaleca programowania centrali przy pomocy
manipulatora LED.

Tryb serwisowy sygnalizowany jest w manipulatorach przy pomocy diody [3=. Dioda [>=
swieci w manipulatorze, w ktéorym dostepne jest menu funkcji serwisowych, a miga
w pozostatych manipulatorach. Tryb serwisowy moze byc¢ takze sygnalizowany dzwiekami po

wigczeniu odpowiedniej opcji. Dodatkowych informacji dostarcza dioda LED FA tora:
— miga w trakcie poruszania sie po menu i podmenu,
— Swieci po uruchomieniu dowolnej funkcji serwisowe;.

A | Gdy uruchomiony jest tryb serwisowy, alarmy nie sg sygnalizowane.

2.1 Uruchomienie trybu serwisowego

1. Wprowadz hasto serwisowe (fabrycznie: 12345) i nacisnij EXY)}
2. Naciénij kolejno 0 @0 @ # L. Uruchomi sie tryb serwisowy.

2.2 Uruchomienie trybu serwisowego ,,z kotkow”

W przypadku, gdy uruchomienie trybu serwisowego w normalny sposéb jest niemozliwe
(centrala nie obstuguje manipulatorow, nie akceptuje hasta serwisowego itp.), mozesz
skorzystac z awaryjnej procedury, tzw. uruchomienia ,.z kotkow”.

1. Wytgcz zasilanie centrali (najpierw odtgcz zasilanie AC, a potem akumulator) i upewnij sie,
ze centrala nie jest potgczona kablem USB z komputerem.

2. Zatoz zworke na kotki umieszczone na ptycie centrali.
3. Wiacz zasilanie centrali (najpierw podtgcz akumulator, a potem zasilanie AC).
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4. Odczekaj kilka sekund i zdejmij zworke z kotkow. W centrali zostanie uruchomiony tryb
serwisowy. Menu trybu serwisowego bedzie dostepne w manipulatorze o najnizszym
adresie (jezeli jest to manipulator bezprzewodowy, menu zostanie wyswietlone po
nacisnieciu dowolnego klawisza).

Jezeli w centrali wytgczona jest opcja SERWISOWANIE Z KOLKOW RESET, w zaleznoSci
od typu manipulatora, w ktdrym ustawiony jest najnizszy adres:

_ LCD: $wieci¢ beda diody LED 3=, T oraz ™ drugiej strefy, a na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat ,Wykonac restart ustawien ? 1=Tak”,

— LED: $wieci¢ bedg diody LED [3= i [9’3 drugiej strefy oraz bardzo szybko migac
bedzie dioda LED CA.

Nacisniecie klawisza 1] spowoduje przywrocenie ustawien fabrycznych centrali, co
pozwoli na uruchomienie trybu serwisowego.

2.3 Poruszanie sie po menu i uruchamianie funkciji

2.3.1 Uzywanie klawiszy ze strzatkami

Metoda ta dostepna jest tylko w manipulatorze LCD.

1. Przy pomocy klawiszy [ znajdz zagdane podmenu (kursor wskazujgcy
podmenu: ).

2. Naciénij lub (# W), zeby wejé¢ w podmenu (klawisz umozliwia powrét do
poprzedniego menu/podmenu, a klawisz — powrd6t do menu gtéwnego).

3. Powtarzaj czynnosci opisane w punktach 1 i 2 do chwili znalezienia zgdanej funkc;ji
(kursor wskazujgcy funkcje: ). Nacisnij lub [# ), zeby uruchomi¢ funkgje.

2.3.2 Uzywanie skrotow cyfrowych

Podmenu i funkcje sg numerowane. W celu wejscia w podmenu, nacisnij klawisz z cyfrg
odpowiadajgcg numerowi podmenu. W celu uruchomienia funkcji, nacisnij klawisz z cyfrg
odpowiadajgcg numerowi funkcji, a nastepnie #0. Wpisujgc od razu sekwencje kilku cyfr
(odpowiadajgcych kolejno numerom podmenu i funkcji) i naciskajgc mozesz szybko
uruchomi¢ wybrang funkcje.

Przyktadowo, aby uruchomi¢ funkcje identyfikacji ekspanderéw, nacisnij kolejno klawisze
2anc J[1__J[1_ J(# T, gdzie:

- wejscie w podmenu 2. SPRZET,
D - wejscie w podmenu 1. MANIP. | EKSP.,

] - uruchomienie funkcji 1. IDENTYFIKACJA.

W manipulatorze LCD klawisz @] umozliwia powr6t z podmenu do menu gtdéwnego lub

z funkcji do podmenu, a klawisz (@ 4 pozwala cofnaé sie z podmenu do poprzedniego
menu/podmenu.

W manipulatorze LED nacisniecie klawisza EXY powoduje powrot do menu gtéwnego.

Pamietaj, ze sekwencja cyfr, ktéra uruchamia funkcje np. z poziomu menu gtéwnego,
nie uruchomi tej funkcji z poziomu podmenu.

2.4 Programowanie metodg ,,krok po kroku”

W przypadku niektérych funkcji (np. konfigurowanie wejs¢, wyjs¢, ekspanderow itd.)
programowanie odbywa sie metodg ,krok po kroku”. Po uruchomieniu funkcji i wybraniu
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z listy elementu, ktéry ma zosta¢ skonfigurowany, wyswietlany jest pierwszy dostepny do
zaprogramowania parametr. Po nacisnieciu # 0, przejdziesz do programowania kolejnego
parametru (jezeli wprowadzite$ zmiany, zostang zapisane). Po skonfigurowaniu wszystkich
parametrow, wrécisz do podmenu (manipulator LCD) / menu gtéwnego (manipulator LED).
Diody LED [ i [%5) pierwszej i drugiej strefy prezentujg numer kroku programowania (patrz:
strona 10 tabela 4). Nie zawsze dostepne sg wszystkie kroki programowania.

2.5 Wprowadzanie danych

Wprowadzone zmiany zostang zapisane po naci$nieciu klawisza [#0). Klawisz [* ¢
umozliwia wyjscie z funkcji bez zapisania zmian.

2.5.1 Manipulator LCD

Wprowadzane dane prezentowane sg na wyswietlaczu. Sposdb programowania zalezy od
typu danych wprowadzanych funkcjg serwisowa.

Wybor z listy pojedynczego wyboru
W gérnej linii wyswietlacza znajduje sie nazwa funk0| aw dolne aktualnie wybrana pozicia

Liste pozycji mozesz przewija¢ naciskajgc klawisz [E3'VY) lub (D A]. Klawisze EB P i (@ <
nie sg wykorzystywane.

Wybor z listy wielokrotnego wyboru
W goérnej linii wyswietlacza znajduje sie nazwa funkcji, a w dolnej jedna z pozycji, kitorg
mozna wybraé. Liste pozycji mozesz przewija¢ naciskajgc klawisz BV 1ub
W gdérnym prawym rogu wyswietlacza znajduje sie symbol:

— wys$wietlana pozycja jest wybrana / opcja jest wtgczona,
- —wyswietlana pozycja nie jest wybrana / opcja jest wytgczona.
Nacisnij dowolny klawisz z cyfrg, zeby zmieni¢ wyswietlany aktualnie symbol na drugi.
Jesli chcesz zobaczy¢ status wszystkich dostepnych pozycji (mogg to by¢ np. wejscia,
wyjscia, opcje itp.), nacisnij i lub - Liczby wokét wyswietlacza umozliwiajg
identyfikacje prezentowanych pozycji. Klawisze n i - pozwalajg przesuwac kursor.

Po najechaniu kursorem na wybrang pozycje, mozesz zmienic jej status naciskajgc dowolny
klawisz z cifri. Jesli chcesz wrdci¢ do poprzedniego sposobu prezentowania listy, nacisnij

B3V jub B3 A

Wprowadzanie wartosci dziesietnych

Cyfry wprowadza sie przy o ocy klawiszy oznaczonych cyframi. Klawisz E3» przesuwa
kursor w prawo, a klawisz (@ < lub - w lewo.

Wprowadzanie wartosci szesnastkowych

Cyfry wprowadza sie prz pomocy klawiszy oznaczonych cyframi, a znaki od A do F prz
pomocy klawiszy abec | | [Boer | namska klawisz, az pojawi sie zgdany znak). Klawisz
przesuwa kursor w prawo, a klawisz (@ < lub - w lewo.

Programowanie numerow telefonow

Cyfry wprowadza sie przy pomocy klawiszy oznaczonych cyframi, a inne znaki przy pomocy
klawiszy (1__J, [Babe ], (Baer | | [0 @) (naciskaj klawisz, az pojawi sie zadany znak — patrz:
tabela 1). Mozesz wprowadzi¢ do 16 znakdéw. Niektére znaki zajmujg dwie pozycje (a, b, ¢, d,
#i#). W przypadku ich uzycia, mozesz wprowadzi¢ mniej znakéw, niz 16.
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W goérnej linii wyswietlacza, po prawej stronie, znajduje sie informacja o wielkosci liter: [ABC]
lub [abc] (jest wyswietlana po nacisnieciu dowolnego klawisza i przez kilka sekund od
ostatniego nacisniecia klawisza). Klawisze [ pozwalajg przesuwac kursor.

Klawisz (62 A kasuje znak z lewej strony kursora.

Znaki dostepne po kolejnym nacisnieciu klawisza

| klawisz | tryb[ABC]

] 1 # ] 1 #

2 B C 2 2 b c
3 D E F 3 d

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

0 ik 0 #

Tabela 1. Znaki dostepne w manipulatorze podczas wprowadzania numerow telefonow

(zmiana wielkosci liter: klawisz [E3 V).
Znak specjalny Opis dziatania

B przetgczenie na wybieranie impulsowe

C przetgczenie na wybieranie tonowe (DTMF)

D oczekiwanie na dodatkowy sygnat

E pauza 3 sekundowa

F pauza 10 sekundowa

e sygnat X w trybie DTMF

# sygnat # w trybie DTMF

a

2 pozostate sygnaty generowane w trybie DTMF
d

Tabela 2. Funkcje znakow specjalnych.

Wprowadzanie nazw

Znaki, ktére mozna wprowadzaé¢ przy pomocy klawiszy, prezentuje tabela 3. Naciskaj
klawisz, az pojawi sie zgdany znak. Dtuzsze przytrzymanie klawisza spowoduje wyswietlenie
cyfry przypisanej do klawisza.

W gornej linii wyswietlacza, po prawej stronie, znajduje sie informacja o wielkosci liter: [Abc],
[ABC] lub [abc] (zostanie wyswietlona po nacisnieciu dowolnego klawisza i bedzie
wyswietlana przez kilka sekund od ostatniego nacisniecia klawisza).

Klawisz przesuwa kursor w prawo, a klawisz w lewo. Klawisz kasuje znak

Z lewej strony kursora.
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Klawisz Znaki dostepne po kolejnym nacisnieciu klawisza

] 1 2 © > & " 0} $ % & @ \ N | &£ # 1
a g b ¢ ¢ 2

d e e f 3

g h i 4

j k I t 5

m n n o O 6

sleal lele]n

t u v s« B @B t + =+ 4 8

w X y z z z 9

, s+ - % / = < > () [ 1 o

Tabela 3. Znaki dostepne w manipulatorze LCD podczas wprowadzania nazw. Duze litery
dostepne sg pod tymi samymi klawiszami (zmiana wielkosci liter: klawisz ).

2.5.2 Manipulator LED

Wprowadzane dane prezentowane sg przy pomocy diod LED. Sposéb programowania
zalezy od typu danych wprowadzanych funkcjg serwisows.

Wybor z listy pojedynczego wyboru

Zapalone diody ilustrujg dostepne na liscie pozycje. Miganie diody oznacza, ze znajduje sie
tam kursor i rownoczesnie, ze pozycja ta jest wybrana. Klawisze [ pozwalajg
przesuwac kursor. Klawisze i nie sg wykorzystywane.

Wybor z listy wielokrotnego wyboru

Status wszystkich dostepnych w ramach funkcji pozycji (mogg to by¢ np. wejscia, wyjscia,
opcje itp.) ilustrujg diody oznaczone numerami. Zapalone diody informuja, ktére pozycje s3
wybrane. Miganie diody oznacza, ze znajduje sie tam kursor. Klawisze [

pozwalajg przesuwac kursor. Nacisnij dowolny klawisz z cyfrg, zeby zmieni¢ stan diody
(zapali¢ albo zgasic). Klawisze ih nie sg wykorzystywane.

Wprowadzanie wartosci dziesietnych

Cyfry wprowadza sie przy pomocy klawiszy oznaczonych cyframi. Na diodach LED
prezentowanych jest do 6 cyfr. Kazda cyfra prezentowana jest na czterech diodach — patrz
tabela 4. Diody 1-4 prezentujg pierwszg cyfre, diody 5-8 — drugg, diody 9-12 — trzecig, diody
16-19 — czwartg, diody 20-23 — piatg, a diody 24-27 — sz0stg. Klawisze ze strzatkami nie sg
wykorzystywane. Wprowadzong wartoS¢ mozna skorygowa¢ dopiero po ponownym
uruchomieniu funkciji.

Wprowadzanie wartosci szesnastkowych

Cyfry wprowadza sie przy pomocy klawiszy oznaczonych cyframi, a znaki od A do F przy
pomocy klawiszy [2abe | i [Baer | (naciskaj klawisz, az pojawi sie zgdany znak). Na diodach
LED prezentowanych jest do 6 znakéw. Kazdy znak prezentowany jest na czterech diodach
— patrz tabela 4. Diody 1-4 prezentujg pierwszy znak, diody 5-8 — drugi, diody 9-12 — trzeci,
diody 16-19 — czwarty, diody 20-23 — pigty, a diody 24-27 — szosty. Klawisze ze strzatkami
nie sg wykorzystywane. Wprowadzong warto§¢ mozna skorygowaé dopiero po ponownym
uruchomieniu funkciji.
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| Standiod ] Cyfryiznaki

I e I e A e 0 [ | —diodazgaszona
1 1 1 . 1 B - dioda zapalona
1 ] 1l ] 2
L 7 ] N N 3
] 1l ] [ ] 4
L ] 1N [ ] 1IN 5
] 1 e [ ] 6
] 1 N N 7
B () [ ] [ ] 8
B () [ ] 1IN 9
HE [ B [ ] A
B (| ) I . B
B e () [ C
I | | . D
I O O E
Il N B . F

Tabela 4. Sposéb prezentowania cyfr i znakow binarnie.

>

Satef® verss

0 W

A =

1 2 3 4|5 6 7 8|9 10 11 12| 13 14 15
s [ e e N | i i Q| e e | i s
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 e e[ i e [ s i s i i s [
B r r
@'L:» |§>"|_'s) L =
= ] = - - -
Satef® verss
1 2 3 4|5 6 7 8|9 10 11 12 13 14 15
s B Y || fm i~ [ | e e | s
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
e e e[ e [ i i e e i s [

]

Rys. 1. Przyktady prezentowania wartosci dziesietnych przy pomocy diod LED
w manipulatorze LED. W przyktadzie A zaprogramowana jest wartos¢ 30 (030),

a w przyktadzie B — 160.
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Satel® verss

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Il O ) s 0O O > 3 /|8 a3 g
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
O O >80 -0 00000048 0.8 3./ .3 g
r r r
o ®» >« A =
[ [ [ [ [ (|
Satel” versa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15
I B O e O /] e /| /|3
16 17 18 19| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
I e OO0 Cc8aCdbd 0 /3 3 g

Rys. 2. Przyktady prezentowania wartosci szesnastkowych przy pomocy diod LED
w manipulatorze LED. W przyktadzie A zaprogramowana jest wartos¢ dwuznakowa: D5,

a w przyktadzie B — czteroznakowa: E92B.

Programowanie numerow telefonow

Numery telefonébw wprowadza sie analogicznie, jak w manipulatorze LCD, jednak na diodach
LED prezentowane jest jedynie pierwsze 6 znakdéw (tylko cyfry oraz znaki B, C, D, E i F —
patrz: tabela 4). Klawisze ze strzatkami nie sg wykorzystywane. Wprowadzong warto$¢

mozna skorygowac dopiero po ponownym uruchomieniu funkgciji.

2.6 Menu trybu serwisowego

W nawiasach kwadratowych podane zostaty sekwencje klawiszy umozliwiajgce wywotanie

danego podmenu lub uruchomienie danej funkcji z poziomu menu gtéwnego.

0. Konfig. TS
[00#] 0. Koniec TS
[01#] 1. Ident.VERSA
[02#] 2. Ident.DLOADX
[04#] 4. Tel. DLOADX
[06#] 6. Opcje TS
[07#] 7. Rest.wszystk.
[08#] 8. Rest.uzytk.

A. Ukryj TS
1. Strefy

[11#] 1. Wejscia str1
[12#] 2. Wejscia str2
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[13] 3. Czasy str.1
[131#] 1. Na wyjscie
[132#] 2. Na wejscie
[133#] 3. Ostrzegania
[134#] 4. Weryfikacji
[135#] 5. Opdzn.zatgcz.
[136#] 6. Odrocz.zat.
[14] 4. Czasy str.2
[141#] 1. Na wyjscie
[142#] 2. Na wejscie
[143#] 3. Ostrzegania
[144#] 4. Weryfikacji
[145#] 5. Opdzn.zatgcz.
[146#] 6. Odrocz.zat.
[15#] 5. Nazwa str.1
[16#] 6. Nazwa str.2
[17#] 7. Opcje stref
2. Sprzet
[21] 1. Manip. i eksp.
[211#] 1. Identyfikacja
[212#] 2. Ustawienia
[wybor urzadzenia]
[213#] 3. Bezprzewodowe
[213#1#] 1. Nowe urzadz.
[213#2#] 2. Konf.urzadz.
[213#3#] 3. Usun urzgdz.
[213#4#] 4. Wej.bezprzew.
[213#5#] 5. Synchroniz.
[213#6#] 6. Zat. tr.test.
[213#7#] 7. Wyt tr.test.
[213#8#] 8. Kom.powitalny
[214#] 4. Opcje
[217#] 7. Usun urz.ABAX
[218#] 8. Usun pil. ABAX
[219#] 9. Usun pilot. RX
[210#] 0. Adresy manip.
[22#] 2. Wejscia
[wybor wejscial
[23#] 3. Wyjscia

[wybor wyjscial

[24] 4. Szybkie ster.
[241#]
[242#]
[243#]

1.
2.
3.

Ster. 1#/1~
Ster. 2#/2x
Ster. 3#/3«
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[244#] 4. Ster. 4#/4x
[245#] 5. Ster. S5#/5x«
[246#] 6. Ster. 6#/6x
[247#] 7. Ster. T#/7~«
[248#] 8. Ster. 8#/8x
[249#] 9. Ster. 9#/9x
[240#] 0. Ster. O#/0x
[25#] 5. Numer wej. Z1
[26#] 6. Numer wej. Z2
[27#] 7. Numer wej. Z3
[28#] 8. Numer wej. Z4
3. Param.global
[31#] 1. Opcje
[32#] 2. Cz.al.w man.
[33#] 3. Wygasz. stanu
[34#] 4. Max.cz.br.AC
[35#] 5. Max.cz.br.LT
[36#] 6. Korekta RTC
[37#] 7. Cz.letni/zim.
[38#] 8. Czas letni od
[39#] 9. Czas zimow.od
[30#] 0. Min.dtug.has.
4. Timery
[41#] 1. Nazwatimer.1l
[42#] 2. Nazwa timer.2
[43#] 3. Nazwatimer.3
[44#] 4. Nazwa timer.4
5. Monitoring
[50#] 0. Wybor stacji
[51] 1. Stacja 1
[511#] 1. Numer tel.
[512#] 2. Format tel.
[513#] 3. Opcje
[514#] 4. llos¢ prob
[515#] 5. Okres zaw.
[516] 6. ldentyfikat.
[5161#] 1.1d. 1
[5162#] 2.1d. 2
[5163#] 3.1d.3
[5160#] 0. Id. systemowy
[517#] 7. Pref. T-M/SIA
[518#] 8. Stacja TCP/IP
[519#] 9. SIA-IP acct
[52] 2. Stacja 2



14

VERSA IP

SATEL

[521#]
[522#]
[523#]
[524#]
[525#]
[526]

[527#]
[528#]
[529#]
[53#] 3. Opcje SIA
[54] 4. Kody zdarzen
[541]

[542]

[543]

o o1 WN

o

2

3

. Numer tel.

. Format tel.

. Opcje

. llos¢ préb

. Okres zaw.

. Identyfikat.
[5261#]
[5262#]
[5263#]
[5260#]

. Pref. T-M/SIA

. Stacja TCP/IP

. SIA-IP acct

. Strefa 1
[5411#]
[5412#]
[5413#]
[54144#]
[5415#]
[5416#]
[5417#]
[5418#]
[5419#]

. Strefa 2
[5421#]
[5422#]
[5423#]
[5424#]
[5425#]
[5426#]
[5427#]
[5428#]
[5429#]

. Wejscia
[5431#]
[5432#]
[5433#]
[5434#]
[5435#]
[5436#]
[5437#]
[5438#]

O 0o ~NOoO o b WN - © 0 NO O WDN - O W N -

0O ~NOoO O WN P

Jd. 1
.ld. 2
.1d. 3
. Id. systemowy

. Zatgcz.uzytk.
. Zatgcz.inne

. Szybkie zat.

. Wytgcz.uzytk.
. Wytgcz.inne

. Kasow.uzytk
. Kasow.inne

. Przymus

. Przerw. zat.

. Zatgcz.uzytk.
. Zatgcz.inne

. Szybkie zat.

. Wylacz.uzytk.
. Wylgcz.inne

. Kasow.uzytk
. Kasow.inne

. Przymus

. Przerw. zat.

. Alarm

. Koniec alarmu
. Sabotaz

. Koniec sabot.
. Awaria

. Koniec awarii
. Zablokowanie
. Odblokowanie
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[55#]
[56#]
[57#]

6. Powiadamianie
[61#]
[62#]

[63]

[64]

[544]

[545]

[546]

[547]

[540#]

. Tr.testowa o
. Tr.testowa co
. Tr.test.cz.co

. Alarmy wejs¢
. Uruch. wyjsc¢
. Zatgczenia

[631#]
[632#]
[633#]
[634#]
[635#]
[636#]

. Wylaczenia

[641#]
[642#]
[643#]
[644#]

4. Wej.bezprzew.
[5441#]
[5442#]
[5443#]
[5444#]
5. Manip.i eksp.
[5451#]
[5452#]
[5453#]
[5454#]
[5455#]
[5456#]
[5457#]

»

\l

o

. Zasil. eksp.

[5461#]
[5462#]
[5463#]
[5464#]
[5465#]
[5466#]

. Systemowe

[5471#]
[5472#]
[5473#]
[5474#]

. Kody TELIM

. Str.1 uzytk.
. Str.1 inne

. Str.2 uzytk.

. Str.2 inne

. Brak zat. s.1
. Brak zat. s.2

. Str.1 uzytk.
. Str.1 inne
. Str.2 uzytk.
. Str.2 inne

O Ok, WN B N O 0ok WON - A WODN -

A WODN -

. Utrata tgczn.
. Powrét tgczn.
. Roztad. bat.

. Bateria ok

. Sabotaz

. Koniec sabot.
. Al.pozarowy

. Al.medyczny
. Al.napadowy
. Al.3 bt.hasta

. AL.3 bt.karty

. Awaria AC

. Powr6t AC

. Awaria akum.
. Powrot akum.
. Przecigzenie
. Koniec przec.

. Awarie

. Konce awarii
. Pozostate

. Prog.zegara
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[65] 5. Inne
[651#] 1. Alarm sabot.
[652#] 2. Koniec sabot.
[653#] 3. Awaria AC
[654#] 4. Koniec aw.AC
[655#] 5. Awaria akum.
[656#] 6. Kon.aw.akum.
[657#] 7. Kon.aw.l.tel.

[66] 6. Typ powiadam.
[661#] 1. Typ pow.tel.1
[662#] 2. Typ pow.tel.2
[663#] 3. Typ pow.tel.3
[664#] 4. Typ pow.tel.4
[665#] 1. Typ pow.tel.5
[666#] 2. Typ pow.tel.6
[667#] 3. Typ pow.tel.7
[668#] 4. Typ pow.tel.8

[67] 7. Param. PAGER
[671#] 1. Param. PAGER1
[672#] 2. Param. PAGER2
[68#] 8. Il. kol./préb
[69#] 9. Komunikaty
[60#] 0. Telefony
7. Odpowiadanie

[71#] 1. lle dzwonkow
8. Schematy uz.

[81#] 1. Uprawnienia

[82#] 2. Funkc. pilota

[83#] 3. Potwierdzenia

[84#] 4. Nazwa

9. Menu uzytk.

Funkcja MENU UZYTK. umozliwia korzystanie z menu uzytkownika, gdy centrala pozostaje
w trybie serwisowym (nacisniecie __): skutkuje powrotem do gtdwnego menu trybu
serwisowego). Menu i funkcje uzytkownika opisane sg w instrukcji uzytkownika.

2.7 Ukrycie trybu serwisowego

W przypadku manipulatoréw z wyswietlaczem, mozesz ukry¢ tryb serwisowy przy pomocy
funkcji UKRYJ TS (0. KONFIG. TS PA. UKRYJ TS). Centrala pozostanie w trybie serwisowym,
ale menu trybu serwisowego nie bedzie wyswietlane. Funkcja ta jest przydatna np. gdy
musisz odejs¢ od manipulatora, a nie chcesz, by osoby postronne miaty w tym czasie dostep
do menu serwisowego. Jesli chcesz ponownie uzyska¢ dostep do menu, postepuj
identycznie, jak w przypadku uruchamiania trybu serwisowego.
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2.8 Zakonczenie trybu serwisowego

Zakonczenie trybu serwisowego umozliwia funkcja KONIEC TS.
W celu zakonczenia trybu serwisowego:

manipulator LCD: naciskaj [* @] tak dtugo, az wrdcisz do gtbwnego menu, a nastepnie
nacisnij kolejno [0 @ (0 @) [# T,

manipulator LED: naci$nij @ a nastepnie nacisnij kolejno 0O 00 #U.

3. Konfigurowanie centrali przy pomocy programu DLOADX

Wymagana wersja programu: 1.19.004 (lub nowsza).

Dostep do programu chroniony jest hastem. Hasto fabryczne: 1234 (hasta fabrycznego nie
trzeba wpisywac, wystarczy klikng¢ ,,OK?”).

Hasfto fabryczne nalezy zmienic.

Trzykrotne wpisanie nieprawidtowego hasta powoduje zamkniecie programu.

Komunikacja miedzy programem a centralg jest szyfrowana. Centrala alarmowa moze by¢
programowana lokalnie lub zdalnie.

3.1 Menu gtéwne programu DLOADX

) DloadX: VERSA IP - VERSA e

Plik Dane Uzytkownicy Kemunikacja Polaczenie Informacie

RYHJoeBEeEl ZEEI &M = [ == ®i| o usshp

Odczypt ustawien: 68%

Rys. 3. Menu gtéwne programu DLOADX.

@ typ centrali alarmowej.
@ nazwa systemu alarmowego i rownoczesnie nazwa pliku z danymi.
@ informacja o postepie odczytu/zapisu danych.

@ informacja o sposobie komunikacji z centralg alarmowa:
USB-HID — potgczenie lokalne za posrednictwem portu USB,
Modem — potaczenie zdalne za posrednictwem modemu,
TCP/IP — potgczenie zdalne przez sie¢ Ethernet.

3.1.1 Przyciski
kliknij, zeby otworzy¢ okno ,VERSA — Struktura”.

kliknij, zeby otworzy¢ okno ,Parametry globalne”.

kliknij, zeby otworzy¢ okno ,VERSA — Wejscia”.

| =] E
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kliknij, zeby otworzy¢ okno ,VERSA — Wyjscia”.

kliknij, zeby otworzy¢ okno ,VERSA — Timery”.

R[S |~

kliknij, zeby otworzy¢ okno ,VERSA — Monitorowanie”.

[ |
(1l

kliknij, zeby otworzy¢ okno ,VERSA — Powiadamianie”.

E)

kliknij, zeby otworzy¢ okno ,VERSA — Uzytkownicy”.

>

kliknij, zeby otworzy¢ okno z informacjami o bfedach popetnionych podczas
konfigurowania systemu alarmowego (np. o niezgodnosciach z wymaganiami normy
EN 50131 dla Grade 2, gdy wtgczona jest opcja GRADE 2).

kliknij, zeby otworzy¢ okno ,Poréwnanie danych”.

kliknij, zeby odczyta¢ dane z centrali alarmowe;j.

i

kliknij, zeby zapisa¢ dane w centrali alarmowej.

kliknij, zeby otworzy¢ okno prezentujace liste zdarzen.

kliknij, zeby przerwa¢ odczyt/zapis danych.

kliknij, zeby zapisa¢ w centrali alarmowej czas na podstawie zegara komputera.

o = - )

kliknij, zeby wyswietli¢ wirtualny manipulator.

kliknij, zeby wyswietli¢ menu rozwijane przedstawione na rysunku 4.

kliknij, zeby otworzy¢ okno ,Konfiguracja”.

Okno ,Konfiguracja” nie otworzy sie, jezeli nawigzane zostato potgczenie zdalne.
Zamiast tego otworzy sie okno z informacjami na temat potgczenia. Dopiero po
zakonczeniu potgczenia mozliwe bedzie otwarcie okna ,Konfiguracja”.

kliknij, zeby wyswietlic menu rozwijane, w ktérym mozesz wybra¢ sposob
komunikacji z centralg alarmowa.

¢ |[HE

kliknij, zeby:

— przerwac / wznowic potgczenie przez port USB,

— otworzy¢ okno z informacjami na temat potgczenia (programowanie zdalne).
Kolor ikony na przycisku oznacza:

zielony — potaczenie OK,

zielony na przemian z zéttym — trwa przesytanie danych,

szary — brak potaczenia.
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Ell== .

Manipulator

Stan stref

Stan wejsc

Stan wyjs€ | modubdw
Awarie

Zasilania modutow

Urzadzenia bezprzewodowe

Rys. 4. Menu wyswietlane po kliknieciu na przycisk .

3.1.2 Zmiana hasta dostepu do programu DLOADX

1. Kliknij kolejno ,Plik” - ,Dostep do programu” ->,Zmiana hasta” (rys. 5). Wyswietlone
zostanie okno dialogowe z polem na wpisanie hasta.

DloadX: VERSA IP - VERSA

Dane Uzytkownicy Komunikacja Polaczenie Testy Informacie
Otwérz F3 E FG ) @ EI E
Zapisz F2 s '
Zapisz jako...
Mowy 2
Eksport/Tmport »
Konwertuj na... k
Dostep do programu 2 Zmiana hasla
Wyiscie Uzytkownicy programu

Rys. 5. Rozpoczecie procedury zmiany hasta dostepu do programu DLOADX.

2. Wprowadz dotychczasowe hasto dostepu do programu i kliknij ,OK”. Wyswietlone
zostanie kolejne okno dialogowe z polem na wpisanie hasta.

3. Wprowadz nowe hasto dostepu do programu i Kliknij ,OK”. Wy$wietlone zostanie kolejne
okno dialogowe z polem na wpisanie hasta.

4. Ponownie wprowadz nowe hasto dostepu do programu i kliknij ,OK”. Wyswietlone
zostanie okno dialogowe z komunikatem, ze hasto zostato zmienione.

5. Kiliknij ,OK”, zeby zamkng¢ okno i zakonczy¢ procedure.

Mozesz wprowadzi¢ dodatkowe hasta dostepu do programu i okreslic uprawnienia
uzytkownikow postugujgcych sie tymi hastami (,Plik” -2,Dostep do programu”
-2,Uzytkownicy programu” — patrz: rys. 5).
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3.2 Parametry dotyczace komunikacji miedzy centrala a programem
DLOADX

3.2.1 Identyfikatory komunikacji
Identyfikatory komunikacji sg niezbedne dla wszystkich sposobéw komunikaciji.

Programowanie identyfikatorow komunikacji
Identyfikatory komunikacji mozesz zaprogramowac:

e program DLOADX: okno ,Konfiguracja komunikacji’ (polecenie otwarcia okna dostepne
jest w menu ,Komunikacja”; mozesz tez uzy¢ skrétu klawiszowego Ctrl+R).

e manipulator: funkcje dostepne w podmenu KoNFIG TS (TRYB SERWISOWY P0. KONFIG. TS).

W nastepujgcych przypadkach mozesz zrezygnowa¢ z zaprogramowania identyfikatoréw
komunikacji w programie DLOADX:

o identyfikatory w centrali majg wartos¢ fabryczng — po nawigzaniu potgczenia pojawi sie
propozycja zapisania w centrali i programie wygenerowanych losowo identyfikatorow
(mozesz je zatwierdziC lub wprowadzi¢ wtasne),

e komunikacja odbywa sie za posrednictwem portu USB centrali i w centrali uruchomiony
jest tryb serwisowy — po nawigzaniu potgczenia program DLOADX odczyta identyfikatory
zaprogramowane w centrali.

Opis identyfikatoréw komunikacji

Identyfikator VERSA - identyfikator centrali alarmowej. Sktada sie z 8 znakéw (cyfry lub
litery od A do F). Umozliwia programowi DLOADX rozpoznanie centrali oraz dopasowanie
do niej pliku danych, jezeli zostat on zapisany na komputerze. Nie nalezy programowac
takiego samego identyfikatora dla r6znych central alarmowych obstugiwanych z tego
samego komputera (program DLOADX nie bedzie w stanie ich odréznic).

Identyfikator DLOADX - identyfikator komputera z programem DLOADX. Sktada sie z 8
znakow (cyfry lub litery od A do F). Umozliwia centrali rozpoznanie komputera
z programem DLOADX.

Komunikacja miedzy programem DLOADX a centralg alarmowg jest mozliwa, gdy
w programie i centrali zaprogramowane sg identyczne identyfikatory.

3.2.2 Parametry dotyczace komunikacji modemowej

Programowanie parametrow

Numery telefonow
Numery telefonéw mozesz zaprogramowac:

e program DLOADX: okno ,Konfiguracja komunikacji” (polecenie otwarcia okna dostepne
jest w menu ,Komunikacja”; mozesz tez uzy¢ skrétu klawiszowego Ctrl+R).

e manipulator: funkcje dostepne w podmenu KONFIG TS (TRYB SERWISOWY P0. KONFIG. TS).

Ustawienia programu DLOADX

Ustawienia dotyczgce komunikacji modemowej mozesz skonfigurowa¢ w oknie
.Konfiguracja” w zaktadce ,Modem”.

Ustawienia centrali alarmowej
Ustawienia dotyczgce komunikacji modemowej mozesz skonfigurowac:
e podczas programowania parametrow globalnych (patrz: ,Parametry globalne” s. 26).
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Opis parametrow

Numery telefonéw
W nawiasach kwadratowych podane zostaty opisy wyswietlane w manipulatorze LCD.
Numer telefonu centrali — numer telefoniczny centrali alarmowej.

Numer telefonu komputera [Tel. DLOADX] — numer telefoniczny modemu podtgczonego do
komputera z programem DLOADX.

Ustawienia programu DLOADX

Po kliknieciu na przycisk mozesz skonfigurowac parametry modemu podtgczonego do
komputera (patrz: ,Konfigurowanie modemu podtgczonego do komputera”).

Wybieranie — sposob wybierania numeréw przez modem podtgczony do komputera (tonowo
albo impulsowo).

Kontroluj sygnaly centrali alarmowej — jezeli opcja jest wigczona, modem podtgczony do
komputera rozpoznaje sygnat cigglty przed wybraniem numeru i ewentualny sygnat
zajetosci.

Gtosnik — sposéb dziatania gtosnika w modemie. Gtosnik moze by¢ zawsze wytgczony,
wiagczony do momentu nawigzania potgczenia z centralg (auto) lub zawsze witgczony.

Glosnos¢ — poziom gtosnosci gtosnika w modemie.

Odbieranie telefonu — sposob reakcji programu DLOADX, gdy centrala taczy sie
z programem. Komunikacja moze zostaC¢ nawigzana automatycznie po okres$lonej liczbie

dzwonkow albo program tylko poinformuje o prébie nawigzania komunikacji przez centrale
(komunikacja zostanie nawigzana dopiero po kliknieciu na przycisk ,,Odbierz”).

Podwdéjne wywotanie — mozesz okreslic czas trwania pauzy miedzy pierwszym a drugim
wywotaniem, jezeli centrala odbiera potgczenia po drugim wywotaniu.

Konfigurowanie modemu podfaczonego do komputera

| Parametry mozesz edytowac po kliknieciu na przycisk ,Zmien”.
Port RS-232 — port COM komputera, do ktérego podtgczony jest modem.

Modem — lista modemdw, ktérych parametry sg zdefiniowane. Lista modemoéw i ich ustawien
zapisywana jest na dysku w pliku ,modem.ini”.

Baud Rate — predkosc¢ transmisji portu szeregowego. Zalecane jest ustawienie najwyzszej,
akceptowanej przez modem predkosci (tylko niektére modemy mogg wymagac ustawienia
300 bps w celu wymuszenia pracy z tg wtasnie predkoscig na linii telefonicznej).

Polecenie resetu — polecenie resetujgce modem. Typowo jest to polecenie ATZ (reset
z przywroceniem zerowego profilu uzytkownika). Dla niektérych modemdéw moze byc¢
konieczne uzycie polecenia AT&F (reset z przywrdéceniem ustawieh producenta).

Inicjalizacja — linie zawierajgce polecenia inicjalizujgce modem. W pierwsze;j linii EOV1QO0 —
polecenia niezbedne do prawidtowej obstugi modemu. Dodatkowo, nalezy doda¢ wybor
trybu pracy: BO lub Bl (wybér formatu transmisji: V.21 lub Bell1l03) oraz polecenia
ograniczajgce predkos¢ transmisji na tgczu telefonicznym do 300 bps. Sg to polecenia
specyficzne dla danego modelu modemu np.: NOS37=3, F1 lub +MS=1,0,300,300 itp. —
informacje o sposobie ograniczania predkosci transmisji modemu znajdujg sie zwykle
w instrukcji tego urzadzenia. Druga linia powinna zawiera¢ nastepujgce polecenia:
S0=0S9=1S7=120S10=255.

Ustawienia centrali alarmowej

Parametry i opcje dotyczgce komunikacji modemowej opisane sg w rozdziale ,Parametry
globalne” (s. 26).
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3.2.3 Parametry dotyczace komunikacji przez Ethernet

Programowanie parametrow

Ustawienia programu DLOADX

Ustawienia dotyczgce komunikacji przez Ethernet mozesz skonfigurowaé w oknie
,Konfiguracja komunikacji”.

Ustawienia centrali alarmowej

Ustawienia dotyczgce komunikacji przez Ethernet mozesz skonfigurowaé podczas
programowania wbudowanego modulu ethernetowego (patrz: ,Wbudowany modut
ethernetowy (VERSA-ETH)” s. 49).

Opis parametrow

Ustawienia programu DLOADX
Potaczenie — mozesz zdefiniowaé dwa zestawy parametrow:
LAN/WAN — parametry do komunikacji przez sie¢ lokalng lub rozlegta.

LAN: VERSA-ETH — parametry do komunikacji tylko przez sie¢ lokalng. W tym przypadku
podczas komunikacji zostang uzyte numer portu i klucz szyfrowania danych
zaprogramowane w ustawieniach wbudowanego modutu ethernetowego.

Adres serwera — adres centrali alarmowej. Jezeli centrala nie znajduje sie w tej samej sieci
lokalnej, co komputer z programem DLOADX, musi to by¢ adres publiczny. Mozesz
wpisac¢ adres IP lub nazwe domeny.

Port — numer portu TCP uzywanego do komunikacji miedzy centralg a komputerem
z programem DLOADX przez Ethernet. Mozesz wprowadzi¢ wartosci od 1 do 65535.
Domysinie: 7090.

Klucz DLOADX — cigg do 12 znakéw alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne), ktéry
stuzy do szyfrowania danych podczas komunikacji miedzy centralg a komputerem
z programem DLOADX przez Ethernet.

ETHM-1 ID — indywidualny numer identyfikacyjny centrali na potrzeby komunikacji przez
serwer SATEL.

ETHM-1 MAC — adres sprzetowy wbudowanego modutu ethernetowego.

Ustawienia centrali alarmowej

Parametry i opcje dotyczgce komunikacji przez Ethernet opisane sg w rozdziale
~Wbudowany modut ethernetowy (VERSA-ETH)” (s. 49).

3.3 Programowanie lokalne

3.3.1 Uruchomienie programowania lokalnego
1. Potacz port USB centrali alarmowej z portem komputera.
2. Uruchom program DLOADX.

3. Gdy wyswietlone zostanie okno z pytaniem, czy potaczy¢ z centralg alarmowa, kliknij
.Tak’.

4. Nawigz komunikacje miedzy centralg a programem w jeden z opisanych nizej sposobdw.

Nawigzanie komunikacji z weryfikacja identyfikatorow
Przy pomocy manipulatora uruchom funkcje programowania lokalnego [START Pot.USB]:
1. Wprowadz hasto serwisowe i nacisnij @
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2. Nacisnij kolejno (0 @) Beer | (# O],

Nawigzanie komunikacji bez weryfikacji identyfikatorow

Jezeli w programie DLOADX nie zostaty zaprogramowane identyfikatory komunikacji, przy
pomocy manipulatora uruchom tryb serwisowy:

1. Wprowadz hasto serwisowe i nacisnij EXY}

2. Nacisnij kolejno 0@ 00 #T]. Uruchomi sie tryb serwisowy, a dodatkowo
uruchomiona zostanie funkcja programowania lokalnego [START POL.USB].

Awaryjna procedura nawigzania komunikacji (,, z kotkéw”)

Gdy centrala nie obstuguje manipulatoréw, nie akceptuje hasta serwisowego itp., uruchom
tryb serwisowy ,z kotkow” (patrz: ,Uruchomienie trybu serwisowego ,z kotkow™ s. 5).
Automatycznie uruchomiona zostanie funkcja programowania lokalnego [START POL.USB].

3.3.2 Zakonczenie programowania lokalnego

Funkcje programowania lokalnego mozesz zakonczy¢ z manipulatora przy pomocy funkcji
KONIEC POLUSB (wprowadz hasto serwisowe i nacisnij @ a nastepnie nacisnij kolejno

0 @) 4. | (# T)).

Funkcja programowania lokalnego zostanie zakonczona automatycznie po uptywie 4 godzin
od konca komunikacji z programem DLOADX.

3.4 Programowanie zdalne

3.4.1 Programowanie przez modem
Komunikacja modemowa moze zosta¢ nawigzana w jeden z ponizszych sposobow:

1. Zainicjowanie potgczenia z programu DLOADX. Centrale alarmowg mozna programowac
z dowolnej lokalizaciji.

2. Zainicjowanie pofgczenia z programu DLOADX, ale centrala oddzwania i realizuje
potgczenie. Centrale alarmowg mozna programowac tylko z okreslonej lokalizacji.

3. Zainicjowanie potgczenia przez centrale. Centrale alarmowg mozna programowac tylko
z okreslonej lokalizacji. Sposéb ten powinien byé stosowany, gdy uzytkownik systemu nie
chce, by zdalne programowanie odbywato sie bez jego wiedzy.

Zainicjowanie potgczenia modemowego z programu DLOADX

Ustawienia centrali alarmowej:

e nie programuj numeru telefonicznego modemu poditagczonego do komputera!
e wigcz opcje ODPOWIADANIE — MODEM (patrz: ,Opcje globalne” s. 27),

e okresl liczbe dzwonkdw, po ktérych centrala odbierze — ILOSC bzZWONKOW DO ODPOWIEDZI
(patrz: ,Inne parametry globalne” s. 31),

e jezeli centrala ma odebraC potgczenie dopiero po drugim wywotaniu, witgcz opcje
PODWOJNE WYWOLANIE (patrz: ,Opcje globalne” s. 27).

Ustawienia programu DLOADX:
e zaprogramuj numer telefoniczny centrali alarmowej,
e skonfiguruj parametry dotyczgce komunikacji modemowe;.

1
1. Kliknij na przycisk w menu gtéwnym programu DLOADX. Wyswietlone zostanie
menu rozwijane.
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2. Kliknij na ,Modem 300bps”. Wyswietlone zostanie okno z informacjami dotyczgcymi
inicjalizacji modemu.

3. Po zainicjalizowaniu modemu, Kliknijj na przycisk ,Potagcz”. Wyswietlone zostang
informacje dotyczgce nawigzywania potgczenia.

Jezeli w centrali alarmowej wigczona jest opcja PODWOJNE WYWOLANIE, przed
nacisnieciem przycisku ,Potgcz” zaznacz pole ,Podwdjne wywotanie”.

4. Gdy centrala odbierze, nawigzane zostanie potgczenie, o czym poinformuje program
DLOADX.

Zainicjowanie potgczenia modemowego z programu DLOADX, ale centrala oddzwania
| realizuje pofaczenie
Ustawienia centrali alarmowej:

e zaprogramuj numer telefoniczny modemu podtgczonego do komputera (NUMER TELEFONU
KOMPUTERA),

e wigcz opcje ODPOWIADANIE — MODEM (patrz: ,Opcje globalne” s. 27),

e okresl liczbe dzwonkow, po ktérych centrala odbierze — ILOSC DZWONKOW DO ODPOWIEDZI
(patrz: ,Inne parametry globalne” s. 31),

e jezeli centrala ma odebra¢ potgczenie dopiero po drugim wywotaniu, wigcz opcje
PODWOJNE WYWOLANIE (patrz: ,Opcje globalne” s. 27),

e skonfiguruj opcje dotyczgce komunikatora telefonicznego (patrz: ,Opcje globalne” s. 27).
Ustawienia programu DLOADX:

e zaprogramuj numer telefoniczny centrali alarmowej,

e skonfiguruj parametry dotyczgce komunikacji modemowej.

|

1. Kiliknij na przycisk w menu gtdwnym programu DLOADX. Wyswietlone zostanie
menu rozwijane.

2. Kliknij na ,Modem 300bps”. Wyswietlone zostanie okno z informacjami dotyczacymi
inicjalizacji modemu.

3. Po zainicjalizowaniu modemu, kliknij na przycisk ,Potgcz”. Wyswietlone zostang
informacje dotyczgce nawigzywania potgczenia.

Jezeli w centrali alarmowej wigczona jest opcja PODWOJNE WYWOEANIE, przed
nacisnieciem przycisku ,,Potgcz” zaznacz pole ,Podwodjne wywotanie”.
4. Centrala odbierze, ale roztgczy sie. Program DLOADX poinformuje, ze centrala oddzwoni.

5. Centrala oddzwoni na numer modemu komputera. Program DLOADX odbierze
potgczenie automatycznie Ilub osoba obstugujgca program musi zaakceptowac
nawigzanie komunikacji (zalezy to od ustawien programu DLOADX).

Zainicjowanie potgczenia modemowego przez centrale
Ustawienia centrali alarmowej:

e zaprogramuj numer telefoniczny modemu podtgczonego do komputera (NUMER TELEFONU
KOMPUTERA),

e skonfiguruj opcje dotyczgce komunikatora telefonicznego (patrz: ,,Opcje globalne” s. 27).
Ustawienia programu DLOADX:
e skonfiguruj parametry dotyczgce komunikacji modemowej.
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1. Kliknij na przycisk I w menu giéwnym programu DLOADX. Wyswietlone zostanie
menu rozwijane.

2. Kliknij na ,Modem 300bps”. Wyswietlone zostanie okno z informacjami dotyczgcymi
inicjalizacji modemu.

3. Popros uzytkownika o uruchomienie funkcji START Por. TEL (powinien wprowadzi¢ hasto
i nacisngé @ a nastepnie nacisng¢ kolejno DO J# Ul). Centrala zadzwoni na
numer modemu komputera.

4. Program DLOADX odbierze potgczenie automatycznie lub osoba obstugujgca program
musi zaakceptowacé nawigzanie komunikacji (zalezy to od ustawien programu DLOADX).

3.4.2 Programowanie przez sieé¢ Ethernet
Komunikacja przez Ethernet moze zosta¢ nawigzana w jeden z ponizszych sposobdw:

1. Zainicjowanie potgczenia z programu DLOADX. Centrale alarmowg mozna programowac
z dowolnej lokalizacji. Jezeli komunikacja odbywa sie w sieci rozlegtej, centrala musi mie¢
publiczny adres IP.

2. Zainicjowanie potgczenia przez centrale. Centrale alarmowg mozna programowac tylko
z okreslonej lokalizacji. Sposéb ten powinien byé stosowany, gdy uzytkownik systemu nie
chce, by zdalne programowanie odbywato sie bez jego wiedzy. Jezeli komunikacja
odbywa sie w sieci rozlegtej, komputer z programem DLOADX musi mie¢ publiczny adres
IP.

3. Nawigzanie potgczenia za posrednictwem serwera SATEL. Centrale alarmowg mozna
programowac¢ z dowolnej lokalizacji. Nie jest wymagany publiczny adres IP ani dla
centrali, ani dla komputera z programem DLOADX.

Zainicjowanie potaczenia ethernetowego z programu DLOADX

Ustawienia centrali alarmowej (patrz: ,Wbudowany modut ethernetowy (VERSA-ETH)” s. 49):
e witgcz opcje LtACZNOSC DLOADX->VERSA-ETH,

e zaprogramuj numer portu TCP uzywanego do komunikacji i klucz szyfrowania danych,

e skonfiguruj modut ethernetowy.

Ustawienia programu DLOADX:

e zaprogramuj adres centrali alarmowej,

e zaprogramuj numer portu TCP uzywanego do komunikacji i klucz szyfrowania danych (lub
wybierz zestaw parametrow ,LAN: VERSA-ETH” — uzyte zostang dane zaprogramowane
w ustawieniach wbudowanego modutu ethernetowego).

1

1. Kiliknij na przycisk w menu gtdbwnym programu DLOADX. Wyswietlone zostanie
menu rozwijane.

2. Kiliknij na ,TCP/IP: DLOADX -> ETHM” (jezeli zaprogramowates oba zestawy parametrow
do komunikacji przez sie¢ Ethernet, po najechaniu kursorem na ,TCP/IP: DLOADX ->
ETHM” mozesz wybra¢ ,LAN/WAN” lub ,LAN”). Wyswietlone zostanie okno ,Potgczenie
TCP/IP: DLOADX->ETHM-1".

3. Kliknij na przycisk ,Potgcz” w oknie ,Potgczenie TCP/IP: DLOADX->ETHM-1".
Wyswietlone zostang informacje dotyczgce nawigzywania potgczenia.

4. Gdy komunikacja zostanie nawigzana, program DLOADX poinformuje o tym.
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Zainicjowanie potaczenia ethernetowego przez centrale
Ustawienia centrali alarmowej (patrz: ,Wbudowany modut ethernetowy (VERSA-ETH)” s. 49):

e zaprogramuj adres komputera z programem DLOADX, numer portu TCP uzywanego do
komunikacji i klucz szyfrowania danych,

e skonfiguruj modut ethernetowy.
Ustawienia programu DLOADX:

e zaprogramuj numer portu TCP uzywanego do komunikacji i klucz szyfrowania danych (lub
wybierz zestaw parametrow ,LAN: VERSA-ETH” — uzyte zostang dane zaprogramowane
w ustawieniach wbudowanego modutu ethernetowego).

1. Kiliknij na przycisk I w menu gtdbwnym programu DLOADX. Wyswietlone zostanie
menu rozwijane.

2. Kiliknij na ,TCP/IP: DLOADX <- ETHM”. WysSwietlone zostanie okno ,Potgczenie TCP/IP:
DLOADX<-ETHM-1".

3. Popros uzytkownika o uruchomienie funkcji ETHM-1->DLOADX (powinien wprowadzi¢
hasto i nacisngé @ a nastepnie nacisngé¢ kolejno 0 @) [Zoas] [# U|). Centrala
potgczy sie z adresem sieciowym komputera.

4. Gdy komunikacja zostanie nawigzana, program DLOADX poinformuje o tym.

Komunikacja przez serwer SATEL

Ustawienia centrali alarmowej (patrz: ,Wbudowany modut ethernetowy (VERSA-ETH)” s. 49):
e wigcz opcje LACZNOSC DLOADX->VERSA-ETH i SERWER SATEL,

e zaprogramuj klucz szyfrowania danych.

Ustawienia programu DLOADX:

e wprowadz indywidualny numer identyfikacyjny centrali na potrzeby komunikacji przez
serwer SATEL,

e wprowadz adres MAC wbudowanego modutu ethernetowego,
e zaprogramuj klucz szyfrowania danych.

i
1. Kliknij na przycisk w menu giéwnym programu DLOADX. Wyswietlone zostanie
menu rozwijane.

2. Kliknij na ,TCP/IP: Serwer SATEL”. Wyswietlone zostanie okno ,Potgczenie TCP/IP:
DLOADX<->VERSA IP".

3. Kliknij na przycisk ,Potacz” w oknie ,Potgczenie TCP/IP: DLOADX<->VERSA IP".
Wyswietlone zostang informacje dotyczgce nawigzywania potgczenia.

4. Gdy komunikacja zostanie nawigzana, program DLOADX poinformuje o tym.

4. Parametry globalne

4.1 Programowanie parametrow globalnych

Parametry globalne mozesz zaprogramowac:
e program DLOADX: okno ,Parametry globalne”.

e manipulator: funkcje dostepne w podmenu PARAM.GLOBAL. (TRYB SERWISOWY
» 3. PARAM.GLOBAL.).
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4.2 Opcje globalne

Monitorowanie — TELEFON - jezeli opcja jest wtgczona, centrala moze wysytaC¢ kody
zdarzen do stacji monitorujgcej za posrednictwem linii telefoniczne;j.

Monitorowanie — ETHM — jezeli opcja jest wigczona, centrala moze wysyta¢ kody zdarzenh
do stacji monitorujgcej przez sie¢ Ethernet.

Powiadamianie telefoniczne — jezeli opcja jest wtgczona, centrala moze powiadamiac
o wystgpieniu okreslonych zdarzeh przy pomocy komunikatéw gtosowych lub wiadomosci
tekstowych za posrednictwem komunikatora telefonicznego.

Odpowiadanie — modem — jezeli opcja jest wtgczona, mozliwe jest zainicjowanie z zewnatrz
komunikacji modemowej z centralg alarmowa.

Podwdéjne wywotanie — jezeli opcja jest wigczona, do centrali nalezy dzwoni¢ dwa razy, aby
uzyska¢ potgczenie. Za pierwszym razem trzeba odczekaC zaprogramowang liczbe
dzwonkow i odtozy¢ stuchawke. W ciggu trzech minut nalezy zadzwoni¢ ponownie.
Centrala odbierze natychmiast. Rozwigzanie to pozwala podtgczy¢ za centralg dodatkowe
urzgdzenia, ktére uruchomiajg sie po zaprogramowanej liczbie dzwonkéw (np.
automatyczna sekretarka, faks itp.).

Wybieranie tonowe — jezeli opcja jest wigczona, centrala wybiera tonowo numery telefonéw
(jezeli jest wytgczona — impulsowo).

Impuls 1/1,5 (wyt. 1/2) — opcja dotyczy impulsowego wybierania numerow telefonéw. Przed
wiagczeniem opcji nalezy zapoznaC sie z obowigzujgcym standardem impulsowego
wybierania numeréw telefonéw. W Polsce opcji nie nalezy wigczac.

Bez testu sygnatu tel. — jezeli opcja jest wigczona, centrala nie sprawdza przed
wybieraniem numeru, czy obecny jest ciagty sygnat linii telefonicznej i zaczyna wybieranie
numeru po 5 sekundach od ,podniesienia stuchawki”. Umozliwia to centrali wybieranie
numeru, gdy na linii telefonicznej po podniesieniu stuchawki pojawiajg sie niestandardowe
sygnaty (np. sygnat przerywany). Gdy opcja jest wytgczona, centrala zaczyna wybieranie
numeru 3 sekundy od ,podniesienia stuchawki”, jezeli obecny jest ciggty sygnat linii
telefonicznej.

Bez testu odebrania tel. — jezeli opcja jest wigczona:

powiadamianie gtosowe: komunikat gtosowy jest odtwarzany 8 (pierwsza kolejka) lub 16
(nastepne kolejki) sekund od zakonczenia wybierania numeru (centrala nie sprawdza,
czy podniesiona zostata stuchawka),

monitorowanie: centrala alarmowa ignoruje sygnaty otrzymywane po wybraniu numeru
od centrali telefonicznej (w tym sygnat zajetosci) i oczekuje na sygnat zachety stacji
monitorujgce;.
Opcje nalezy wigczy¢é, gdy po wybraniu numeru centrala telefoniczna przesyta
niestandardowe (niezgodne z normg) sygnaty lub przy bardzo ziej jakosci potgczen.
Odnotowywaé uzycie pilota — jezeli opcja jest wigczona, uzycie pilota jest zapisywane
w pamieci zdarzen.
Pamie¢ awarii do skasowania — jezeli opcja jest wigczona, pamie¢ awarii jest
sygnalizowana do czasu skasowania (skasowanie pamieci awarii mozliwe jest przy
wychodzeniu z funkcji uzytkownika STAN SYSTEMU).

Grade 2 — jezeli opcja jest wtgczona, system dziata zgodnie z wymaganiami normy EN
50131 dla Grade 2 tzn.:
— spos6b informowania uzytkownikdbw o stanie systemu przy pomocy diod LED,
wyswietlacza i sygnatow dzwiekowych w manipulatorach dostosowany jest do wymagan
normy (patrz: INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA),

— niedostepne jest szybkie zatgczanie czuwania z manipulatora (bez wprowadzenia
hasta),
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nowe hasta w systemie muszg mie¢ co najmniej 5 cyfr,

przed zatgczeniem czuwania centrala sprawdza, czy nie wystgpity okolicznosci
uniemozliwiajgce zatgczenie czuwania (por. opcja globalna SPR. WARUNKOW PRZED
ZALACZENIEM CZUW.),

w przypadku zatgczania czuwania przy pomocy manipulatora LCD, centrala sprawdza,
czy sg zablokowane wejscia w strefie — informacja o zablokowanych wejsciach jest
prezentowana, jezeli uzytkownik posiada uprawnienie PRZEGLADY,

w systemie wigczony jest mechanizm alarmu ostrzegawczego (patrz: opcja globalna
ALARM OSTRZEGAWC?ZY),

alarm ostrzegawczy sygnalizowany jest na wyjsciu o funkcji 2. SYGNALIZATOR
WEWNETRZNY (por. opcja globalna ALARM OSTRZEGAWCZY NA SYGN. WEWN.).

W manipulatorze opcje mozesz wigczyé/wytgczyé: TRYB SERWISOWY P2, SPRZET
» 1. MANIP. | EKSP. P>4. OPCJE P> GRADEZ2.

Transmisja na OUT 3/4 — jezeli opcja jest wiaczona, wyjscia OUT3 i OUT4 wysytajg dane
o stanie systemu (alarmy z wejs$¢, alarmy pozarowe, awarie, czuwania itd.) i nie realizujg
innych zaprogramowanych funkcji. Wyjscia mogg by¢ wykorzystane do sterowania
nadajnikiem monitoringu radiowego typu NR2-DSC (system NEMROD - format PC-16
OUT) firmy NOKTON.

OUT 3/4 tryb rozszerzony — jezeli opcja jest wtgczona, wyjscia OUT3 i OUT4 wysytajg dane

o

stanie systemu w formie ramek (format PC-16 OUT UA). Opcja dostepna, jezeli

wigczona jest opcja TRANSMISJIA NA OUT 3/4.
Sygn. zat/wyt./kas. tylko z wejsé — jezeli opcja jest wigczona, wyjscia o funkcjach

1.

SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY i 2. SYGNALIZATOR WEWNETRZNY Z Wlgczong opcjg SYGN.

ZAL./wyL./KAS. sygnalizujg tylko:

rozpoczecie procedury zatgczenia czuwania przez wejscie lub przy pomocy pilota,

brak mozliwosci zatgczenia czuwania (patrz: opcja SPR. WARUNKOW PRZED ZAtACZENIEM
czuw. lub opcja GRADE 2), gdy polecenie zatgczenia czuwania wystane zostato z pilota,

niepowodzenie proby zatgczenia czuwania (patrz: opcja SPR. WARUNKOW PRZED
ZALACZENIEM CZUW. lub opcja GRADE 2) przy pomocy manipulatora lub pilota,

wytgczenie czuwania przez wejscie lub przy pomocy pilota,
skasowanie alarmu przez wejscie lub przy pomocy pilota.

Rozpoczecie procedury zatgczenia czuwania, wylgczenie czuwania lub skasowanie
alarmu przy pomocy manipulatora, modutu sterowania strefami lub timera nie sg
sygnalizowane.

Kasowanie powiad. przy kas. alarmu — jezeli opcja jest wigczona, wytagczenie czuwania lub
skasowanie alarmu automatycznie kasuje powiadamianie telefoniczne o alarmie, jezeli
uzytkownik posiada uprawnienie KAS. POWIADAMIANIA TEL.

Komunikat serw. po alarmie sabotazowym - jezeli opcja jest wigczona, tylko hastem
serwisowym skasowaC mozna z pamieci awarii informacje o alarmie sabotazowym.
W manipulatorze LCD po alarmie sabotazowym wyswietlany jest komunikat ,Byt sabotaz,
wezwij serwis” (o ile nie sg wyswietlane komunikaty alarmowe). Komunikat przestanie byc
wyswietlany po skasowaniu przez serwis pamieci awarii.
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Alarm ostrzegawczy — jezeli opcja jest wigczona, witgczony jest mechanizm alarmu
ostrzegawczego. Jego zadaniem jest opOznienie gtosnej sygnalizacji i monitoringu na
wypadek btedow popetnionych przy wchodzeniu do chronionego obiektu. Alarm
ostrzegawczy nie jest monitorowany. Moze by¢ sygnalizowany w manipulatorze, w module
sterowania strefami lub na wyjsciu o0 funkcji 2. SYGNALIZATOR WEWNETRZNY. Alarm
ostrzegawczy wywotujg wejscia o typach reakciji:

— 0. WEJSCIA/WYJSCIA lub 1. WEJSCIA/WYJSCIA — FINALNA — jeSli czuwanie nie zostanie
wytgczone przed zakonczeniem odliczania CZASU NA WEJSCIE,

— 2. OPOZNIONA WEWNETRZNA — jesli zostanie naruszone w trakcie odliczania CzASU NA
WEJSCIE, a czuwanie nie zostanie wytgczone przed zakonczeniem odliczania CzAsu
OPOZNIENIA,

— 3. NATYCHMIASTOWA — jesli zostanie naruszone w trakcie odliczania CzASU NA WEJSCIE.

Alarm ostrzegawczy trwa 30 sekund. Jezeli w tym czasie nie zostanie wytgczone
czuwanie, wejscie wywota alarm wtamaniowy.

Alarm ostrzegawczy na sygn. wewn. — jezeli opcja jest wtgczona, alarm ostrzegawczy
sygnalizowany jest na wyjsciu o funkcji 2. SYGNALIZATOR WEWNETRZNY. Opcja dostepna,
jezeli wtgczona jest opcja ALARM OSTRZEGAWCZY.

Alarm sabotazowy zawsze glosny — jezeli opcja jest wigczona, alarm sabotazowy
sygnalizowany jest na wyjsciach o funkcji 1. SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY i 2. SYGNALIZATOR
WEWNETRZNY zawsze (przy wytgczonej opcji — tylko w czuwaniu). Ponadto brak obecnosci
ekspandera zapisywany jest w pamieci zdarzen zawsze jako alarm sabotazowy. Przy
wytgczonej opcji, brak obecnosci ekspandera zostanie zapisany w pamieci zdarzen:

— jako awaria, gdy strefa, do ktérej przypisany jest ekspander, nie czuwa (manipulator
zasygnalizuje jednak alarm sabotazowy),

— jako alarm sabotazowy, gdy strefa czuwa.

Alarm sabotazowy na sygn. wewn. — jezeli opcja jest wigczona, alarm sabotazowy
sygnalizowany jest na wyjsciu o funkcji 2. SYGNALIZATOR WEWNETRZNY zawsze (przy
wytgczonej opcji — tylko w czuwaniu). Ponadto wyjscie zawsze sygnalizuje brak obecnosci
ekspandera (takze, gdy zdarzenie to zapisywane jest jako awaria — patrz: opcja ALARM
SABOTAZOWY ZAWSZE GLOSNY).

Blokada po 3 bif. hastach/kartach - jezeli opcja jest wigczona, po trzykrotnym
wprowadzeniu nieprawidtowego hasta / wczytaniu nieprawidtowej karty, manipulator /
modut sterowania strefami jest blokowany na 90 sekund. Po uptywie tego czasu kazde
kolejne wprowadzenie nieprawidtowego hasta / wczytanie nieprawidtowej karty od razu
wywotuje blokade. Licznik jest kasowany po uzyciu poprawnego hasta.

Serwisowanie z kotkbw RESET - jezeli opcja jest wigczona, mozliwe jest uruchomienie
trybu serwisowego ,z kotkéw”. W manipulatorze opcje mozesz wigczyé/wytgczy¢: TRYB
SERWISOWY P>0. KONFIG. TS P6. OPCJE TS P> SERWIS. Z RESET.

Ogran. zap. zdarzen ,Trans. testowa” — gdy opcja jest wigczona, jezeli zdarzenia
,rransmisja testowa” wystepujg bezposrednio po sobie, sg zapisywane w pamieci zdarzen
tylko 3 razy. Informacja o wystaniu kolejnych transmisji testowych nie jest zapisywana.
Wystgpienie dowolnego innego zdarzenia kasuje licznik tzn. zapisane bedg mogty zostac
kolejne 3 wystepujgce po sobie transmisje testowe.

Wytacz podswietlenia przy braku zasilania 230V — jezeli opcja jest wigczona, w przypadku
braku zasilania 230 V AC wytgczone zostanie podswietlenie w manipulatorach.

Odpowiadanie/sterowanie, gdy czuwa strefa 1 / 2 — jezeli opcja jest wigczona,
odpowiadanie na telefon i sterowanie telefoniczne sg dostepne tylko, gdy czuwajg
wybrane strefy.
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W manipulatorze lista opcji globalnych obejmuje dodatkowo:

— ALARM TMP w STR2 — jezeli opcja jest wigczona, alarm z wejscia TMP ptyty gtownej
sygnalizowany jest w strefie 2. W programie DLOADX mozesz wybrac strefe,
W ktorej sygnalizowany bedzie alarm z wejscia TMP, w oknie ,VERSA — Struktura”,
w zaktadce ,Sprzet”, po kliknieciu na nazwe systemu na liscie po lewej stronie,

— OGRANICZ. ZDARZEN, MONIT. REST. EKSP., POWR. PO ALARMIE i POWR. PO WYt. CZ. —
opcje dostepne w programie DLOADX w oknie ,VERSA — Monitorowanie” i opisane
w rozdziale ,Parametry i opcje monitorowania” (s. 72).

4.3 Czasy globalne

Czas alarmu w manipulatorach — czas sygnalizacji alarmu w manipulatorach i modutach
sterowania strefami. Maksymalnie zaprogramowa¢ mozna 255 sekund. Zaprogramowanie
wartosci 0 oznacza, ze CZAS ALARMU W MANIPULATORACH wynosi 3 sekundy.

Wygas informacje o czuwaniu po — czas odliczany od momentu zatgczenia czuwania
w strefie, po ktérym dioda w manipulatorze informujgca o czuwaniu tej strefy przestaje
swieci¢. Maksymalnie zaprogramowac¢ mozna 255 sekund. Zaprogramowanie wartosci 0
oznacza, ze dioda swieci przez caty czas, gdy strefa czuwa.

Opodznienie braku zasilania AC — czas, przez ktory centrala musi by¢ pozbawiona zasilania
AC, aby awaria zasilania AC zostata zapisana w pamieci zdarzeh i wystana do stacji
monitorujgcej. Maksymalnie mozesz zaprogramowac 255 minut. Jezeli zaprogramujesz 0,
awaria zasilania AC nie bedzie zapisywana w pamieci zdarzen i wysytana do staciji
monitorujgce;.

Maksymalny czas braku linii telefonicznej — czas, przez ktory na linii telefonicznej musi
wystepowacé nieprawidtowe napiecie, aby centrala zgtosita awarie linii telefonicznej.
Opoznienie to zapobiega zgtaszaniu awarii w przypadku krotkotrwatych spadkéw (np. gdy
prowadzona jest rozmowa telefoniczna) lub zanikdéw napiecia. Op6znienie moze wyniesc
maksymalnie 255 minut. Jezeli zaprogramujesz 0, centrala nie bedzie zgtasza¢ awarii linii
telefoniczne;j.

Korekta zegara — jezeli doktadnosS¢ zegara centrali jest niewystarczajgca, jego ustawienia
mogg by¢ korygowane raz w ciggu doby (o potnocy) o zdefiniowany czas. Maksymalna
korekta moze wynosi¢ £19 sekund na dobe.

Czas letni/zimowy — centrala moze automatycznie korygowaé ustawienia zegara ze
wzgledu na zmiane czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni. Dostepne sg
nastepujgce schematy korekty:

— bez korekty,

— wedtug zasad Unii Europejskiej,

— wedtug zasad Stanéw Zjednoczonych,
— korekta o 1 godzine wedtug dat,

— korekta o 2 godziny wedtug dat.

Czas letni od / Czas zimowy od — w przypadku, gdy zegar centrali ma by¢ korygowany o 1
lub 2 godziny wedtug dat, nalezy wprowadzi¢ daty (dzieh, miesigc), kiedy zegar zostanie
przestawiony na czas letni (przesuniety do przodu) i na czas zimowy (przesuniety do tytu).

4.4 Zalaczanie czuwania

Spr. warunkéw przed zalgczeniem czuw. — gdy opcja jest wigczona, jezeli uzytkownik
zatgcza czuwanie przy pomocy manipulatora lub pilota, centrala sprawdza, czy nie
wystgpity okolicznosci uniemozliwiajgce zatgczenie czuwania:

— w strefie, w ktérej ma by¢ zatgczone czuwanie, jest naruszone wejscie z wigczong opcja
KONTR. PRZY ZAL. CZUW.,
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— w strefie, w ktérej ma by¢ zatgczone czuwanie, jest naruszone wejscie o typie reakcji
3. NATYCHMIASTOWA, 4. DWUKROTNA, 5. 24H WLAMANIOWA, 6. 24H SABOTAZOWA,
7. 24H NAPADOWA, 8. 24H NAPADOWA CICHA, 9. 24H MEDYCZNA lub 10. 24H POZAROWA,

— W systemie jest awaria.

Gdy jedna z powyzszych sytuacji ma miejsce, centrala nie rozpocznie procedury
zatgczenia czuwania (manipulator LCD umozliwia wymuszenie zatgczenia czuwania —
patrz: INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA). W przypadku, gdy zaden z tych warunkéw nie jest
spetniony, centrala rozpocznie procedure zatgczenia czuwania, ale na koniec odliczania
czasu na wyjscie ponownie sprawdza, czy zatgczenie czuwania jest mozliwe (wyjgtkiem
jest szybkie zatgczenie czuwania). Naruszone wejscie lub awaria bedg oznaczaly, ze
zatgczenie czuwania jest niemozliwe (procedura zatgczania czuwania zakonczy sie
niepowodzeniem).

Dodatkowo, gdy opcja jest wigczona i uzytkownik posiada uprawnienie PRZEGLADY,
manipulator LCD przed zatgczeniem czuwania informuje o zablokowanych wejsciach
w strefie (nie dotyczy to szybkiego zatgczania czuwania).

W manipulatorze opcje mozesz wigczyé/wytgczyé: TRYB SERWISOWY P>2. SPRZET
P 1. MANIP. | EKSP. P>4. OPCJE P>SPR. PRZED ZAt.

Zal. czuw. po czasie na wy. mimo przeszk. — jezeli opcja jest wigczona, stwierdzenie
naruszenia wejscia lub awarii na koniec odliczania czasu na wyjscie nie ma wptywu na
procedure zatgczenia czuwania — czuwanie zostanie zatgczone. W manipulatorze opcje
mozesz wigczyc¢/wytgczyé: TRYB SERWISOWY P>2. SPRZET P1. MANIP. | EKSP. P4. OPCJE
»ZaAL. PO Twy z PR. Opcja dostepna, jezeli wigczona jest opcja SPR. WARUNKOW PRZED
ZALACZENIEM CZUW. lub GRADE 2.

4.5 Inne parametry globalne

llos¢ dzwonkéw do odpowiedzi — liczba dzwonkow, po ktorych centrala podniesie
stuchawke. W manipulatorze parametr ten mozesz zaprogramowac: TRYB SERWISOWY
P 7. ODPOWIADANIE P> 1. ILE DZWONKOW.

Minimalna ditugosé haset uzytkownikéw — minimalna liczba cyfr wymaganych w hasle
uzytkownika. Parametr ten bedzie uwzgledniany przy tworzeniu i edycji haset (nie ma
wptywu na hastfa juz istniejgce w systemie).

5. Strefy

Strefa to wydzielony obszar w chronionym przez system alarmowy obiekcie. Podziat na strefy
umozliwia zatgczanie/wytgczanie czuwania tylko w czesci obszaru chronionego oraz
ograniczenie dostepu do czesci obiektu dla wybranych uzytkownikéw. Mozesz utworzyé 2
strefy.

5.1 Konfigurowanie stref

Strefy mozesz skonfigurowac:

e program DLOADX: okno ,VERSA - Struktura” ->zaktadka ,System”. Strefy i wejscia
prezentowane sg w formie drzewa po lewej stronie okna (rys. 6). Kliknij na strefe, ktorg
chcesz skonfigurowac.

e manipulator: funkcje dostepne w podmenu STREFY (TRYB SERWISOWY P>1. STREFY).
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Versa - Struktura

System lSprzEt ]

l =IVERSA IP: VERSA IP

=<2 1: Parter

----- o 12 Drzwi

----- L 2. Okno - sypialnia
----- . 32 Okno - kuchnia
4% 4: Przedpokoj
4% 5: Kuchnia

4% §: Salon PIR

----- o 7- Okno - salon
4% 8: Sypialnia PIR
44"'::':-,1 9: Schody

-_g, 10: Garaz

-5 15: Przycisk
=5 2: Pietro

Rys. 6. Program DLOADX: lista stref i wej$¢ w formie drzewa w zaktadce ,System” w oknie
-VERSA — Struktura”.

5.2 Parametry strefy

Nazwa — indywidualna nazwa strefy (do 16 znakow).

Czas na wyjscie ze strefy — czas odliczany od momentu rozpoczecia procedury zatgczenia
czuwania w strefie, pozwalajgcy na opuszczenie chronionego obszaru bez wywotania
alarmu. Naruszenie wejscia o typie reakcji 0. WEJSCIA/WYJSCIA, 1. WEJSCIA/WYJSCIA —
FINALNA, 2. OPOZNIONA WEWNETRZNA lub 4. DWUKROTNA w trakcie czasu na wyjscie nie
wywota alarmu. Maksymalnie zaprogramowac¢ mozna 255 sekund.

Odliczanie czasu na wyjscie moze zostaC zakoniczone przy pomocy wejScia typu
1. WEJSCIAIWYJSCIA - FINALNA lub 16. KONCZACA CZAS NA WYJSCIE.

Przy pomocy manipulatora czuwanie mozna zachz ¢ bez czasu na scie jezeli
klawisz konczgcy sekwencje zatgczania czuwania (R4 E3» b ([@ (@ <)) zostanie
przytrzymany przez ok. 3 sekundy.

Czas na wyjscie nieskonczony — jezeli opcja jest wtgczona, czas na wyjscie ze strefy moze
zosta¢ zakonczony tylko przy pomocy wejs¢ o reakcji typu 1. WEJSCIA/WYJSCIA — FINALNA,
16. KONCZACA CZAS NA WYJSCIE lub 17. CzUJNIK RYGLA. W przypadku, gdy odliczanie czasu
na wyjscie nie zostanie zakonczone, czuwanie nie zostanie zatgczone (czuwac beda tylko
wejscia o typie reakcji 3. NATYCHMIASTOWA).

Czas na wejscie — czas odliczany od momentu wejscia do chronionego obszaru,
pozwalajgcy wytgczy¢ czuwanie w strefie przed wywotaniem alarmu. Parametr dotyczy
wejs¢ typu 0. WEJSCIA/WYJSCIA i 1. WEJSCIA/WYJSCIA - FINALNA. Czas zaprogramowany dla
strefy jest uwzgledniany w przypadku tych wejs¢, dla ktorych indywidualnie
zaprogramowana zostata wartos¢ 0. Czas programuje sie w sekundach. Maksymalnie
zaprogramowac¢ mozna 255 sekund. Zaprogramowanie wartosci 0 oznacza, ze wejscie
bedzie dziata¢ jak natychmiastowe.

Czas ostrzegania — czas sygnalizacji alarmu ostrzegawczego w czuwaniu czes$ciowym
(patrz: opcja wejs¢ OSTRZEGANIE W CzUW. CZzEScIoOwYM). Czas programuje sie
w sekundach. Maksymalnie zaprogramowaé mozna 255 sekund. Zaprogramowanie
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wartosci 0 oznacza, ze CzAS OSTRZEGANIA wynosi 30 sekund. Po uptywie CzAsu
OSTRZEGANIA, jezeli czuwanie nie zostanie wytgczone, zostanie wywotany alarm
witamaniowy.

|Parametr CzAsS OSTRZEGANIA nie dotyczy alarmu ostrzegawczego wyzwalanego
w przypadku popetnienia btedow przy wchodzeniu do chronionego obiektu (patrz:
opcja globalna ALARM OSTRZEGAWCZY).

Parter
M azwea strefy; Wejgcia shrefy
Parter 123456 7 3 B0
111213 14 158 16 17 1819 20
Czaz na wyjicie ze strafy: an :l ek 29 |22
[ Czaz na wyFcie nieskonczony
Czas na wejicie: a :l sk | Opdénienie autouzbrojenia; |20 5| sek
Czas ostrzegania; a0 ¢| sek. | Czas odroczenia: 20 :|¢ min.
c e 5 ) [ Proste odraczanie
g o1 min.
zaz wenfikacj | -
[ Czaz na wejgcie w czuwaniu dziennym ) )
s . [ Priomtet timera
[~ Czas na wejfcie w czuwaniu hochym

Rys. 7. Program DLOADX: konfigurowanie parametrow strefy w oknie ,VERSA — Struktura”.

Czas weryfikacji — zaprogramowanie wartosci roznej od 0 oznacza wigczenie w strefie
mechanizmu weryfikacji prawdziwosci alarmu. Weryfikacji podlegajg alarmy z wej$¢
o typach reakcji od 0 do 5. CzAs WERYFIKACJI odliczany jest od momentu wywotania alarmu
przez takie wejscie. Jezeli w CzASIE WERYFIKACJI alarm wywota inne wejscie w strefie
o typie reakcji od 0 do 5, centrala zgtosi alarm zweryfikowany. Czas programuje sie
w minutach. Maksymalnie zaprogramowa¢ mozna 255 minut.

Czas na wejscie w czuwaniu dziennym - jezeli opcja jest wigczona, po zatgczeniu
w strefie czuwania dziennego bez opdznienia, czas na wejscie obowigzuje (nie ma tylko
czasu na wyjscie). Jezeli opcja jest wylgczona, po zatgczeniu w strefie czuwania bez
opdznienia, nie ma ani czasu na wyjscie, ani czasu na wejscie.

Czas na wejscie w czuwaniu nocnym — jezeli opcja jest wigczona, po zatgczeniu w strefie
czuwania nocnego bez opdznienia, czas na wejscie obowigzuje (nie ma tylko czasu na
wyjscie). Jezeli opcja jest wytgczona, po zatgczeniu w strefie czuwania bez opdznienia, nie
ma ani czasu na wyjscie, ani czasu na wejscie.

Opdznienie autouzbrojenia — czas odliczany od momentu, kiedy timer ma zatgczyé
czuwanie, pozwalajgcy na odroczenie zatgczenia czuwania. Czas programuje sie
w sekundach. Maksymalnie zaprogramowaé mozna 255 sekund. Zaprogramowanie
wartosci 0 oznacza, ze odroczenie zatgczenia czuwania jest niedostepne.

Czas odroczenia — czas, o ktory uzytkownik moze odroczy¢ zatgczenie czuwania przez
timer. Czas programuje sie w minutach. Maksymalnie zaprogramowa¢ mozna 255 minut.
Zaprogramowanie wartosci 0 oznacza, ze odroczenie zatgczenia czuwania jest
niedostepne.

Proste odraczanie — jezeli opcja jest wigczona, uzytkownik moze odroczy¢ zatgczenie
czuwania przez timer naciskajgc dwukrotnie klawisz w trakcie odliczania czasu
opoOznienia autouzbrojenia.
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Pojedyncze odroczenie — jezeli opcja jest wigczona, uzytkownik tylko raz moze skorzystac
z prostego odraczania, aby op6zni¢ zatgczenie czuwania przez timer. Kolejne odroczenie
zatgczenia czuwania mozliwe jest tylko przy pomocy funkcji uzytkownika ODROCz. ZzAt.
([hasto] (% @] 6. UsTawiENIA 1. ODROCZ. ZAL.).

Priorytet timera — jezeli opcja jest wtgczona, timer zawsze wytgcza czuwanie (jezeli opcja
nie jest wikgczona, timer wytgczy czuwanie tylko wtedy, kiedy je zatgczyt).

6. Wejscia

Wejscie mozna przypisac do jednej lub dwdch stref. Jezeli wejscie przypisane jest do dwoch

stref, moze czuwac, gdy czuwajg obie strefy lub tylko jedna z nich.

System obstuguje wejscia:

e przewodowe — na plycie elektroniki centrali i w ekspanderach. Liczbe dostepnych wejsé
przewodowych centrala ustala w trakcie procedury identyfikacji.

e bezprzewodowe - po podfgczeniu kontrolera systemu bezprzewodowego MICRA
(VERSA-MCU) albo kontrolera systemu bezprzewodowego ABAX 2 (ACU-220 / ACU-280)
/| ABAX (ACU-120, ACU-270, ACU-100 Ilub ACU-250). Liczba dostepnych wejsé
bezprzewodowych zalezy od liczby zarejestrowanych w systemie urzgdzen
bezprzewodowych i jest ustalana w trakcie procedury ich dodawania.

e wirtualne — wejscia, ktore nie istniejg fizycznie, ale sg sterowane przy pomocy pilota.

6.1 Przydzielenie numerow wejsciom plyty gtéwnej

Fabrycznie wejscia na ptycie gtéwnej majg numery od 27 do 30. Wejsciom tym mozesz
przypisa¢ dowolne numery z zakresu od 1 do 30. Mozesz to zrobi¢:

e program DLOADX: okno ,VERSA - Struktura” ->zaktadka ,Sprzet” ->gatgz ,VERSA IP:
[nazwa systemu]”,

e manipulator: TRYB SERWISOWY 2. SPRZET P>NUMER WEJ. Z1 / NUMER WEJ. Z2 / NUMER WEJ.
Z3 /| NUMER WEJ. Z4.

| Przypisanie wejsciu numeru 0 oznacza, ze wejscie nie bedzie uzywane.

6.2 Programowanie wartosci rezystoréw parametrycznych

Dla wejs¢ w ekspanderach wejs¢ zidentyfikowanych przez centrale jako CA-64 Ei
| CA-64 EPSI wartosc¢ rezystorow parametrycznych jest programowalna w zakresie od 500 Q
do 15 kQ.

Wartosc¢ rezystorow mozesz okresli¢ w trakcie konfigurowania ekspandera:

e program DLOADX: okno ,VERSA — Struktura” ->zakfadka ,Sprzet” >gatgz ,Ekspandery”
—>[nazwa ekspandera],

e manipulator: TRYB SERWISOWY P2. SPRZET P1. MANIP. | EKSP. P>2. USTAWIENIA P>[nazwa
ekspandera].

Suma warto$ci zaprogramowanych dla rezystorow R1 i R2 nie moze by¢ mniejsza od
500 2 ani wieksza od 15 k.

Mozna zaprogramowac wartos¢ O dla rezystora R2. W konfiguracji 2EOL nalezy
wowczas zastosowac dwa rezystory, kazdy o rezystancji rownej potowie wartoSci
zdefiniowanej dla rezystora R1.
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Warto$¢ rezystancji w konfiguracji EOL réwna jest sumie warto$ci zaprogramowanej
dla rezystoréw R1 i R2.

6.3 Konfigurowanie parametréw i opcji wejsé

Parametry i opcje wejs¢ mozesz skonfigurowac:
e program DLOADX:

— okno ,VERSA - Struktura” ->zaktadka ,System”. Strefy i wejScia prezentowane sg
w formie drzewa po lewej stronie okna (rys. 6). Kliknij na wejscie, ktérego parametry
I opcje chcesz skonfigurowad.

— okno ,VERSA — Wejscia” (rys. 8).

o v A

Mazwa Strl |Str.2 |T_l,lp lirii |Ezuros'c':|Typ teakcji |Ezas na \A|Max.cz.nar. |Max.cz.br.n-‘ 1 | 2| 3 | 4 | 5 | E ‘ ?| 8| 3 |'IEI|1'I |12‘13|14| -
1 NC 20 ms | O Wejiciafwpidcia |30 zek. 0 zek 0 godz ® b KRR

1 HC 320ms | 3 Matychmiastowa |0 sek. 0 sek. 0 godz. =
1:MC 320ms | 3 Matychmiastowa |0 sek. 0 zek. 0 godz. "
4 ZEOLANC 320 ms | 3 Matychmiastowa |0 sek. 0 zek. 0 godz.

4 ZEOLAMC 320 ms | 3 Matychmiastowa |1 sek. 0 zek. 0 godz. S
4: 2EOLANC 320 ms | 3 Matychmiastowa |0 zek. 0 zek. 0 godz.
1 NC 320 ms | 3 Matychmiastowa |0 sek. 0 zek. 0 godz.
4 ZEOLAMC 320 ms | 3 Matychmiastowa |0 sek. 0 zek. 0 godz.
4 ZEOLAMC 320 ms | 3 Matychmiastowa |0 sek. 0 zek. 0 godz.
4 ZEOLAMC 320 ms | 0 'WejciaMwyjscia |1 sek. 0 sek. 0 godz.
Sypialnia 2 4: 2EOLANC 320 ms | 3 Matychmiastowa |0 zek. 0 zek. 0 godz.
Sypialnia 2-okno T NC 320 ms | 3 Matychmiastowa |0 sek. 0 zek. 0 godz.
Sypialnia 3 4 ZEOLAMC 320 ms | 3 Matychmiastowa |0 sek. 0 sek. 0 godz.
Sypialnia 3-okno 1:MC 320ms | 3 Matychmiastowa |0 sek. 0 zek. 0 godz.
Praycigk. 1 NC 320 ms 13 Zak Ak, czuwa) 1: Cauwar [ zek. 0 godz.

1: Drzwi
Okno - sppialnia AR ¥ 1) Alarm po cz. na wy.

EAR A [ 2)Kontr. pray zab. cauw.

[ 3] Uzptkownik nie blokuje

v 4] Akbywna w czuwaniu nochym

v 5] akipana w czuwaniu dziennym
[~ E]Bez al po zat. zas.

[~ 710strzeganie w cauw. czesciowym.
E

v 9) Tylko 3 alamy

Iv 10] Tylka 1 alarm

v 11] Autokas. liczenia

E

[~ 13] Blokuje weryfkacig

E

Okno - kuchnia

ks

Przedpokd)
Kuchnia
Salon PIR
Okno - zalon
Sypialnia FIR
Schody

Garaz

b i i e o

Ei e i i A

KX X X XXX XXX X | XXX
i R e i e i R e e
XX XXX | XXX |X
KIHX XX XXX X X|X
OO MM XM K X K

& Drukuj | " 0K ‘

Rys. 8. Program DLOADX: okno ,VERSA — Wejscia”.

e manipulator:  funkcja WEJSCIA (TRYB SERWISOWY  P2. SPRZET  P2. WEJSCIA).
Programowanie odbywa sie metodg ,krok po kroku” (patrz: s. 6):

1. Wybor wejscia.

Typ linii.

Czutosc [typy linii NO, NC, EOL i 2EOL].

Czas waznosci impulsu [tylko dla typu linii ROLETOWE].

llos¢ impulséw [tylko dla typu linii ROLETOWE].

Czutos¢ [tylko dla typu linii WIBRACYJINE].

llos¢ impulséw [tylko dla typu linii WIBRACYJNE].

Typ reakcji.

Czas opodznienia [dla wejs¢ o typie reakcji 13. ZALACZAJACA/WYLACZAJACA CZUWANIE

I 14. ZALACZAJACA CZUWANIE programuje sie w tym kroku TYP CZUWANIA, a dla wejscia
o typie reakcji 19. AWARIA — parametr ZDARZENIE].

10. Maksymalny czas naruszenia.
11.Maksymalny czas braku naruszenia.
12.0Opcje wejscia.

13.Nazwa wejscia [tylko w manipulatorze LCD].

© 0N OO

6.4 Parametry wejsé

Nazwa wejscia — indywidualna nazwa wejscia (do 16 znakow).
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Strefa 1 / Strefa 2 — strefa, do ktorej wejscie jest przydzielone. Wejscie musi byé
przydzielone przynajmniej do jednej strefy, jezeli jego stan ma by¢ nadzorowany.

Czas na wejscie — czas odliczany od momentu naruszenia wejscia o typie reakcji
0. WEJSCIA/WYJSCIA lub 1. WEJSCIA/WYJSCIA — FINALNA., pozwalajgcy wytgczy¢ czuwanie
przed wywotaniem alarmu. Mozna zaprogramowa¢ do 255 sekund. W przypadku
zaprogramowania wartosci 0, uwzgledniany jest CzAS NA WEJSCIE zaprogramowany dla
strefy. Jezeli zarowno dla wejscia, jak i dla strefy, zaprogramowana jest wartos¢ 0, wejscie
dziata jak natychmiastowe.

Czas opodznienia — czas odliczany od momentu naruszenia wejscia o typie reakcji
2. OPOZNIONA WEWNETRZNA w przypadku, gdy dziata ono jak opoznione. Mozna
zaprogramowac¢ do 255 sekund. W przypadku zaprogramowania wartosci 0, jako CzAs
OPOZNIENIA traktowany jest CzAS NA WEJSCIE zaprogramowany dla strefy. Jezeli zaréwno
dla wejscia, jak i dla strefy, zaprogramowana jest wartos¢ 0, wejscie dziata jak
natychmiastowe.

Drzwi {Fhyta glowna)
Opcje
MNazwa wejécia: |Dr2wi I 1] Alarm po cz. na wy.
[ 21Kantr. pray zab. czuw.
v Strefal [ Strefa d [ 31 Uzvtkownik rie blokuje
. v r— [w 4] Akhwna W cZuwaniul nocHym
Lzt | 0: Weiscia/wyiscia j [w B]Akhawna w czuwaniu dziennym
Czaz na wejécie: 30 & ek | [ B]Bezal pozab zas
[ 7] Dstrzeganie w cauw, czedciomym.
Typ ini |1:NC =l B
ir 20 2 s [w 9] Tulko 3 alarmmy
Cauose: W 10) Tylko 1 alam
] - v 11) Autokas. liczenia
b akzymalny czas naruszenia; a ¥ ek -
Maks. czas braku naruszenia; |0 %] godz :: 13] Blokuje weryfikacie
Sprzet
f* Phyta ghdwna ~
~
F.amentarz

Rys. 9. Program DLOADX: programowanie parametrow wejscia w oknie ,VERSA —
Struktura”.

Czas odbl. opéznienia — czas odliczany od momentu naruszenia wejscia o typie reakcji
18. ODBLOKOWUJACA OPOZNIENIE. W trakcie odliczania tego czasu wejscia o typie reakcji
2. OPOZNIONA WEWNETRZNA dziatajg jak opodznione. Mozna zaprogramowacC do 255
sekund. W przypadku zaprogramowania wartoéci 0, jako CzAS ODBL. OPOZNIENIA
traktowany jest CzAsS NA WEJSCIE zaprogramowany dla strefy. Jezeli zarowno dla wejscia,
jak i dla strefy, zaprogramowana jest wartos¢ 0, naruszenie wejscia nie bedzie miato
zadnych skutkéw.

Czas oczekiwania — czas odliczany od momentu naruszenia wejscia o typie reakcji
4. DWUKROTNA. Jezeli w czasie oczekiwania wejscie zostanie ponownie naruszone,
wywota alarm. Mozna zaprogramowac¢ do 255 sekund. Zaprogramowanie wartosci 0
oznacza, ze CzAS OCZEKIWANIA wynosi 30 sekund.
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W manipulatorze LCD parametry CZAS NA WEJSCIE, CZAS ODBL. OPOZNIENIA i CzAS
OCZEKIWANIA programuje sie jako CZAS OPOZNIENIA.

Typ czuwania — typ czuwania zatgczanego po naruszeniu wejscia o typie reakcji
13. ZALACZAJACA/WYLACZAJACA CZUWANIE lub 14. ZAtACZAJACA CZUWANIE. Wybra¢ mozna
czuwanie petne, dzienne lub nocne.

Zdarzenie — numer zdarzenia, jakie zostanie zapisane w pamieci centrali i moze zostaé
wystane do stacji monitorujgcej po naruszeniu wejscia o typie reakcji 19. AWARIA. Mozna
wprowadzi¢ nastepujgce wartosci dla odpowiednich kodéw zdarzen alarmowych:

1 — 201 Niskie cisnienie wody

2 — 202 Niskie cisnienie CO2

3 — 203 Czujnik zaworu

4 — 204 Niski poziom wody

5 — 205 Uruchomienie pompy

6 — 206 Awaria pompy

51 — 151 Wykrycie gazu

52 — 152 Zamarzanie

53 — 153 Utrata ciepta

54 — 154 Wyciek wody

55 — 155 Przerwanie zabezpieczenia
56 — 156 Ktopoty dzienne

57 — 157 Niski poziom gazu w butli
58 — 158 Zbyt wysoka temperatura
59 — 159 Zbyt niska temperatura

61 — 161 Brak przeptywu powietrza
62 — 162 Wykrycie tlenku wegla (CO)

63 — 163 Niski poziom w zbiorniku
Wprowadzenie innej wartosci oznacza, ze naruszenie wejscia wywofa sygnalizacje awarii,
ale w pamieci zdarzen nie zostang zapisane zdarzenia alarmowe z wejscia.

Typ linii — rodzaj czujki oraz sposob jej podtgczenia:
brak czujki — do wejscia nie jest podigczona zadna czujka,
NC — wejscie obstuguje czujke typu NC (normalnie zamknieta),
NO — wejscie obstuguje czujke typu NO (normalnie otwarta),
EOL — wejscie obstuguje czujke NO lub NC z rezystorem parametrycznym w obwodzie,
2EOL/NO — wejscie obstuguje czujke NO z 2 rezystorami parametrycznymi w obwodzie,
2EOL/NC — wejscie obstuguje czujke NC z 2 rezystorami parametrycznymi w obwodzie,
roletowe — wejscie obstuguje czujke roletowa,
wibracyjne — wejscie obstuguje czujke wstrzgsowg (réwniez czujke NC).

W przypadku typu linii WIBRACYJINE, otwarcie obwodu na 200 ms /ub dtuzej -
niezaleznie od zaprogramowanej ilosci impulsow i czutoSci (patrz nizej) — zostanie
zinterpretowane jako naruszenie. Rozwigzanie to pozwala na podfgczenie szeregowo
z czujkg wstrzgsowg czujki magnetyczne;.

Czutos¢ — w zaleznosci od typu linii:

— NO, NC, EOL i 2EOL - czas, przez ktéry wejscie musi by¢ naruszone, aby zostato to

odnotowane przez centrale. Czuto$¢ programowana jest w milisekundach. Wprowadzi¢
mozna wartosci z zakresu od 20 ms do 5100 ms.
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— Wibracyjne - wstrzgs, ktorego czas trwania bedzie réwny Ilub dluzszy od
zdefiniowanego czasu, spowoduje naruszenie wejscia. Zaprogramowac mozna wartosci
z zakresu od 3 ms do 96 ms (co 3 ms).

Czas waznosci impulsu — czas odliczany od wystgpienia impulsu, w ktérym muszg wystgpi¢
kolejne impulsy (w liczbie zdefiniowanej jako ILOSC IMPULSOW), aby wejscie zostato
naruszone. Zaprogramowac¢ mozna nastepujgce wartosci: 30 s, 120 s, 240 s oraz 0. Jesli
w zdefiniowanym czasie nie wystgpig kolejne impulsy, licznik impulsow zostanie
skasowany. Licznik impulséw jest kasowany automatycznie przy zatgczeniu / wytgczeniu
czuwania. Zaprogramowanie wartosci 0 oznacza, ze licznik bedzie kasowany tylko przy
zatgczeniu / wytgczeniu czuwania. Parametr programowany dla konfiguracji ROLETOWE.

llos¢ impulsdéw — liczba impulséw/wstrzgséw, po ktérej wejscie zostanie naruszone.
Parametr programowany dla konfiguracji ROLETOWE i WIBRACYJNE. Dla konfiguracji
WIBRACYJINE mozliwe jest zaprogramowanie wartosci od 0 do 7 (dla wartosci 0 impulsy
(wstrzgsy) nie bedg zliczane - uwzgledniany bedzie tylko parametr CzutosSc€). Dla
konfiguracji ROLETOWE mozliwe jest zaprogramowanie wartosci od 1 do 8.

W programie DLOADX wszystkie wymagane parametry dla wejs¢ w konfiguracji
ROLETOWE i WIBRACYJINE programuje sie w polu ,,CzutoSc”.

Maksymalny czas naruszenia — jezeli wejscie bedzie naruszone przez zaprogramowany
czas (np. z powodu uszkodzenia lub zastoniecia czujki), zgtoszona zostanie awaria.
Mozna zaprogramowac do 255 sekund. Zaprogramowanie wartosci 0 oznacza, ze centrala
nie sprawdza, czy wejscie jest naruszone za dtugo.

Maksymalny czas braku naruszenia — jezeli wejScie nie zostanie naruszone przez
zaprogramowany czas (np. z powodu uszkodzenia lub zastoniecia czujki), zgtoszona
zostanie awaria. Gdy wejscie czuwa, czas nie jest odliczany. Mozna zaprogramowa¢ do
255 godzin. Zaprogramowanie wartosci 0 oznacza, ze centrala nie sprawdza, czy wejscie
jest naruszane, czy nie.

6.5 Typy reakciji

0. WEJSCIA/WYJSCIA — wejscie opdznione tgczgce dwie funkcje:
linia wejsciowa — naruszenie wejscia uruchamia odliczanie czasu na wejscie w strefie
I wigcza opdznienie dla wejs¢ o typie reakcji 2. OPOZNIONA WEWNETRZNA.

linia wyjsciowa — naruszenie wejscia w trakcie odliczania czasu na wyjscie jest
rébwnoznaczne z wyjsciem ze strefy.

1. WEJSCIA/WYJSCIA - FINALNA — podobnie jak typ 0. WEJSCIA/WYJSCIA, ale w przypadku, gdy
rozpoczeta zostata procedura zatgczenia czuwania i centrala zarejestruje koniec
naruszenia tego wejscia, zakonczone zostanie odliczanie czasu na wyjscie.

2. OPOZNIONA WEWNETRZNA — gdy odliczany jest CZAS NA WEJSCIE lub CzAS ODBL. OPOZNIENIA
wejscie dziata jak opdznione (alarm zostanie wywofany po uptywie CzASU OPOZNIENIA).
W innych sytuacjach dziata jak natychmiastowe.

3. NATYCHMIASTOWA — wejscie natychmiastowe, ktére czuwa juz podczas odliczania czasu na
wyjscie.

4. DWUKROTNA — wejscie wywotuje alarm wiamaniowy dopiero po drugim naruszeniu.
Pierwsze naruszenie wejscia powoduje tylko zapisanie zdarzenia ,Naruszenie wejscia”
(zdarzenie to moze by¢ monitorowane w formacie 4/2). Drugie naruszenie musi nastgpic
w trakcie odliczania CzASU OCZEKIWANIA.

5. 24H WEAMANIOWA — wejscie dedykowane dla czujek, ktére powinny stale czuwacé (np. czujki
zbicia szyby).

6. 24H SABOTAZOWA — wejScie czuwajgce stale dedykowane dla obwoddéw sabotazowych.
Naruszenie wejscia jest sygnalizowane dodatkowo jako awaria.
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7.24H NAPADOWA — wejscie czuwajgce stale, przeznaczone do obstugi przyciskow
napadowych.

8. 24H NAPADOWA CICHA — wejscie czuwajgce stale, przeznaczone do obstugi przyciskow
napadowych. Alarm z wejscia nie jest sygnalizowany w manipulatorach, modutach
sterowania strefami i na wyjsciach, ale kod zdarzenia jest wysytany do stacji monitorujgce;.

9. 24H MEDYCZNA — wejscie czuwajace stale, umozliwiajgce wezwanie pomocy medycznej.
10. 24H POZAROWA — wejscie czuwajgce stale dedykowane do obstugi czujek pozarowych.

11. CzUINIK MASKOWANIA — wejscie czuwajgce stale dedykowane do kontroli antymaskingu.
Naruszenie wejscia jest interpretowane przez centrale jako awaria czujki.

12. BEZ AKCJI ALARMOWEJ — wejscie moze by¢ wykorzystane do sterowania wyjsciem
o funkcji 13. NARUSZENIE WEJSCIA, 15. STEROWALNE Ilub 16. WSKAZNIK GOTOWY.
Dodatkowa opcja umozliwia zastosowanie wejscia do nadzorowania skrzynki na klucze
(opcja KONTROLA SKRZYNKI NA KLUCZE).

13. ZALACZAJACA/WYLACZAJACA CZUWANIE — wejscie sterujgce czuwaniem strefy, do ktérej
nalezy. Naruszenie wejscia rozpoczyna procedure zatgczenia czuwania albo wytgcza
czuwanie (zaleznie od aktualnego stanu strefy).

14. ZALACZAJACA CZUWANIE — naruszenie wejscia rozpoczyna procedure zatgczenia
czuwania w strefie, do ktorej wejscie nalezy.

15. WYLACZAJACA CZUWANIE — naruszenie wejscia wytgcza czuwanie w strefie, do ktoérej
wejscie nalezy.

16. KONCZACA CZAS NA WYJSCIE — naruszenie wejscia konczy odliczanie czasu na wyjscie ze
strefy.

17. CZUINIK RYGLA — wejscie konczy odliczanie czasu na wyjscie ze strefy oraz —
w zaleznosci od opcji BLOKUJE WERYFIKACJE — blokuje weryfikacje albo wytgcza czuwanie
w strefie, do ktérej nalezy. Sposéb sterowania (naruszeniem lub koncem naruszenia
wejscia) okresla opcja KONIEC NAR. BLOKUJE WERYF. albo KONIEC NAR. WYt. CZUWANIE.

18. ODBLOKOWUJACA OPOZNIENIE — naruszenie wejscia odblokowuje w strefie, do ktorej
wejscie nalezy, opdznienie dla wejsc o typie reakcji 2. OPOZNIONA WEWNETRZNA. Wejscia te
bedg dziataty jak opdznione przez CzAs ODBL. OPOZNIENIA. Jezeli dla wejscia zostanie
zaprogramowany CzAS ODBL. OPOZNIENIA réwny 0, a réwnoczesnie dla strefy
zaprogramowany jest CzZAS NA WEJSCIE rowny 0, naruszenie wejscia nie bedzie miato
zadnych skutkéw.

19. AWARIA — naruszenie wejscia wywota awarie. Dodatkowo w pamieci centrali moze zostac
zapisane zdarzenie alarmowe (patrz: parametr ZDARZENIE).

6.6 Opcje wejs¢

Alarm po cz. na wy. — gdy opcja jest wigczona, wejScie wywota alarm, jesli bedzie
naruszone w momencie zakonczenia odliczania czasu na wyjscie (gdy opcja jest
wytgczona, alarm wywota tylko zmiana stanu wejscia z normalnego na naruszenie
W czasie czuwania).

Kontr. przy zat. czuw. — gdy opcja jest wigczona, nie mozna zatgczy¢ czuwania, jesli
wejscie jest naruszone.

Uzytkownik nie blokuje — gdy opcja jest wigczona, uzytkownik nie moze zablokowac
wejscia.

Aktywna w czuwaniu nocnym — jezeli opcja jest witgczona, wejscie czuwa, gdy witgczone
jest czuwanie nocne.

Aktywna w czuwaniu dziennym — jezeli opcja jest wigczona, wejscie czuwa, gdy wigczone
jest czuwanie dzienne.



40 VERSA IP SATEL

Bez al. po zat. zas. — gdy opcja jest wtgczona, wejscie jest blokowane na 120 sekund po
wigczeniu zasilania (zapobiega to wywotywaniu fatszywych alarméw np. w trakcie
uruchamiania centrali).

Ostrzeganie w czuw. czesciowym — jezeli opcja jest wigczona i w strefie zatgczone jest
czuwanie dzienne lub nocne, wejscie wywotuje alarm ostrzegawczy. Moze on byc¢
sygnalizowany w manipulatorze, w module sterowania strefami lub na wyjsciu o funkc;ji
2. SYGNALIZATOR WEWNETRzNY. Nie jest monitorowany. Jezeli czuwanie nie zostanie
wytgczone w czasie alarmu ostrzegawczego, wejscie wywota alarm wiamaniowy (patrz:
parametr CZAS OSTRZEGANIA S. 32).

Alarm ostrzegawczy w czuwaniu czesSciowym dziata niezaleznie od opcji globalnej
ALARM OSTRZEGAWC?ZY, ktora dotyczy opoznienia gtosnej sygnalizacji i monitoringu na
wypadek btedow popetnionych przy wchodzeniu do chronionego obiektu.

Ostrzeganie na sygn. wewn. — jezeli opcja jest wigczona, alarm ostrzegawczy w czuwaniu
czesciowym sygnalizowany jest na wyjsciu o funkcji 2. SYGNALIZATOR WEWNETRZNY.

Sygnalizacja na sygn. wewn. — opcja dla typu reakcji 19. AWARIA. Jezeli jest wigczona,
naruszenie wejscia jest sygnalizowane na sygnalizatorach wewnetrznych.

Tylko 3 alarmy — jezeli opcja jest wtgczona, wejscie moze wywota¢ maksymalnie 3 alarmy.
Do czasu skasowania alarmu lub witgczenia/wytgczenia czuwania, kolejne naruszenia
wejscia nie bedg wywotywac alarmu.

Tylko 1 alarm — jezeli opcja jest wigczona, wejscie moze wywotaé tylko 1 alarm. Do czasu
skasowania alarmu lub witgczenia/wytgczenia czuwania, kolejne naruszenia wejscia nie
bedg wywotywac alarmu.

|Jez'eli rownoczesnie wigczone zostang opcje TYLKO 3 ALARMY i TYLKO 1 ALARM,
| priorytet ma opcja TYLKO 3 ALARMY.

Autokas. liczenia — jezeli opcja jest wigczona, o poinocy kasowane sg automatycznie
liczniki alarméw dla wejs¢, dla ktorych wiaczona jest opcja TYLKO 3 ALARMY lub TyLko 1
ALARM (naruszenia tych wejs¢ znowu bedg mogty wywotywac alarmy).

Czuwa przy czuwaniu jednej strefy — opcja dotyczy wejs¢, ktore przypisane zostaty do obu
stref. Jezeli opcja jest wilgczona, wejscie czuwa, kiedy czuwanie zostanie zatgczone
w jednej ze stref. Jezeli opcja jest wytgczona, wejscie czuwa, gdy czuwanie zatgczone jest
w obu strefach. Opcja jest ponadto uwzgledniana w przypadku odblokowywania wejs¢
podczas wytgczania czuwania (jezeli opcja jest wigczona, wejscie zostanie odblokowane
dopiero po wytgczeniu czuwania w obu strefach).

Blokuje weryfikacje — opcja dla typéw reakcji 0. WEJSCIA/WYJSCIA, 1. WEJSCIA/WYJSCIA -
FINALNA 1 17. CZUINIK RYGLA. Jezeli jest wtgczona, wejscie blokuje weryfikacje alarméw
w strefie:

— poO naruszeniu wejscia — typy reakcji 0. WEJSCIA/WYJSCIA i 1. WEJSCIA/WYJSCIA —
FINALNA, a typ reakcji 17. CZUINIK RYGLA, gdy opcja KONIEC NAR. BLOKUJE WERYF. jest
wylgczona,

— po koncu naruszenia wejscia — typ reakcji 17. CZUINIK RYGLA, gdy wigczona jest opcja
KONIEC NAR. BLOKUJE WERYF.

W przypadku typu reakcji 17. CZUINIK RYGLA, gdy opcja BLOKUJE WERYFIKACJE jest
wytgczona, wejscie wytgcza czuwanie.

Koniec nar. wyt. czuwanie — opcja dla typu reakcji 17. CZUINIK RYGLA. Jezeli jest wigczona,
koniec naruszenia wejscia wylgcza czuwanie w strefie, do ktérej nalezy wejscie,
a naruszenie wejscia skraca czas na wyjscie. Jezeli jest wytgczona, naruszenie wejscia
wytgcza czuwanie, a koniec naruszenia wejscia skraca czas na wyjscie. Opcja dostepna,
gdy witgczona jest opcja BLOKUJE WERYFIKACJE.
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Koniec nar. blokuje weryf. — opcja dla typu reakcji 17. CZUINIK RYGLA. Jezeli jest wigczona,
koniec naruszenia wejscia blokuje weryfikacje w strefie, do ktérej nalezy wejscie,
a naruszenie wejscia skraca czas na wyjscie. Jezeli jest wytgczona, naruszenie wejscia
blokuje weryfikacje, a koniec naruszenia wejscia skraca czas na wyjscie. Opcja dostepna,
gdy witgczona jest opcja BLOKUJE WERYFIKACJE.

Kasowanie alarmu — opcja dla typow reakcji 13. ZALACZAJACA/WYLACZAJACA CZUWANIE
I 15. WYLACZAJACA CZUWANIE. Jezeli jest wigczona, rownoczesnie z wytgczeniem czuwania
jest kasowany alarm (nie dotyczy to alarméw sabotazowych). Naruszenie wejscia o typie
reakcji 15. WYLACZAJACA CZUWANIE kasuje alarm takze, gdy nie jest zatgczone czuwanie.

Zapisuj do pam. zdarzen — opcja dla typu reakcji 12: BEz AKCJI ALARMOWEJ. Jezeli jest
wigczona, naruszenie wejscia jest odnotowywane w pamieci zdarzen (sposob zapisywania
zdarzenia zalezy od opcji KONTROLA SKRZYNKI NA KLUCZE).

Zapisuj zdarzenia tylko w czuw. — opcja dla typu reakcji 12: BEz AKCJI ALARMOWEJ. Jezeli
jest wtgczona, naruszenia wejscia sg zapisywane w pamieci zdarzen, gdy w strefie, do
ktorej nalezy wejscie, wtgczone jest czuwanie. Opcja dostepna, gdy witgczona jest opcja
ZAPISUJ DO PAM. ZDARZEN.

Kontrola skrzynki na klucze — opcja dla typu reakcji 12: BEz AKCJI ALARMOWEJ. Jezeli jest
wigczona, naruszenie wejscia skutkuje zapisaniem zdarzenia informujgcego o otwarciu
skrzynki na klucze. Kod zdarzenia wysytany jest do stacji monitorujgcej. Jezeli jest
wytgczona, zapisywane jest zdarzenie informujgce o naruszeniu wejscia, ktore nie jest
monitorowane. Opcja dostepna, gdy wigczona jest opcja ZAPISUJ DO PAM. ZDARZEN.

Dioda Nazwa wyswietlana Obcie Typy
LED w manipulatorze LCD pei reakcji

Alarm po Twy Alarm po cz. na wy. 0-10
2 Spr. przy zatacz. Kontr. przy zat. czuw. wszystkie
3 Uz. nie blokuje Uzytkownik nie blokuje wszystkie
4 Akt. w cz. nocnym Aktywna w czuwaniu nocnym 0-4
5 Akt. w cz. dzienn. Aktywna w czuwaniu dziennym 0-4
6 Opobzn. po wi. zas. Bez al. po zat. zas. wszystkie
7 Ostrz. w cz. cz. Ostrzeganie w czuw. czesciowym 0-4
3 OStrz. NAS. Wew. Ostrzeganlg na sygn. wewn. 0-4
Sygnalizacja na sygn. wewn. 19
9 Blokada po 3 al. Tylko 3 alarmy 0-10, 19
10 Blokada po 1 al. Tylko 1 alarm 0-10, 19
11 Autokas. blokad Autokas. liczenia 0-10, 19
) Czuwa przy czuwaniu jednej strefy 0-4
12 O 2[Rl Kontrola skrzynki na klucze 12
. , Blokuje weryfikacje 0,1,17
= SR wEpile Zapisuj do pam. zdarzen 12
Koniec nar. wyt. czuwanie 17
. Koniec nar. blokuje weryf. 17
14 Skraca cz. na wyj Zapisuj zdarzenia tylko w czuwaniu 12
Kasowanie alarmu 13,15

Tabela 5. Sposob prezentowania opcji wejS¢ w manipulatorach. W trybie graficznym
w manipulatorze LCD opcje ponumerowane sg analogicznie jak w manipulatorze LED.
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7. Wyijscia

System obstuguje wyjscia:
e przewodowe — na ptycie elektroniki centrali i w ekspanderze.

e bezprzewodowe — po podtgczeniu kontrolera systemu bezprzewodowego ABAX 2
(ACU-220 / ACU-280) / ABAX (ACU-120, ACU-270, ACU-100 lub ACU-250). Liczba
dostepnych wyjs¢ bezprzewodowych zalezy od liczby zarejestrowanych w systemie
urzgdzen bezprzewodowych i jest ustalana w trakcie procedury ich dodawania.

7.1 Konfigurowanie wyjs¢

Wyjscia mozesz skonfigurowac:
e program DLOADX: okno ,VERSA — Wyjscia” (rys. 10).

e manipulator:  funkcja WYJSCIA (TRYB  SERWISOWY  P2. SPRZET  P3. WYJSCIA).
Programowanie odbywa sie metodg ,krok po kroku” (patrz: s. 6):

1. Wybor wyjscia.

2. Funkcja wyjscia.
3. Czas dziatania.
4

. Wejscia wyzwalajgce [dla wyjs¢ o funkcjach 18. WSKAZNIK CZUWANIA i 20. WSKAZNIK
ALARMU/CZUWANIA wybierz typ czuwania strefy, a dla wyjscia o funkcji 19. WSKAZNIK
AWARII — awarie (patrz: ,Parametry wyjs¢” s. 43)].

5. Opcje wyjscia.
6. Nazwa wyjscia [tylko w manipulatorze LCD].

.2 Funkcje wyjsé

. NIEWYKORZYSTANE
. SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY — sygnalizuje alarmy wlamaniowe, napadowe i sabotazowe.

. SYGNALIZATOR WEWNETRZNY — sygnalizuje alarmy wlamaniowe, napadowe i sabotazowe
oraz alarmy ostrzegawcze.

N O |

Sposoéb sygnalizowania alarmow sabotazowych przez wyjScia o funkcjach
1. SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY i 2. SYGNALIZATOR WEWNETRZNY uzalezniony jest od opcji
| globalnych ALARM SABOTAZOWY ZAWSZE GLOSNY | ALARM SABOTAZOWY NA SYGN. WEWN.

3. ALARM WELAMANIOWY — sygnalizuje alarmy z wejs¢ o typach reakcji od 0 do 5.

4. ALARM POZAROWY — sygnalizuje alarmy pozarowe z manipulatora i z wejs¢ o typie reakcji
10. 24H POZAROWA.

5. ALARM PRZYMUS - sygnalizuje uzycie hasta z uprawnieniem PRzymMus do
zatgczenia/wytgczenia czuwania lub skasowania alarmu.

6. ALARM NAPADOWY — sygnalizuje alarmy napadowe z manipulatora i z wejs¢ o typie reakcji
7. 24H NAPADOWA.

7. ALARM POMOCY MEDYCZNEJ — sygnalizuje alarmy wezwania pomocy medycznej
Z manipulatora i z wejs¢ o typie reakcji 9. 24H MEDYCZNA.

8. ALARM NIEZWERYFIKOWANY — sygnalizuje alarmy niezweryfikowane.
9. ALARM ZWERYFIKOWANY — sygnalizuje alarmy zweryfikowane.
10. ALARM SABOTAZOWY — sygnalizuje alarmy sabotazowe.

11. ZASILANIE CZUJEK POZAROWYCH — wyjscie dedykowane do zasilania czujek pozarowych
z automatyczng weryfikacjg alarmu. Po naruszeniu wejscia pozarowego wyjscie jest
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wytgczane na 16 sekund. Jesli po ponownym wigczeniu zasilania pojawi sie kolejne
naruszenie z wejscia pozarowego, zostanie wyzwolony alarm pozarowy.

12. ZASILANIE W CZUWANIU — wyjscie dedykowane do zasilania czujek, ktére nie powinny byc¢
aktywne, gdy system nie czuwa. Uaktywnia sie w momencie rozpoczecia procedury
zatgczenia czuwania (opOznienie zatgczenia czuwania zwigzane z zaprogramowanym
czasem na wyjscie nie jest uwzgledniane).

13. NARUSZENIE WEJSCIA — sygnalizuje naruszenie wejsc.

14. GONG — sygnalizuje naruszenie wejs¢, kiedy nie czuwajq.

15. STEROWALNE — sterowane przy pomocy wejsc¢, timerdw, manipulatora lub pilota.

16. WSKAZNIK GOTOWY - informuje, czy system jest gotowy do zatgczenie czuwania tzn. nie
ma naruszonych wejs¢ (aktywne przy braku naruszenia).

17. WSKAZNIK CZASU NA WYJSCIE — informuje o odliczaniu CZASU NA WYJSCIE.

18. WSKAZNIK CZUWANIA — informuje o czuwaniu (po zakonczeniu odliczania czasu na
wyjscie).

19. WSKAZNIK AWARII — informuje o awariach.

20. WSKAZNIK ALARMU/CZUWANIA — informuje o alarmach (w sposéb pulsacyjny) i 0 czuwaniu
(w sposéb ciggty — po zakonczeniu odliczania czasu na wyjscie).

21. RESETOWANIE CZUJEK — wyjscie dedykowane do sterowania kasowaniem pamieci alarmu
w czujkach. Uaktywnia sie w momencie rozpoczecia procedury zatgczenia czuwania
(opdznienie zatgczenia czuwania zwigzane z zaprogramowanym czasem na wyjscie nie
jest uwzgledniane). Moze tez zostaé wigczone przy pomocy funkcji uzytkownika RESET
WYJSC.

22. WSKAZNIK AWARII ETHM - informuje o awariach dotyczacych wbudowanego modutu
ethernetowego.

7.3 Parametry wyjs¢

Versa - Wyjscia
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Rys. 10. Program DLOADX: okno ,VERSA — Wyjscia”.

Nazwa wyjscia — indywidualna nazwa wyjscia (do 16 znakow).
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Czas dziatania — czas, przez ktoéry aktywne sg wyjscia alarmowe oraz wyjscia o funkcjach
13. NARUSZENIE WEJSCIA, 14. GONG, 15. STEROWALNE i 21. RESETOWANIE CZUJEK. Wpisanie
wartosci 0 zmienia sposob dziatania niektérych wyjsé:

wyjscia alarmowe pozostajg aktywne do czasu skasowania alarmu,

wyjscie 13. NARUSZENIE WEJSCIA pozostaje aktywne przez czas naruszenia wejscia (nie
dziata wowczas opcja PULSOWANIE),

wyjscie 14. GONG pozostaje aktywne do czasu wytgczenia przy pomocy funkciji
uzytkownika RESET WYJSC,

wyjscie 15. STEROWALNE pozostaje aktywne do czasu ponownego naruszenia wejscia
sterujgcego, wytgczenia timera lub wytgczenia wyjscia przy pomocy manipulatora (tryb
bistabilny).

Wyzwalanie: wejscia — wejscia, ktorych stan ma wptyw na stan wyjscia.

Wyzwalanie: tryb czuwania strefy — tryby czuwania, ktérych zatgczenie w strefie uaktywni
wyjscie o0 funkcji 18. WSKAZNIK CZUWANIA lub 20. WSKAZNIK ALARMU/CZUWANIA (numer
odpowiada numerowi diody w manipulatorze LED i numerowi pozycji w trybie graficznym
w manipulatorze LCD):

1.

ok owbd

6.

Strefa 1 — czuwanie petne
Strefa 1 — czuwanie nocne
Strefa 1 — czuwanie dzienne
Strefa 2 — czuwanie petne
Strefa 2 — czuwanie nocne
Strefa 2 — czuwanie dzienne

W przypadku wyjscia o funkcji 20. WSKAZNIK ALARMU/CZUWANIA, wybranie dowolnego trybu
czuwania w strefie oznacza, ze wyjscie sygnalizowac bedzie alarmy z tej strefy.

Wyzwalanie: awarie — awarie, ktorych wystgpienie uaktywni wyjscie. Dla wyjscia o funkciji
19. WSKAZNIK AWARII mogg to by¢ nastepujgce awarie (numer odpowiada numerowi diody
w manipulatorze LED i numerowi pozycji w trybie graficznym w manipulatorze LCD):

1.

© 0N OO

Awaria zasilania AC ptyty gtébwnej centrali

Awaria akumulatora ptyty gtdwnej centrali

Brak napiecia na linii telefonicznej

Brak sygnatu lub sygnat przerywany na linii telefonicznej
Awaria wyjscia OUT1

Awaria wyjscia OUT2

Awaria wyjscia KPD

Awaria wyjscia AUX

Problem z transmisjg do stacji monitorujgcej 1

10 Problem z transmisjg do stacji monitorujgcej 2
11.Zagtuszanie urzgdzen bezprzewodowych
12.Zwarcie magistrali komunikacyjnej

13. Awaria zegara centrali

14.Btgd pamieci RAM

15.Sabotaz z wejscia TMP centrali

16.Sabotaz wejs¢

17.Dtugie naruszenie wejs¢

18.Brak naruszenh wejsc

19. Maskowanie wejs¢

20. Awaria baterii urzgdzenia bezprzewodowego
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21.Brak komunikacji z urzgdzeniem bezprzewodowym
22.Sabotaz modutu

23.Brak obecnosci modutu

24.Awaria zasilania AC modutu

25. Awaria akumulatora modutu

26.Awaria wyjscia zasilajgcego w module

27.Awaria baterii pilota

28.Restart modutu

29.Restart centrali

Dla wyijscia o funkcji 22. WSKAZNIK AWARII ETHM moga to by¢ nastepujgce awarie (numer
odpowiada numerowi diody w manipulatorze LED i numerowi pozycji w trybie graficznym
w manipulatorze LCD):

1. Problemy z transm. do stacji 1 — ETHM
2. Problemy z transm. do stacji 2 — ETHM
21.Brak sieci LAN

22.Brak sieci LAN (PING)

23.Brak pot. z serwerem SATEL
24.Btedna para MAC/ID serwera SATEL

7.4 Opcje wyjsé

Kasowanie ze strefy 1/ Kasowanie ze strefy 2 — w zaleznosci od funkcji wyjscia:

— wyjscia alarmowe — alarm moze zostaC skasowany przez uzytkownikdw majgcych
dostep do wybranej strefy,

— wyjscia 1. SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY i 2. SYGNALIZATOR WEWNETRZNY z wtgczong opcja
SYGN. zAt./wYL./KAS. — wyjscie jest wyzwalane, gdy w wybranej strefie zainicjowano
procedure zatgczenia czuwania, zatgczenie czuwania jest niemozliwe, wytgczono
czuwanie lub skasowano alarm,

— 5. ALARM PRZYMUS - uzytkownicy posiadajgcy dostep do wybranej strefy mogg przy
pomocy funkcji uzytkownika RESET WYJSC wylgczy¢ wyjscie.
Strefa 1/ Strefa 2 — w zaleznosci od funkcji wyjscia:

— 12. ZASILANIE W CZUWANIU — wyjscie jest aktywne, gdy w wybranej strefie wigczone jest
czuwanie (uaktywnia sie po rozpoczeciu procedury zatgczenia czuwania, bez
uwzgledniania czasu na wyjscie),

— 15. STEROWALNE — przy pomocy funkcji uzytkownika STEROWANIE wyjsciem mogag
sterowac uzytkownicy majgcy dostep do wybranej strefy (jesli zadna strefa nie zostanie
wybrana, funkcja STEROWANIE nie bedzie dostepna w manipulatorze),

— 17. WSKAZNIK CZASU NA WYJSCIE — wyjscie jest aktywne, gdy w wybranej strefie odliczany
jest czas na wyjscie,

— 21. RESETOWANIE CZUJEK — wyjscie uaktywnia sie na zaprogramowany czas, gdy
w wybranej strefie rozpoczeta zostanie procedura zatgczenia czuwania (bez
uwzglednienia czasu na wyjscie). Uzytkownicy posiadajgcy dostep do danej strefy
mogg przy pomocy funkcji uzytkownika RESET WYJSC wigczy¢ wyjscie.

Reset w strefie 1/ Reset w strefie 2 — w zaleznosci od funkcji wyjscia:

— 11. ZASILANIE CZUJEK POZAROWYCH — uzytkownicy posiadajgcy dostep do wybranej strefy
moga przy pomocy funkcji uzytkownika RESET WYJSC wytgczy¢ wyjscie na 16 sekund,
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— 14. GoNG, dla ktorego zaprogramowano CzAS DZIALANIA rowny O — uzytkownicy
posiadajgcy dostep do wybranej strefy mogg przy pomocy funkcji uzytkownika RESET
WYJSC wylgczy¢ wyjscie.

Pulsowanie — dziata w sposob pulsujgcy (0,5/0,5 sek.). Opcja dotyczy wyjsé, dla ktorych
programuje sie czas dziatania (oprocz wyjSC 1. SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY

I 2. SYGNALIZATOR WEWNETRZNY) oraz wyjs¢ o funkcjach 17. WSKAZNIK CZASU NA WYJSCIE,

18. WSKAZNIK CZUWANIA, 19. WSKAZNIK AWARII | 22. WSKAZNIK AWARII ETHM.

Polaryzacja + — ustala sposob dziatania wyjscia. Jezeli opcja jest wytgczona, odwrdcona jest
logika dziatania wyjscia (w przypadku wyjscia przekaznikowego oznacza to, ze zacisk NC
jest rozwarty, a zacisk NO — zwarty).

zacisk ,—” wyjscia wysokopradowego / wyjscie niskopradowe |

opcja wiaczona opcja wytaczona
(normalna polaryzacja) (odwrocona polaryzacija)
stan aktywny zwarcie do masy odciecie od masy

stan nieaktywny odciecie od masy zwarcie do masy
Tabela 6. Sposdb dziatania wyjscia w zaleznosci od opcji POLARYZACJA.

Sygnalizuje alarmy pozarowe - opcja dla wyjS¢ 1. SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY
i 2. SYGNALIZATOR WEWNETRZNY. Jezeli jest witgczona, wyjscie sygnalizuje w sposob
pulsacyjny alarmy pozarowe z wybranych wejs¢ (patrz: WYZWALANIE: WEJSCIA) i stref
(patrz: opcje wyjSC SYGN. ALARMY STREFY 1 i SYGN. ALARMY STREFY 2).

Sygn. czuwanie jednej strefy — opcja dla wyjs¢ 18. WSKAZNIK CZUWANIA i 20. WSKAZNIK
ALARMU/CZUWANIA. Jezeli jest wigczona, wyjscie informuje o czuwaniu, gdy czuwa jedna
strefa lub obie strefy czuwajg (jezeli opcja jest wytgczona, tylko gdy obie strefy czuwajg).

Sygn. zat./wyt./kas. — opcja dla wyjSC 1. SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY | 2. SYGNALIZATOR
WEWNETRZNY (patrz tez: opcje wyj$¢ KASOWANIE ZE STREFY 1 i KASOWANIE ZE STREFY 2 oraz
opcja globalna SYGN. zAt./wYL./KAS. TYLKO z WEJSC). Jezeli jest wigczona, wyjscie
sygnalizuje:

— rozpoczecie procedury zatgczenia czuwania (jesli nie zostat zaprogramowany czas na
wyjscie, jest to rownoznaczne z zatgczeniem czuwania) — 1 dzwiek,

— wytgczenie czuwania — 2 dzwieki,
— skasowanie alarmu — 4 dzwieki,

— odmowe zatgczenia czuwania lub zakonczenie niepowodzeniem procedury zatgczenia
czuwania (patrz: opcja globalna SPR. WARUNKOW PRZED ZAtACZENIEM CzUW. lub opcja
globalna GRADE 2) — 7 dzwiekdw.

Dzwiek trwa ok. 0,3 sekundy.

Sygn. alarmy strefy 1 / Sygn. alarmy strefy 2 — opcja dla wyjs¢ alarmowych. Jezeli jest
wigczona, wyjscie sygnalizuje alarmy ze strefy, ktdre nie zostaty wywotane przez wejscia.
Timer 1/ Timer 2/ Timer 3/ Timer 4 — opcje dla wyjscia 15. STEROWALNE. Wybrany timer

steruje wyjsciem (wigczenie timera uaktywnia wyjscie na CZAS DZIALANIA).
Wejscie TMP plyty gldownej — opcja dla wyjSC 1. SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY,
2. SYGNALIZATOR WEWNETRZNY i 10. ALARM SABOTAZOWY. Jezeli jest wigczona, wyjscie

zostanie wyzwolone w przypadku sabotazu ptyty gtdwnej (naruszenie wejscia TMP piyty
gtéwnej).
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Dioda Nazwa wyswietlana Opcie | Funkcja
LED w manipulatorze LCD Pc wyjscia

Kasowanie ze strefy 1 1-10

1 Kasowanie w strl Strefa 1 12, 15,17, 21
Reset w strefie 1 11, 14
Kasowanie ze strefy 2 1-10

2 Kasowanie w str2 Strefa 2 12, 15,17, 21
Reset w strefie 2 11, 14

: . 3-10, 13-15,

3 Pulsowanie Pulsowanie 17-19. 22

4 Polaryzacja + Polaryzacja +12V wszystkie
Sygnalizuje alarmy pozarowe 1,2

5 Syg. al. poz Timer 1 15
Sygn. czuwanie jednej strefy 18, 20
Sygn. zat./wyt./kas. 1,2

6 Syg. zat/wyl/kas Timer 2 15
Sygn. alarmy strefy 1 1-10

7 Alarmy ze strl Timer 3 15
Sygn. alarmy strefy 2 1-10

8 Alarmy ze str2 Timer 4 15

9 Wejscie 31.TMP Wejscie TMP ptyty gtéwnej 1,2,10

Tabela 7. Sposéb prezentowania opcji wyj$¢ w manipulatorach. W trybie graficznym
w manipulatorze LCD opcje ponumerowane sg analogicznie jak w manipulatorze LED.

7.5 Szybkie sterowanie wyjsciami

Jezeli w manipulatorach ma by¢ dostepne szybkie sterowanie wyjSciami 15. STEROWALNE,
nalezy przypisa¢ wyjscia tego typu do odpowiednich klawiszy manipulatora. Do kazdego

z klawiszy oznaczonych cyframi mozna przypisac¢ jedno wyjscie.

“Whiscia  Szvbkie sterowanie l

Zab. fwk [ Wiigcie Tup wyjicia
14 /1% Sterowalne
2f /2% |6 Ograd
|7 Klimatyzacia
af /4= |8 Oarzewanie
B /B
EH /B
TH ST
of /e
94 /9
Of /0

Sterowalhe

Sterawalne

Sterowalhe

Rys. 11. Program DLOADX: przypisywanie wyjs¢ do klawiszy manipulatora.
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8. Wyjscie S

Na ptycie elektroniki centrali znajduje sie wyjscie dedykowane do podtgczenia przetwornika
piezoelektrycznego montowanego w obudowie (przetwornik piezoelektryczny dodawany jest
do centrali).

8.1 Konfigurowanie wyjscia S

Wyijscie S mozesz skonfigurowac:
e program DLOADX: okno ,VERSA — Wyjscia” (rys. 10).

e manipulator:  funkcja WYJSCIA (TRYB  SERWISOWY  P2. SPRZET  P3. WYJSCIA).
Programowanie odbywa sie metodg ,krok po kroku” (patrz: s. 6):

1. Wybodr wyjscia [wybierz wyjscie 13].
2. Czas dziatania.
3. Typ dzwieku.

8.2 Parametry wyjscia S

Czas dziatania — czas, przez ktéry wyjscie jest aktywne.
Rodzaj sygnatu — typ sygnalizacji dzwiekowe;j.

9. Urzadzenia

Centrala VERSA IP posiada wbudowane:
e modut ethernetowy,
e modut gtosowy.

Do magistrali komunikacyjnej centrali mozna podtgczy¢ dodatkowe urzgdzenia
(manipulatory, ekspandery, inne moduty), ktore potrzebne bedg w systemie alarmowym.

9.1 Konfigurowanie urzadzen

VERSA - Struktura

| System Sprzet l

LAVERSA IP: VERSA IP

i) Modut INT-VG
-.H2 VERSA-ETH (0B)

E|§,§ Ekspandery

‘@ 08: ACU-100  (08)
-0 12: CAB4AEI (12)

Rys. 12. Program DLOADX: lista urzgdzenh podtgczonych do centrali wyswietlana w zaktadce
~oprzet” w oknie ,VERSA — Struktura”.
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Urzadzenia mozesz skonfigurowad:

e program DLOADX: okno ,VERSA - Struktura” ->zaktadka ,Sprzet”. Lista urzgdzen
prezentowana jest w formie drzewa po lewej stronie okna (rys. 12). Kliknij na nazwe
urzgdzenia, ktére chcesz skonfigurowad.

e manipulator: funkcja USTAWIENIA (TRYB SERWISOWY P2, SPRZET P1. MANIP. | EKSP.
2. USTAWIENIA). Programowanie odbywa sie metodg ,krok po kroku” (patrz: s. 6).
W pierwszym kroku wybierz urzgdzenie, ktore chcesz skonfigurowac.

Dla wszystkich urzadzen podtgczanych do magistrali komunikacyjnej programuje sie:
Nazwa — indywidualna nazwa urzgdzenia (do 16 znakow).

Sabotaz alarmuje w strefie — strefa, w ktorej wywotany zostanie alarm sabotazowy
w przypadku sabotazu lub braku komunikacji z urzgdzeniem.

W nawiasach kwadratowych podane zostaty opisy wyswietlane w manipulatorze LCD.

9.2 Wbudowany modut ethernetowy (VERSA-ETH)

VERSA - Struktura =)
System Sprzet | VERSA-ETH
. i 1.09 2017-10-26
|[&8 VERSA IP: VERSA IP HEEE
i L) Modut INT-VG Mazwa:  [VERSAETH [UB)
| 1P, _
g RSAETH (06) Sabotaz alarmuje wostrefie: & 1: Parter i~ 2 Pigtio
spancery DLOADX
¥ tacznosé DLOADX->VERSA-ETH
DLOADH server: [192.168.1.91 Port: 7090 =
Klucz DLOADK: [ ﬂ sMs: |
Ustuga SATEL

Il LAN I Mac:  [00TBSCOC 0B 1D 8 OR-code

[~ Mie zgtasza) braku bacznosci z senwerem SATEL

v tgcznosé 2 aplikaciy mobilhg 10: | """""""" &d

[~ Alarm 3 bledne hasta [z aplikacii mobilne]] ~
-1192.168.3.62

¥ Paviadomisnia PUSH 7 & divie |

Czas 2 genwera czasu

[ L& - I Strefa czasowa: | GMT+1h -

LAN Powiadamianie ]

v ETHM [LAN)
[v Uzpskaj adres IP automatyczhie [DHCP)
Adres IP senwera; | a. @. 8. @
Maska podsieci: | 6. 0. 8. B
Brama: | a. @. 8. @
[ Uszypzkaj adres serwera DMS automatycznie
Semwer DNS: 192.168. 0. 1
Test PING
Adres do testowania: |
Okres: 0 = sek.  llogs prab do zgb. awarii 0 =

Rys. 13. Program DLOADX: konfigurowanie wbudowanego modutu ethernetowego.

Nazwa — indywidualna nazwa urzadzenia (do 16 znakow).

Sabotaz alarmuje w strefie — strefa, w ktorej wywotany zostanie alarm sabotazowy
w przypadku braku komunikacji z urzgdzeniem.
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DLOADX

tacznosé DLOADX->VERSA-ETH [DLOADX->ETHM-1] — jezeli opcja jest wigczona,
mozliwe jest zainicjowanie potgczenia z centralg alarmowa przez sieC Ethernet z programu
DLOADX.

DLOADX serwer — adres komputera z programem DLOADX. Jezeli komunikacja odbywa sie
w sieci rozlegtej, musi to by¢ adres publiczny. Mozesz wpisac adres IP lub nazwe domeny.

Port — numer portu TCP uzywanego do komunikacji miedzy centralg a komputerem
z programem DLOADX przez Ethernet. Mozesz wprowadzi¢ wartosci od 1 do 65535.
Domysinie: 7090.

Klucz DLOADX — cigg do 12 znakdw alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne), ktéry
stuzy do szyfrowania danych podczas komunikacji miedzy centralg a komputerem
z programem DLOADX przez Ethernet.

Ustuga SATEL

LAN [Serwer SATEL LAN] — gdy opcja jest wigczona, centrala tgczy sie z serwerem SATEL
przez modut ethernetowy i za posrednictwem serwera SATEL mozna nawigzacé
komunikacje z centralg. W przypadku komunikacji przez serwer SATEL, nie ma potrzeby
dodatkowego konfigurowania urzgdzenia sieciowego, za posrednictwem ktorego modut
taczy sie z siecig publiczng.

Nawigzanie komunikacji z serwerem SATEL wymaga uzycia serwera DNS.

Do komunikacji za posSrednictwem serwera SATEL jako porty wychodzgce uzywane sg
porty z zakresu 1024-65535. Porty te nie mogg by¢ zablokowane.

Nie zgtaszaj braku tacznosci z serwerem SATEL [Bez aw.SATEL] — jezeli opcja jest
wigczona, brak tgcznosci z serwerem SATEL nie wywota awarii.

Lacznosé z aplikacjg mobilng [Aplik. mobilna] — jezeli opcja jest wigczona, mozna potaczy¢
sie z centralg alarmowg z aplikacji mobilnej. Opcja dostepna, gdy wigczona jest opcja
LAN.

Alarm 3 btedne hasta (z aplikacji mobilnej) [Alarm 3 bt.hasta] — jezeli opcja jest wtgczona,
trzykrotne wprowadzenie btednego hasta przy uzyciu aplikacji VERSA CONTROL wywota
alarm.

Powiadomienia PUSH — jezeli opcja jest wigczona, aplikacja VERSA CONTROL moze
informowac o zdarzeniach w systemie alarmowym przy pomocy powiadomien push.

Informacje
MAC — adres sprzetowy modutu.
ID — indywidualny numer identyfikacyjny przydzielony centrali przez serwer SATEL.

Jezeli centrala ma zostac uzyta w innym systemie alarmowym, nalezy skasowac
dotychczasowy numer ID. Mozna to zrobi¢ przy pomocy manipulatora, podczas
programowania wbudowanego modutu ethernetowego, w ostatnim kroku, jezeli
centrala jest potgczona z serwerem SATEL. Po skasowaniu dotychczasowego numeru
ID, centrala otrzyma nowy. Aplikacje VERSA CONTROL uzywajgce starego numeru
ID nie bedg mogty potgczyc sie z centralg.

IP — adres lokalny / adres publiczny modutu.

QR-code — kliknij, aby otworzyé okno, w ktérym prezentowany jest kod QR. Kod QR zawiera
informacje wymagane podczas konfigurowania ustawien dotyczgacych komunikacji przez
serwer SATEL. Kod QR mozna odczytaC przy pomocy urzgdzenia mobilnego lub
wyeksportowa¢ do pliku i przekaza¢ uzytkownikom. Kod QR upraszcza konfigurowanie
ustawien aplikacji VERSA CONTROL.
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Odswiez — kliknij, aby od$wiezy¢ wszystkie informacije.

Czas z serwera czasu

LAN [Czas z serw. LAN] — jezeli opcja jest wigczona, zegar centrali raz na dobe jest
synchronizowany z serwerem czasu.

| Komunikacja z serwerem czasu wymaga korzystania z serwera DNS.

Strefa czasowa — roznica miedzy czasem uniwersalnym (GMT) a czasem w strefie.
Parametr wymagany, jezeli zegar centrali ma by¢ synchronizowany z serwerem czasu.

9.2.1 LAN

ETHM (LAN) [Uzywa¢ ETHM] — jezeli opcja jest wigczona, centrala obstuguje wbudowany
modut. Opcje nalezy wylgczy¢, jezeli modut nie ma by¢ wykorzystywany. Wytgczenie opciji
zapobiegnie niepotrzebnemu zgtaszaniu awarii zwigzanych z tym modutem.

Uzyskaj adres IP automatycznie (DHCP) [DHCP] — jezeli opcja jest wigczona, modut

automatycznie pobiera z serwera DHCP dane dotyczgce adresu IP, maski podsieci
i bramy (parametrow tych woéwczas sie nie programuje).

Adres IP przydzielony modufowi mozesz odczyta¢ w manipulatorze LCD przy pomocy
funkcji uzytkownika WER. MODULOW dostepnej w podmenu TESTY. Szczegotowy opis
korzystania z funkcji znajduje sie w instrukcji uzytkownika centrali alarmowe.

Adres IP serwera — adres IP modutu.

Maska podsieci — maska podsieci, w ktorej pracuje modut.

Brama — adres IP urzgdzenia sieciowego, za posrednictwem ktérego pozostate urzgdzenia
z danej sieci lokalnej komunikujg sie z urzgdzeniami w innych sieciach.

Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie [DHCP-DNS] — jezeli opcja jest wigczona,
adres IP serwera DNS jest pobierany automatycznie z serwera DHCP. Opcja dostepna,
jesli opcja UzyskAJ ADRES IP AUTOMATYCZNIE (DHCP) jest wigczona.

Serwer DNS - adres IP serwera DNS, ktérego ma uzywa¢ modul. Mozna go
zaprogramowac, gdy opcja UzYSKAJ ADRES SERWERA DNS AUTOMATYCZNIE jest wytgczona.

Test PING

Adres do testowania [PING] — adres urzadzenia, do ktérego modut ma wysytaé komende
ping w celu testowania komunikacji. Mozna wpisac adres IP lub nazwe domeny.

Okres [Okres test.PING] — odstep czasu miedzy kolejnymi testami komunikacji przy pomocy
komendy ping. Zaprogramowanie wartosci 0 oznacza wytgczenie testu komunikacji.

llos¢ prob do zgt. awarii [llos¢ prob PING] — liczba nieudanych testow komunikacji (modut
nie uzyskat odpowiedzi na wystang komende ping), po ktorej zgtoszona zostanie awaria.
Zaprogramowanie wartosci 0 oznacza wytgczenie testu komunikaciji.

9.3 Manipulator

9.3.1 Parametry i opcje

W nawiasach kwadratowych podane zostaty opisy wyswietlane w manipulatorze LCD.

Sygnalizuje GONG z wejsé [Gongi wejs¢] — manipulator moze sygnalizowac¢ przy pomocy
dzwiekow naruszenie wybranych wejs¢. Jezeli wejscie czuwa, naruszenie nie wywota
sygnalizacji GONG.

Format zegara — sposob prezentowania czasu i daty na wyswietlaczu.
Podswietlenie LCD — sposdb dziatania podswietlenia wyswietlacza w manipulatorze LCD.
Podswietlenie klawiszy — sposob dziatania podswietlenia klawiszy.
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Autopodswietlanie — sposdb wigczania automatycznego podswietlenia klawiatury
(w manipulatorze LCD takze wyswietlacza).
Glosnos¢ dzwiekdw — regulacja poziomu gtosnosci dzwiekow generowanych

w manipulatorze.

) Manipulator LCD
werzja: 202 2012-06-2

VersarLCD | Grasnads |

M azwa: |UEHS.-’-¥.-LED (00)

Sabataz alarmuje w strefie: & 1: Parker (2 Fietra
Syagnalizuje GOMG 2 wejéd: Farmat zeqara:
> s (4 |5 [6 |7 [8 |9 [10]11]12]13]14]15 |15t5'*12:':":':':":' j
1617|182 19| 20| 21| 22 Podéwietlenie LCD:
Opcie | state 100% |
[v Sygn. czasu na wefcie Podw. klawiszy:
[w Swgn. czasu na wyjgcie | auta ﬂ
[v Syan. alarrdw . .
lv Szybkie zab. czuwania - Strefa 1 ety Sl .
[v Szwbkie zat. czuwania - Strefa 2 [ Stref [ Wejdd
[v Ddwieki klawiszy
[~ 5. awari w cz. czedc. Ghognodc dawiskaw: 2
lv Pokazu) wprowadzanie hasta Al
[v S Sk zpgnatu gongu army .
[v Szwbkie sterowanie W Alam N'ﬁ"_j'ﬂ'D B iz
[v Sygn. nowe] awari v Alarm POZ8ROWY
[v Swygn. opdZnienia autouzbr, v Alarmn MEDYTZNY
[v Podglad tiybu czuwania [~ Alarm 3 bt hasta

Autopodéwietlanie

" Czas ha wejcie w str.; |1 ¥ Masz wejigciar |30 5| % Brak

Winbldzanie | J r

Rys. 14. Program DLOADX: konfigurowanie manipulatora.

Opcje

Sygn. czasu na wejscie [Sygn. cz.na wej.] — jezeli opcja jest wigczona, manipulator
sygnalizuje dzwiekiem odliczanie czasu na wejscie.

Sygn. czasu na wyjscie [Sygn. cz.na wyj.] — jezeli opcja jest wigczona, manipulator
sygnalizuje dzwiekiem odliczanie czasu na wyjscie.

Sygn. alarmow — gdy opcja jest wigczona, manipulator sygnalizuje dzwiekiem alarmy. Alarm
jest sygnalizowany przez CzAS ALARMU W MANIPULATORACH (patrz: ,Czasy globalne” s. 30).

Szybkie zal. czuwania — Strefa 1 — gdy opcja jest wigczona, w strefie 1 mozna zatgczaé
czuwanie bez wprowadzania hasta. Szybkie zatgczanie czuwania jest niemozliwe, gdy
wigczona jest opcja GRADE 2.

Szybkie zal. czuwania — Strefa 2 — gdy opcja jest wigczona, w strefie 2 mozna zatgczaé
czuwanie bez wprowadzania hasta. Szybkie zatgczanie czuwania jest niemozliwe, gdy
wigczona jest opcja GRADE 2.

Dzwieki klawiszy — jezeli opcja jest wilgczona, naciskanie klawiszy manipulatora jest
potwierdzane dzwiekiem.
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S. awarii w cz. czesc. [Aw.w czuw.czesc.] — jezeli opcja jest wigczona, dioda rAA jest
wytgczana po zatgczeniu petnego czuwania w obu strefach (jezeli opcja jest wytgczona,
dioda jest wytaczana juz po zatgczeniu dowolnego typu czuwania w jednej ze stref).

Pokazuj wprowadzanie hasta [Pokaz.wpr.hasta] — gdy opcja jest wigczona, wprowadzanie
hasta jest prezentowane:
manipulator LCD — na wyswietlaczu manipulatora przy pomocy gwiazdek,
manipulator LED — przy pomocy diod LED w dolnej linii diod.

Wt/wyt. sygnalu gongu - gdy opcja jest wigczona, sygnalizacie GONG mozna
wigczyé/wytgczy¢ przy pomocy klawisza (naci$niecie klawisza na okofo 3 sekundy).

Szybkie sterowanie — gdy opcja jest wigczona, mozliwe jest sterowanie wyjsciami przy
pomocy klawiszy oznaczonych cyframi. Wyjscia 15. STEROWALNE nalezy przypisa¢ do
klawiszy (patrz: ,Szybkie sterowanie wyjsciami” s. 47).

Sygn. nowej awarii — jezeli opcja jest wigczona, manipulator sygnalizuje dzwiekiem
wystgpienie nowej awarii (dodatkowo w centrali musi by¢ wigczona opcja PAMIEC AWARII
DO SKASOWANIA — patrz: ,Opcje globalne” s. 27). Sygnalizacja zostanie wytgczona po
przejrzeniu awarii przy pomocy funkcji uzytkownika STAN sysTeEmu. Nowe awarie nie sg
sygnalizowane, gdy wigczona jest opcja GRADE 2.

Sygn. opdéznienia autouzbr. [Sygn.auto.zat.cz] — gdy opcja jest wigczona, manipulator
sygnalizuje dzwiekiem odliczanie opdznienia autouzbrojenia (nie dotyczy to manipulatorow
LED).

Podglad trybu czuwania [Podglad tr.czuw.] — jezeli opcja jest wigczona, naci$niecie na
okoto 3 sekundy klawisza i skutkuje wyswietleniem informacji o stanie stref. Stanu
stref nie mozna sprawdzi¢ przy pomocy klawisza , gdy witgczona jest opcja GRADE 2.

Alarmy

Alarm POZAROWY - jezeli opcja jest wigczona, naci$niecie na okoto 3 sekundy klawisza
EXY wywota alarm pozarowy.

Alarm MEDYCZNY - jezeli opcja jest witgczona, nacisniecie na okoto 3 sekundy klawisza

wywota alarm medyczny.

Alarm NAPAD - jezeli opcja jest wigczona, nacisniecie na okoto 3 sekundy klawisza
wywota alarm napadowy.

cichy [Al. napad. cichy] — jezeli opcja jest wigczona, alarm napadowy wywotany z klawiatury
bedzie alarmem cichym tzn. manipulator o nim nie informuje, nie ma gtosnej sygnalizacji,
ale alarm jest raportowany do stacji monitorujgcej. Cichy alarm napadowy jest przydatny,
gdy centrala wysyta zdarzenia do stacji monitorujgcej i osoby postronne nie majg sie
dowiedzie¢ o wywotaniu alarmu.

Alarm 3 bil. hasta — jezeli opcja jest wigczona, trzykrotne wprowadzenie btednego hasta
wywota alarm.

Komunikaty alarmow

Stref [Komunik. al.str.] — jezeli opcja jest wigczona, wyswietlane sg komunikaty o alarmach
w strefach (zawierajg nazwe strefy).

Wejs¢ [Komunik. al.wej.] — jezeli opcja jest wigczona, wyswietlane sg komunikaty o alarmach
z wejsc (zawierajg nazwe wejscia). Komunikaty o alarmach z wejs¢ majg pierwszenstwo.

Komunikaty sg prezentowane na wys$wietlaczu manipulatora LCD.

Komunikaty nie sg wySwietlane, gdy wtgczona jest opcja globalna GRADE 2.



54 VERSA IP SATEL

9.3.2 Gtosnos¢

Poziom gto$nosci dla réznych zdarzen mozna konfigurowa¢ w przypadku
manipulatorow VERSA-LCDM, VERSA-LCDR, VERSA-KWRL2 i VERSA-LCDM-WRL.

Wersa-LCO  Glognodd l

min. Tas.
1 1 1 |I 1 1 ] 1 1 1 1

Ghognose | J

std. max.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gaong |

Czas na wejicie |

Czaz na whjicie |

Alarm poZarowy |

Alarm whamariowy |

Alarm oztrzeqawczy |

Sygnalizacja awari |

| B | s ] | ]

Rys. 15. Program DLOADX: konfigurowanie gtosnosci manipulatora.

Glosnos¢é — poziom gtosnosci dzwiekdédw generowanych podczas obstugi manipulatora
(naciskanie klawiszy, potwierdzanie wykonania operacji itp.).

Gong — poziom gtosnosci dzwiekdéw generowanych po naruszeniu wejscia (GONG).
Czas na wejscie — poziom gtosnosci podczas sygnalizowania czasu na wejscie.
Czas na wyjscie — poziom gtosnosci podczas sygnalizowania czasu na wyjscie.
Alarm pozar — poziom gtosnosci podczas sygnalizowania alarméw pozarowych.

Alarm wlamaniowy — poziom gtosnosci podczas sygnalizowania alarmow witamaniowych,
napadowych i medycznych.

Alarm ostrzegawczy — poziom gtosnosci podczas sygnalizowania alarmow ostrzegawczych.
Sygnalizacja awarii — poziom gtosnosci podczas sygnalizowania awarii.

9.3.3 Obstuga kart

Parametry dotyczgce obstugi przy pomocy kart zblizeniowych sg dostepne dla manipulatorow
wyposazonych w  czytniki kart zblizeniowych (VERSA-LCDR, VERSA-KWRL2
| VERSA-LCDM-WRL).

Zataczenie czuwania

Przytrzymanie karty — jezeli wybierzesz te opcje, uzytkownik bedzie musiat zblizy¢ karte do
klawiatury i przytrzymac przez okoto 3 sekundy, zeby zatgczy¢ czuwanie.

Odczyt karty — jezeli wybierzesz te opcje, uzytkownik bedzie musiat tylko zblizy¢ karte do
klawiatury, zeby zatgczy¢ czuwanie.

W przypadku konfigurowania manipulatora przy pomocy funkcji dostepnych w trybie
serwisowym, do okreSlenia sposobu zatgczania czuwania przy pomocy karty stuzy
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opcja ZBL.KARTY ZAt.CZ. (opcja wigczona = ODCZYT KARTY, opcja wytgczona =
PRZYTRZYMANIE KARTY).

Przytrzymanie karty steruje wyjsciami

Jezeli wybrates opcje ODCzYT KARTY, mozesz zezwoli¢ uzytkownikom na przetgczanie wyjs¢
typu 15. STEROWALNE (stan wyjs¢ zmieni sie po zblizeniu karty do klawiatury i przytrzymaniu
przez okoto 3 sekundy). Zaznacz wyjscia, ktorymi uzytkownicy bedg mogli sterowac.

YERSA-LCDR ] Gtofnogé  Ubstuga kart l
£ akaczenie czuwania

{* Praytrzymanie karty  © Odczpt karty

Praytrzuranie karty steruje wojgciami

5

Rys. 16. Program DLOADX: konfigurowanie obstugi przy pomocy kart zblizeniowych.

9.4 Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2/ ABAX

9.4.1 Parametry i opcje kontrolera

Okres komunikacji [Okres odpytyw.] — okresl, w jakich odstepach czasu urzgdzenia
bezprzewodowe majg komunikowac¢ sie z kontrolerem. Okresowa komunikacja moze
odbywac sie co 12, 24 albo 36 sekund. Podczas okresowej komunikacji urzgadzenia
informujg kontroler o swoim stanie, a kontroler przesyta polecenia do urzgdzen (przetgcza
czujki w tryb aktywny/pasywny, uruchamia/konczy tryb testowy, zmienia konfiguracje
urzgdzen itd.). Okres komunikacji ma wptyw na poziom zuzycia energii przez urzgdzenia
bezprzewodowe. Im rzadziej odbywa sie komunikacja, tym mniejsze zuzycie energii.
W przypadku urzgdzen zasilanych bateryjnie oznacza to diuzszy czas pracy baterii.
Ponadto, im rzadziej odbywa sie komunikacja, tym wiecej urzgdzen bezprzewodowych
moze pracowaé we wzajemnym zasiegu.

Jezeli dla urzgdzenia bezprzewodowego witgczysz opcje ECO (kontroler ABAX 2),
okresowa komunikacja tego urzgdzenia z kontrolerem bedzie sie odbywac co 3 minuty
(parametr OKRES KOMUNIKACJI nie bedzie miat wptywu na prace urzgdzenia).

W przypadku czujki AMD-103 i sygnalizatora ASP-100 komunikacja nie odbywa sie
w czasie odpytywania.

Niektore informacje i polecenia wymagajg natychmiastowego przestania. Dlatego
dodatkowa komunikacja ma miejsce, gdy urzadzenie zgtasza sabotaz, gdy czujka
zgtasza alarm itd.
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Wyzsza czutosé wykrywania zagtuszania [Czulo$¢ zagtusz.] — jezeli opcja jest wigczona,
czutos¢ wykrywania zagtuszania komunikacji radiowej jest podwyzszona.

Uzytkownik moze wymienia¢ baterie w VERSA-LCDM-WRL [Uz.wymienia bat.] — jezeli
opcja jest wigczona, wszyscy uzytkownicy mogg wymienia¢ baterie w manipulatorach
bezprzewodowych VERSA-KWRL2 / VERSA-LCDM-WRL (przez 3 minuty od
wprowadzenia hasta i zatwierdzenia klawiszem , stan styku sabotazowego nie jest
kontrolowany w manipulatorze, ktory zostat uzyty do wprowadzenia hasta). Jezeli opcja
jest wytgczona, baterie mogg wymienia¢ tylko uzytkownicy majgcy dostep do funkciji
WYMIANA BAT. w podmenu 0.SERwIS (funkcja wspierana przez kontroler ABAX z wersjg
oprogramowania 5.03 / kontroler ABAX 2).

Wytacz automatyczng aktualizacje firmware urzadzen bezprzewodowych — jezeli opcja
jest wilagczona, oprogramowanie urzgdzeh bezprzewodowych zarejestrowanych
w kontrolerze nie jest aktualizowane automatycznie. Opcja dostepna w kontrolerze
ABAX 2.

) ACU-1x0/2x0
wersia .03 2021-09-14

Mazwa: ACU-T00  [08)

Sabotaz alarmuje w strefie: & 1: Parter i 2 Pigtio

Okres kamunik acii
™+ 123ek. ™ 2a4sek. ™ 36sek.

[ ‘Wyzsza czubost woknmwania zaghuszania | Uzptkownik moze wyemieniad baterie w YERSA-LCDMAWRL [ Wibkacz automatyczng akiualizacie firmware urzadzen bezprzewodowch
Weiscia/Wyiscia | Piloy | LEDAWRL |

Twp |Typ urzadzenia |nr seryjny |AF|U |Zawsze aklt. |Konfiguracia Filtr ECO ~
1 Sygnalizator zewn.  ASP-100 [spgh. akustyczna) 0005650 1-2: ddwiek 1 - czas 3min. |0
: Ayania - [stan sygnalizacii]
2 |Zewn. 5. opt. Swgnalizator zewn. " [svan. optyczna) 0005650
Span. 120DC Awania - [stan sygnalizacii]
3 F.orytarz Matychmiastowa APD-100pet (FIR PET) 0000345 1-0: czubosgt nigka 0
4_ Salon Matychmiastowa APD-100pet (FIR PET) 0000639 1-0: czubose niska 0
5_ Okno 1 galon Matychmiastowa AhdD-107. [kontaktron) 0003829 S 0:kontaktron dalny 0
6 |Okno 2 salon Nalychmiastowa |~ [wejscie NC] 0003829
Z Dznwi WwWejgnia wWyiscia AkdD-100. [kontaktron) 00014934 S 1:kontaktron boczny 0 ]
E"k Odcayt @ Trpb testowy | ! Mowe urzadzenie
Zapis @ \Q Synchronizu) x Usun

Rys. 17. Program DLOADX: konfigurowanie kontrolera systemu bezprzewodowego ABAX 2
oraz urzgdzen bezprzewodowych ABAX 2.

9.4.2 Funkcje

Synchronizuj — funkcja uruchamia procedure synchronizacji, czyli sprawdzenia, czy
w zasiegu kontrolera pracujg inne kontrolery systemu bezprzewodowego ABAX. Kontroler
tak zsynchronizuje okres odpytywania, aby transmisje radiowe kilku kontrolerow nie
zagtuszaty sie wzajemnie. Synchronizacja odbywa sie automatycznie przy uruchomieniu
kontrolera oraz po kazdej operacji dodawania/usuwania obstugiwanych przez niego
urzgdzen.

Tryb testowy — na potrzeby prac diagnostycznych / serwisowych mozesz uruchomic
w systemie ABAX 2 / ABAX tryb testowy. Gdy uruchomiony jest tryb testowy:
— wigczone sg diody LED w czujkach,

— zablokowana jest sygnalizacja sabotazu w sygnalizatorach.

Funkcja SYNCHRONIZUJ nie dotyczy systemu ABAX 2.
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Polecenie uruchomienia/zakohczenia trybu testowego jest wysytane w trakcie okresowej

komunikacji, czyli z opoznieniem, ktorego wielkos¢ zalezy od czestotliwosci okresowej

komunikacji. Tryb testowy zostanie wytgczony automatycznie po 30 minutach od:

— uruchomienia trybu testowego przy pomocy programu DLOADX (30 minut odliczane
jest od momentu wyjscia z ustawien kontrolera),

— zakonczenia trybu serwisowego w centrali.

Zgodnie z wymaganiami normy EN50131 poziom sygnatu radiowego wysytanego
przez urzgdzenia bezprzewodowe jest obnizany, gdy uruchomiony jest tryb testowy.

W czujce AMD-103 trybu testowego nie mozna uruchomic¢ zdalnie.

9.4.3 Ustawienia urzadzen bezprzewodowych ABAX 2 / ABAX

Manipulatory bezprzewodowe stanowig odrebng kategorie urzgdzen i zarezerwowana
jest dla nich oddzielna pula miejsc w kontrolerze. Informacje dotyczgce konfigurowania
manipulatorow bezprzewodowych znajdujg sie w instrukcjach dodawanych do tych
manipulatorow.

Niektore urzgdzenia ABAX 2 mozesz skonfigurowac tylko przy pomocy programu
DLOADX (np. czujki ACD-220 i ADD-200).

Zawsze akt. [Aktywnos$¢] — opcja dostepna dla wiekszosci czujek bezprzewodowych.
Umozliwia przetgczenie czujki na trwate w tryb aktywny (patrz: ,Czujki bezprzewodowe
ABAX 2/ ABAX" s. 65).

Czujka AMD-103 i czujki bezprzewodowe przypisane do wejs¢ 24-godzinnych pracujg
zawsze w trybie aktywnym, dlatego opcji ZAWSZE AKT. nie trzeba dla nich wigczac.

W czujkach przetgczonych trwale w tryb aktywny czas pracy baterii jest krotszy, niz
w czujkach przetgczanych okresowo w tryb pasywny.

Konfiguracja — w przypadku niektérych urzgdzen mozesz skonfigurowa¢ dodatkowe
parametry i opcje. W nawiasie podana zostata nazwa urzgdzenia w systemie ABAX 2
(jezeli urzagdzenie jest identyfikowane w systemie alarmowym pod nazwg znang z systemu
ABAX). W nawiasie kwadratowym podana zostata informacja o numerze wejscia, dla
ktdérego programuje sie dodatkowe parametry, jezeli urzgdzenie zajmuje wiecej niz jedno
wejscie.

ACD-220 — bezprzewodowa czujka kurtynowa. Mozesz skonfigurowac¢ czutosc.
ADD-200 - zewnetrzna bezprzewodowa czujka zmierzchu i temperatury. Mozesz
skonfigurowac:

» czuto$¢ czujnika zmierzchu (prég detekcji) [pierwsze wejscie],
» parametry progu temperatury [drugie wejscie]:

— typ progu: gérny (gdy temperatura wzrosnie powyzej zdefiniowanej temperatury,
wywotany zostanie alarm) lub dolny (gdy temperatura spadnie ponizej
zdefiniowanej temperatury, wywotany zostanie alarm),

— temperature,

— tolerancje.

AGD-100 (AGD-200) — bezprzewodowa czujka zbicia szyby. Mozesz skonfigurowac
czutosé.

AMD-100 (AMD-200) / AMD-101 (AMD-201) — bezprzewodowa czujka magnetyczna.
Mozesz wybra¢ aktywny kontaktron (nie dotyczy czujki AMD-200 / AMD-201, ktéra nie
posiada dwoch kontaktronow).
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AMD-102 (AMD-202) — bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejsciem roletowym.
Mozesz:

= wybrac aktywny kontaktron czujki magnetycznej (nie dotyczy czujki AMD-202, ktéra
nie posiada dwdéch kontaktronow) [pierwsze wejscie].

= skonfigurowaé parametry wejscia roletowego [drugie wejscie]:
— liczbe impulséw, po ktorej wejscie roletowe wywota alarm,

— czas, w ktorym wystgpi¢ musi okreslona liczba impulséw, aby wejscie roletowe
wywotato alarm.

AOCD-250 (AOCD-260) — zewnetrzna bezprzewodowa dualna czujka kurtynowa. Mozesz
skonfigurowac:

= czuto$¢ czujnika podczerwieni,
= czuto$¢ czujnika mikrofalowego.

AOD-200 (AOD-210) — zewnetrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu. Mozesz
skonfigurowac:

» czutosc czujnika podczerwieni,
= czuto$¢ czujnika mikrofalowego,
» czuto$¢ czujnika zmierzchu (prog detekciji).

APD-100 (APD-200) — bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni. Mozesz
skonfigurowac czutosc.

APD-100 (APD-200 Pet) — bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni odporna na
zwierzeta. Mozesz skonfigurowac:

= czulosc,

» opcje odpornosci na zwierzeta (nie dotyczy czujki APD-200 Pet, ktora jest zawsze
odporna na ruch zwierzat).

APMD-150 (APMD-250) — bezprzewodowa dualna czujka ruchu. Mozesz skonfigurowac:
= czutos¢ czujnika podczerwieni,
= czutos$¢ czujnika mikrofalowego,
= sposo6b pracy w trybie testowym.
ARD-100 (ARD-200) — bezprzewodowa czujka przemieszczenia. Mozesz skonfigurowac
czutosé.
ASD-150 — (ASD-250) — bezprzewodowa czujka dymu. Mozesz skonfigurowac:
» opcje sygnalizowania alarmu z innych czujek ASD-250 / ASD-150,
» opcje rozsytania alarmu do innych czujek ASD-250 / ASD-150.

AVD-100 (AVD-200) — bezprzewodowa czujka wstrzgsowa i czujka magnetyczna:
Mozesz:

= wybra¢ aktywny kontaktron czujki magnetycznej (nie dotyczy czujki AVD-200, ktéra
nie posiada dwdéch kontaktronow) [pierwsze wejscie],
= skonfigurowaé parametry czujki wstrzgsowej [drugie wejscie]:
— czutosC (zarejestrowanie wstrzgsu spetniajgcego kryterium czutosci wywota
alarm),
— liczbe wstrzgsow, ktorych zarejestrowanie przez czujke wywota alarm — wstrzgsy
te nie muszg spetnia¢ kryterium czutosci (nie dotyczy czujki AVD-200, ktéra nie
zlicza wstrzgsow).

Parametry pracy czujki wstrzgsowej sg analizowane niezaleznie. Czujka zgtosi alarm
po pojedynczym, silnym wstrzgsie wywotanym mocnym uderzeniem, jak i po serii
niewielkich wstrzgsow wywofanych serig stabych uderzen.
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ASP-100 (ASP-200) — bezprzewodowy sygnalizator zewnetrzny. Mozesz skonfigurowac:
= typ sygnalizacji akustycznej;
= maksymalny czas sygnalizaciji.

ASP-105 - sygnalizator zewnetrzny sterowany bezprzewodowo. Mozesz skonfigurowac:
= typ sygnalizacji akustycznej,
» maksymalny czas sygnalizacji akustyczne.

ASP-205 (ASP-215) — bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny. Dla obu pozycji
zajmowanych przez sygnalizator mozesz skonfigurowa¢ parametry sygnalizacji
(pozwala to zaprogramowaé dwa rézne typy sygnalizaciji):

» maksymalny czas sygnalizacji (optycznej i akustycznej),
= typ sygnalizacji akustycznej,
» opcje sygnalizacji optycznej.
ASW-100 (ASW-200) — inteligentna wtyczka. Mozesz wybra¢ tryb pracy.

Filtr — liczba kolejnych okresow komunikacji bez fgcznosci miedzy urzgdzeniem
a kontrolerem, po ktorej zgtoszony zostanie brak komunikacji z urzgdzeniem. Mozesz
wprowadzi¢ wartoéci od 0 do 50. Wpisanie 0 wylgcza kontrole obecnosci urzgdzenia
w systemie.

W przypadku czujki AMD-103 i sygnalizatora ASP-100 kontrola obecnoSci realizowana
jest inaczej, niz w przypadku innych urzgdzen ABAX 2 | ABAX. Jezeli wartosc
zaprogramowana dla parametru FILTR jest rozna od 0, brak obecnoSci zostanie
zgtoszony, jesli przez godzine nie zostanie odebrana Zadna transmisja z czujki
AMD-103 / sygnalizatora ASP-100.

ECO - jezeli opcja jest wigczona, okresowa komunikacja z urzgdzeniem odbywa sie co
3 minuty. Dzieki temu czas pracy baterii moze sie wydtuzy¢ nawet czterokrotnie. Opcja
dostepna w kontrolerze ABAX 2.

Pamietaj, ze jezeli wigczysz opcje ECO dla:

czujki — opdznienie miedzy zatgczeniem / wytgczeniem czuwania a przetgczeniem
trybu pracy czujki (aktywny / pasywny) moze siegac trzech minut,

sygnalizatora ASP-215 — opodzZnienie uruchomienia / zakonczenia sygnalizacji moze
siegac trzech minut.

9.4.4 Konfigurowanie urzadzen bezprzewodowych ABAX 2 / ABAX

Program DLOADX

Urzadzenia bezprzewodowe mozesz skonfigurowac: okno ,VERSA — Struktura” ->zaktadka
~oprzet” —>gatgz ,Ekspandery” -—>[nazwa kontrolera ABAX2 / ABAX] ->zaktadka
~Wejscia/Wyjscia”. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian Kliknij na przycisk ,Odczyt”,
apo wprowadzeniu zmian - na przycisk ,Zapis® (dane dotyczgce urzgdzen

bezprzewodowych nie sg odczytywane po kliknieciu w menu gtdwnym na przycisk E:I , ani

i
zapisywane po kliknieciu na przycisk E ). Ponizej opisano sposéb programowania
dodatkowych parametréw i opcji w kolumnie ,Konfiguracja”.

ACD-220

Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 3, aby okresli¢ czutosé¢ (1 — niska, 2 — $rednia,
3 - wysoka).



60 VERSA IP SATEL

ADD-200

Czujka zmierzchu — wprowadz liczbe z zakresu od 1 do 16, aby okresli¢ czuto$é
(1 - minimalna; 16 — maksymalna).

Czujka temperatury — wprowadz kolejno:

¢ litere H (gorny prog temperatury) albo L (dolny prég temperatury),

e liczbe z zakresu od -30 do +70 (z doktadnoscig do 0,5), aby okresli¢ temperature,
¢ liczbe z zakresu od 0,5 do 10 (z dokfadnoscig do 0,5), aby okresli¢ tolerancje.

AGD-100 (AGD-200)

Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 3, aby okresli¢ czutos¢ (1 — niska, 2 — Srednia,
3 - wysoka).

AMD-100 (AMD-200) / AMD-101 (AMD-201)

Wprowadz cyfre 0 (kontaktron dolny) albo 1 (kontaktron boczny), aby okresli¢, ktéry z dwdch
kontaktronéw ma by¢ aktywny. W przypadku czujek AMD-200 i AMD-201 — nie konfiguruj.

AMD-102 (AMD-202)

Czujka magnetyczna — wprowadz cyfre 0 (kontaktron dolny) albo 1 (kontaktron boczny), aby
okresli¢, ktory z dwoch kontaktronéw ma by¢ aktywny. W przypadku czujki AMD-202 — nie
konfiguruj.

Wejscie roletowe — wprowadz 2 cyfry:
1. cyfra — liczba impulsoéw: od 1 do 8.

2. cyfra — czas waznosci impulsu: 0 (30 sekund), 1 (120 sekund), 2 (240 sekund) lub 3 (czas
nieograniczony).

AOCD-250 (AOCD-260)

Wprowadz 2 cyfry:

1. cyfra — czuto$¢ czujnika podczerwieni: od 1 do 4 (1 — minimalna; 4 — maksymalna).
2. cyfra — czuto$¢ czujnika mikrofalowego: od 1 do 8 (1 — minimalna; 8 — maksymalna).

AOD-200 (AOD-210)

Wprowadz 3 cyfry:

1. cyfra — czuto$¢ czujnika podczerwieni: od 1 do 4 (1 — minimalna; 4 — maksymalna).
2. cyfra — czuto$¢ czujnika mikrofalowego: od 1 do 8 (1 — minimalna; 8 — maksymalna).
3. cyfra — czuto$¢ czujnika zmierzchu: od 1 do 4 (1 — minimalna; 4 — maksymalna).

APD-100 (APD-200)

Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 3, aby okresli¢ czutosé¢ (1 — niska, 2 — $rednia,

3 - wysoka).

APD-100 (APD-200 Pet)

Wprowadz 2 cyfry:

1. cyfra — czuto$¢: 1 (niska), 2 (srednia) albo 3 (wysoka),

2. cyfra — opcja odpornosci na zwierzeta: 0 (wytgczona) lub 1 (wtgczona). W przypadku czujki
APD-200 Pet — nie konfiguruj.

APMD-150 (APMD-250)

Wprowadz 3 cyfry:

1. cyfra — czuto$¢ czujnika podczerwieni: od 1 do 4 (1 — minimalna; 4 — maksymalna).

2. cyfra — czuto$é czujnika mikrofalowego: od 1 do 8 (1 — minimalna; 8 — maksymalna).
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3. cyfra — sposb6b pracy w trybie testowym: O (alarm po zarejestrowaniu ruchu przez oba
czujniki), 1 (alarm po zarejestrowaniu ruchu przez czujnik podczerwieni) albo 2 (alarm po
zarejestrowaniu ruchu przez czujnik mikrofalowy).

ARD-100 (ARD-200)

Wprowadz liczbe z zakresu od 1 do 16, aby okreslic czutos¢ (1 — minimalna;
16 - maksymalna).

ASD-150 (ASD-250)

Wprowadz 2 cyfry:

1. cyfra — opcja sygnalizowania alarmu z innych czujek ASD-150 / ASD-250: 0 (wytgczona)
albo 1 (wtgczona).

2. cyfra — opcja rozsytania alarmu do innych czujek ASD-150 / ASD-250: 0 (wytgczona) albo
1 (wtgczona).

AVD-100 (AVD-200)

Czujka magnetyczna — wprowadz cyfre 0 (kontaktron dolny) albo 1 (kontaktron boczny), aby
okresli¢, ktory z dwdch kontaktronédw ma by¢ aktywny. W przypadku czujki AVD-200 — nie
konfiguruj.

Czujka wstrzgsowa — wprowadz 2 cyfry:

1. cyfra — czuto$¢: od 1 do 8 (1 — minimalna; 8 — maksymalna).

2. cyfra — ilos¢ wstrzgsow: od 0 do 7. Dla wartosci 0 wstrzgsy nie sg zliczane. W przypadku
czujki AVD-200 — nie konfiguruj.

ASP-100 (ASP-200)

Wprowadz 2 cyfry:

1. cyfra — typ sygnalizacji akustycznej: od 1 do 4.

2. cyfra — maksymalny czas sygnalizacji: 1 (1 minuta), 2 (3 minuty), 3 (6 minut) albo 4
(9 minut).

ASP-105

Wprowadz 2 cyfry:

1. cyfra — typ sygnalizacji akustycznej: od 1 do 4.

2. cyfra — maksymalny czas sygnalizacji akustycznej: 1 (1 minuta), 2 (3 minuty), 3 (6 minut)
albo 4 (9 minut).

ASP-205 (ASP-215)

Dla kazdej pozycji zajmowanej przez sygnalizator wprowadz 3 cyfry:

1. cyfra — maksymalny czas sygnalizacji: 1 (1 minuta), 2 (3 minuty), 3 (6 minut) albo 4
(9 minut).

2. cyfra — typ sygnalizacji akustycznej: 0 (wytgczona), 1 (dzwiek typu 1), 2 (dzwiek typu 2)
albo 3 (dzwigk typu 3).

3. cyfra — sygnalizacja optyczna: 0 (wytgczona) albo 1 (wtgczona).

ASW-100 (ASW-200)

Wprowadz 0 (tylko sterowanie zdalne), 1 (sterowanie zdalne lub reczne) albo 2 (sterowanie
zdalne lub reczne, ale sterowanie zdalne mozna recznie zablokowac).
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Manipulator LCD
Ustawienia urzgdzenia bezprzewodowego mozesz skonfigurowac:

e bezposrednio po dodaniu urzgdzenia do systemu (procedura dodawania urzgdzen
bezprzewodowych ABAX 2 / ABAX opisana jest w INSTRUKCJI INSTALATORA),

e przy pomocy funkcji KONF.URZADZ. (TRYB SERWISOWY P2. SPRZET P>1. MANIP. | EKSP.
P 3. BEZPRZEWODOWE P>2. KONF.URZADZ.). Po uruchomieniu funkcji, przy pomocy klawiszy

[ wybierz wejscie, do ktorego przypisane jest urzadzenie bezprzewodowe,
i nacisnij .
Programowanie odbywa sie metodg ,krok po kroku” (patrz: s. 6). Ponizej opisane zostato
konfigurowanie tych urzgdzen, dla ktorych dostepne sg dodatkowe ustawienia.

AGD-100 (AGD-200)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okreSlic zasady kontroli obecnosci
urzgdzenia, a nastepnie nacisnij (# 0).

2. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (* — nie,
id - tak), a nastepnie nacis$nij

3. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 3, aby okresli¢ czutos¢ (1 — niska, 2 — Srednia,
3 - wysoka), a nastepnie nacisnij # 0.

AMD-100 (AMD-200) / AMD-101 (AMD-201)
1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okreslic zasady kontroli obecnosci

urzadzenia, a nastepnie nacisnij .

2. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (* — nie,

& — tak), a nastepnie nacisnij

3. W zaleznosci od czujki:

— AMD-100 / AMD-101 — przy pomocy klawiszy [ wybierz, ktory z dwaoch
kontaktronéw (dolny czy boczny) czujki magnetycznej ma by¢ aktywny, a nastepnie
nacisnij ,

— AMD-200 / AMD-201 — nacisnij (ustawienie nie ma znaczenia).

AMD-102 (AMD-202)
Dla czujki magnetycznej:
1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okreslic zasady kontroli obecnosci

urzadzenia, a nastepnie nacisnij .

2. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (* — nie,

& — tak), a nastepnie nacisnij

3. W zaleznosci od czujki:

— AMD-102 — przy pomocy klawiszy [ wybierz, ktéry z dwoch kontaktronow
(dolny czy boczny) czujki magnetycznej ma by¢ aktywny, a nastepnie nacisnij ,

— AMD-202 — nacisnij (ustawienie nie ma znaczenia).

Dla wejscia roletowego:
1. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 8, aby okresli¢ liczbe impulséw, ktéra wywota alarm,

a nastepnie nacisnij [# 0).

2. Przy pomocy klawiszy [ wybierz czas waznosci impulsu (30, 120 lub 240
sekund albo czas nieograniczony), a nastepnie nacisnij (# 1.
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AOCD-250 (AOCD-260)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okres$li¢ zasady kontroli obecnosci
urzgdzenia, a nastepnie nacisnij # 0.

2. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢é zawsze aktywna (* — nie,
i — tak), a nastepnie nacisnij

3. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 4, aby okresli¢ czutos¢ czujnika podczerwieni
(1 - minimalna; 4 — maksymalna), a nastepnie nacisnij (#0.

4. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 8, aby okresli¢ czuto$¢ czujnika mikrofalowego
(1 - minimalna; 8 — maksymalna), a nastepnie nacisnij #0).

AOD-200 (AOD-210)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okreSli¢ zasady kontroli obecnosci
urzgdzenia, a nastepnie nacisnij .

2. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (- — nie,
i — tak), a nastepnie nacis$nij

3. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 4, aby okresli¢ czuto$¢ czujnika podczerwieni
(1 - minimalna; 4 — maksymalna), a nastepnie naci$nij #0).

4. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 8, aby okresli¢ czuto$¢ czujnika mikrofalowego
(1 - minimalna; 8 — maksymalna), a nastepnie nacisnij [# 10).

5. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 4, aby okreslic czuto$¢ czujnika zmierzchu
(1 - minimalna; 4 — maksymalna), a nastepnie nacisnij [# 1).

APD-100 (APD-200)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okreslic zasady kontroli obecnosci
urzadzenia, a nastepnie nacisnij .

2. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (* — nie,
i — tak), a nastepnie nacisnij

3. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 3, aby okresli¢ czutos¢ (1 — niska, 2 — Srednia,
3 - wysoka), a nastepnie nacisnij # 0.

APD-100 (APD-200 Pet)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okreslic zasady kontroli obecnosci
urzadzenia, a nastepnie nacisnij .

2. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (* — nie,
i — tak), a nastepnie nacisnij

3. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 3, aby okresli¢ czutos¢ (1 — niska, 2 — $rednia,
3 - wysoka), a nastepnie nacisnij # 0.

4. W zaleznosci od czuijki:
— APD-100 — naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy ma by¢ wigczona opcja

odpornosci na zwierzeta (- — nie, id — tak), a nastepnie naci$nij

— APD-200 Pet — nacisnij (ustawienie nie ma znaczenia).

APMD-150 (APMD-250)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okreSlic zasady kontroli obecnosci
urzgdzenia, a nastepnie nacisnij .

2. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (* — nie,
i — tak), a nastepnie nacisnij
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3. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 4, aby okreslic czutos¢ toru podczerwieni
(1 - minimalna; 4 — maksymalna), a nastepnie nacisnij [# 0).

4. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 8, aby okre$lic czutos¢ toru mikrofalowego
(1 - minimalna; 8 — maksymalna), a nastepnie nacisnij #0).

5. Przy pomocy klawiszy i bierz sposéb pracy w trybie testowym (PIR+MW,
PIR lub MW) , a nastepnie nacisnij

ARD-100 (ARD-200)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okreslic zasady kontroli obecnosci
urzgdzenia, a nastepnie nacisnij #0).

2. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (* — nie,
il — tak), a nastepnie nacisnij

3. Wprowadz liczbe z zakresu od 1 do 16, aby okreslic czutos¢ (1 — minimalna;
16 - maksymalna), a nastepnie nacisnij [# 1).

ASD-150 (ASD-250)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okreslic zasady kontroli obecnosci
urzadzenia, a nastepnie nacisnij .

2. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma sygnalizowac¢ alarmy z innych
czujek ASD-150 / ASD-250 (- — nie, il — tak), a nastepnie nacisnij [E3'¥).

3. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma rozsyta¢ alarmy do innych
czujek ASD-150 / ASD-250 (- — nie, il — tak), a nastepnie nacisnij

AVD-100 (AVD-200)
Dla czujki magnetycznej:
1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okresli¢ zasady kontroli obecnosci
urzgdzenia, a nastepnie nacisnij (# 0).
2. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (* — nie,
i — tak), a nastepnie nacis$nij
3. W zaleznosci od czujki:
— AVD-100 — przy pomocy klawiszy [ wybierz, ktory z dwéch kontaktronow
(dolny czy boczny) czujki magnetycznej ma by¢ aktywny, a nastepnie nacisnij ,
— AVD-200 - nacisnij (ustawienie nie ma znaczenia).
Dla czujki wstrzgsowej:
1. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 8, aby okresli¢ czuto$¢ czujki wibracyjnej
(1 - minimalna; 8 — maksymalna), a nastepnie nacisnij #0).
2. W zaleznosci od czujki:
— AVD-100 — wprowadz cyfre z zakresu od 0 do 7, aby okresli¢ liczbe wstrzgsow, ktora
wywota alarm, a nastepnie nacisnij ,

— AVD-200 - nacisnij (ustawienie nie ma znaczenia).

ASP-100 (ASP-200)

1. Wprowadz 0, jezeli obecnosc¢ sygnalizatora nie ma by¢ kontrolowana, lub liczbe z zakresu
od 1 do 50, jezeli obecnos¢ sygnalizatora ma by¢ kontrolowana (wpisana liczba nie ma
znaczenia — brak komunikacji przez godzine skutkuje zgtoszeniem braku obecnosci),
a nastepnie nacisnij #0).

2. Przy pomocy klawiszy i wybierz typ sygnalizacji dzwiekowej, a nastepnie
nacisnij i
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3. Przy pomocy klawisz i okresl maksymalny czas trwania sygnalizaciji,
ﬁ.

a nastepnie nacisnij

ASP-105

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okre$li¢ zasady kontroli obecnosci
urzgdzenia, a nastepnie nacisnij # 0.

2. Przy pomocy klawiszy [ wybierz typ sygnalizacji dzwigkowej, a nastepnie
nacisnij

3. Przy pomocy klawiszy [ okresl maksymalny czas trwania sygnalizacji
dzwiekowej, a nastepnie nacisnij .

ASP-205 (ASP-215)

Mozesz zaprogramowac dwa rozne sposoby sygnalizacji:

e po wybraniu pierwszego z wejs¢, do ktdrych przypisany jest sygnalizator: sygnalizacja
wyzwalana przez pierwsze wyjscie sterujgce sygnalizatorem,

e po wybraniu drugiego z wejs¢, do ktdérych przypisany jest sygnalizator: sygnalizacja
wyzwalana przez drugie wyjscie sterujgce sygnalizatorem.

Konfiguracja w przypadku obu wejs¢ wyglagda podobnie, ale dla drugiego wejscia pomijany

jest krok, w ktorym okresla sie zasady kontroli obecnosci urzgdzenia.

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okreSlic zasady kontroli obecnosci
urzgdzenia, a nastepnie nacisnij (# 0.

2. Przy pomocy klawiszy [ okresl sposob dziatania sygnalizacji dzwiekowej
(* - wylgczona; 1, 2 lub 3 — typ sygnalizacji dzwiekowej), a nastepnie nacisnij (# 10).

3. Przy pomocy klawisz i okresl maksymalny czas trwania sygnalizaciji,
a nastepnie nacisnij .

4. Okresl, czy sygnalizacja optyczna ma byé wigczona (- — nie, @ — tak), a nastepnie
naciénij

ASW-100 (ASW-200)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okreslic zasady kontroli obecnosci
urzgdzenia, a nastepnie nacisnij .

2. Przy pomocy klawiszy [ okresl sposob sterowania (,nieaktywny” — tylko

sterowanie zdalne; ,ster chwilowe” — sterowanie zdalne lub reczne; ,ster. mieszane” —
sterowanie zdalne lub reczne, ale sterowanie zdalne mozna recznie zablokowacd),

a nastepnie nacisnij [#0).

9.4.5 Specyfika dziatania urzadzen bezprzewodowych ABAX 2 / ABAX

Podczas konfigurowania wejs¢ i wyjs¢ systemu alarmowego, do ktérych przypisane sg
urzadzenia bezprzewodowe, nalezy uwzgledni¢ specyfike dziatania poszczegdlnych
urzadzen.

Czujki bezprzewodowe ABAX 2 / ABAX

Wejscie, do ktorego przypisana jest czujka bezprzewodowa, jest aktywowane, gdy czujka
zgtasza alarm (wybierz dla wejscia odpowiedni typ reakcji). Jezeli sabotaz czujki ma wywotaé
alarm sabotazowy, zaprogramuj wejscie jako 2EOL/NC lub 2EOL/NO.

Stan strefy, do ktérej nalezy wejscie, wptywa na prace czujki:

strefa nie czuwa — czujka pracuje w trybie pasywnym. Tryb ten wydtuza czas pracy baterii.
Czujka informuje kontroler o swoim stanie podczas okresowej komunikacji (tylko
informacja o sabotazu wysytana jest natychmiast).
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strefa czuwa — czujka pracuje w trybie aktywnym. Czujka informuje kontroler o alarmie lub
sabotazu natychmiast.

Przetagczanie czujek z trybu pasywnego w aktywny i odwrotnie odbywa sie podczas
okresowej komunikacji. Skutkuje to opdéznieniem, ktérego wielkos¢ zalezy od czestotliwosci
okresowej komunikacji (w przypadku wigczenia opcji ECO moze wynosi¢ nawet 3 minuty).

Czujka AMD-103 oraz czujki bezprzewodowe przypisane do wejS¢ 24-godzinnych, czyli
czuwajgcych stale, sg w trybie aktywnym zawsze. Dla wiekszosci czujek mozesz witgczyé
opcje ZAWSZE AKT. (patrz: ,Ustawienia urzgdzen bezprzewodowych ABAX 2 / ABAX” s. 57).

Zgodnie z wymaganiami normy EN50131-3, wszystkie urzgdzenia napadowe ABAX 2
| ABAX muszg zawsze pracowac w trybie aktywnym.

W czujkach przetgczonych trwale w tryb aktywny czas pracy baterii jest krotszy, niz
W czujkach przetgczanych okresowo w tryb pasywny. Jezeli jednak specyfika czujki
lub migejsca jej montazu sprawia, Ze liczba alarmow bedzie niewielka, przetgczenie
czujki na trwate w tryb aktywny nie bedzie miato duzego wptywu na czas pracy baterii.

Sygnalizatory bezprzewodowe ABAX 2 / ABAX

Wigczenie wyjscia, do ktérego przypisany jest sygnalizator bezprzewodowy, uruchomi
sygnalizacje. W zaleznosci od sygnalizatora:

ASP-100 / ASP-200 - pierwsze wyjscie steruje sygnalizacjg akustyczng, a drugie —
sygnalizacjg optyczng. Dzieki pojemnej baterii, sygnalizator nastuchuje w oczekiwaniu na
transmisje z kontrolera. Dlatego polecenia uruchomienia i zakonczenia sygnalizacji
wysytane sg do sygnalizatora natychmiast.

ASP-105 — pierwsze wyjscie steruje sygnalizacjg akustyczng, a drugie — sygnalizacjg
optyczng. Sposob zasilania sygnalizatora umozliwia mu nastuchiwanie w oczekiwaniu na
transmisje z kontrolera. Dlatego polecenia uruchomienia i zakonczenia sygnalizacji
wysytane sg do sygnalizatora natychmiast.

ASP-205 / ASP-215 — oba wyjscia sterujg sygnalizacjg akustyczng i optyczng. Pozwala to
skonfigurowaé¢ dwa rozne, niezaleznie wyzwalane sposoby sygnalizacji. Wyj$cia mogg
sterowacC oddzielnie sygnalizacjg optyczng i akustyczng lub uruchamiac¢ inng sygnalizacje
dla roznych alarméw (np. wtamaniowego i pozarowego). Ze wzgledu na nieduzg
pojemnosc¢ baterii, sygnalizator nie nastuchuje w oczekiwaniu na transmisje z kontrolera.
Dlatego polecenia uruchomienia i zakonczenia sygnalizacji wysytane sg do sygnalizatora
podczas okresowej komunikacji. W zwigzku z tym czas dziatania wyjsC sterujgcych
sygnalizatorem powinien by¢ dtuzszy od okresu komunikacji.

Sygnalizacja zakonczy sie po uptywie maksymalnego czasu sygnalizacji nawet jesli wyjscie

wcigz bedzie aktywne (wyjatkiem jest sygnalizacja optyczna w sygnalizatorze ASP-105, ktéra

jest wkaczona dopoki wyjscie jest aktywne).

Wejscia, do ktérych przypisany jest sygnalizator bezprzewodowy, sg aktywowane

w nastepujacych przypadkach (wybierz dla wejs¢ odpowiedni typ reakc;ji):

ASP-100 / ASP-200 — pierwsze wejscie: staba bateria; drugie wejscie: sabotaz.

ASP-105 — pierwsze wejscie: roztadowany akumulator; drugie wejscie: brak zasilania
12 vV DC.

ASP-205 — oba wejscia: staba bateria.
ASP-215 — oba wejscia: uruchomienie sygnalizacji.

Jezeli sabotaz sygnalizatora ma wywota¢ alarm sabotazowy, zaprogramuj wejscie jako
2EOL/NC lub 2EOL/NO.

Informacje o sabotazu przesytane sg natychmiast, natomiast o awariach:
ASP-100 — w czasie transmisji okresowej, ktéra wysytana jest co 15 minut,



SATEL VERSA IP 67

ASP-105 / ASP-200 / ASP-205 / ASP-215 — podczas okresowej komunikacji.

Alarm sabotazowy po otwarciu styku sabotazowego w sygnalizatorze:

ASP-100 / ASP-200 — trwa przez zaprogramowany dla sygnalizatora maksymalny czas
sygnalizacji (zaprogramowany typ dzwieku i sygnalizacja optyczna),

ASP-105 — trwa przez zaprogramowany dla sygnalizatora maksymalny czas sygnalizacji
akustycznej (zaprogramowany typ dzwieku i sygnalizacja optyczna),

ASP-205 / ASP-215 — trwa 3 minuty (dzwiek typu 1 i sygnalizacja optyczna).

Sygnalizacja sabotazu jest zablokowana:
— gdy uruchomiony jest tryb serwisowy w centrali,

gdy uruchomiony jest tryb testowy w systemie ABAX 2 / ABAX (ASP-105 / ASP-200
| ASP-205 / ASP-215),

przez 10 minut po podtgczeniu baterii (ASP-100 / ASP-200),

— przez 40 sekund po wigczeniu zasilania (ASP-105) / zamontowaniu baterii
(ASP-205 / ASP-215).

Umozliwia to prowadzenie prac montazowych. Otwarcie styku sabotazowego nie
wywota gtosnej sygnalizacji, jednak informacja o sabotazu zostanie wystana (w trybie
serwisowym centrala nie sygnalizuje alarmow  sabotazowych). Polecenie
zablokowania / odblokowania sygnalizacji w zwigzku z witgczeniem / wytgczeniem
trybu testowego lub trybu serwisowego wysytane jest w czasie odpytywania.

Bezprzewodowe ekspandery wejs¢ i wyjsS¢ przewodowych

Bezprzewodowy ekspander wejs¢ i wyjs¢ przewodowych (ACX-200 / ACX-201 / ACX-210 /
ACX-220) zajmuje 4 wejscia i 4 wyjscia w systemie. Wejscie / wyjscie systemu alarmowego,
do ktérego przypisane jest wejscie / wyjscie ekspandera, mozesz skonfigurowac¢ podobnie
jak wejscia / wyjscia przewodowe. Pamietaj tylko, ze czutos¢ wejsé w ekspanderze moze by¢
rézna od zaprogramowanej w centrali:

e 0d 20 ms do 140 ms — odpowiada czutosci zaprogramowanej w centrali,

e powyzej 140 ms — dostepne sg tylko niektére wartosci: 400 ms, 500 ms, 700 ms itd. co
200 ms (zaprogramowana warto$¢ jest zaokrgglana do wartosci obstugiwanej przez
ekspander).

Norma EN50131-3 wymaga, aby wejScia reagowaly na sygnaty trwajgce ponad
400 ms. Dlatego dla wejs¢ alarmowych w ekspanderach nalezy zaprogramowac
czuto$c 400 ms.

Informacje o stanie wejs¢ i polecenia zmiany stanu wyjSC¢ przesytane sg natychmiast.
Ustawienia wejsS¢ przesytane sg podczas okresowej komunikacji.

W przypadku utraty tgcznosci z kontrolerem, po 20 okresach odpytywania, wszystkie
uaktywnione wczes$niej wyjscia przechodzg w stan nieaktywny.

Ekspander ACX-201 przesyta dodatkowo informacje o:

e stanie wyjs¢ zasilajgcych AUX1 i AUX2 — informacja o przecigzeniu jest przesytana, gdy
obcigzenie wyjscia AUX1 lub AUX2 przekroczy 0,5 A.

e stanie akumulatora — informacja o roztadowaniu akumulatora jest przesytana, gdy napiecie
akumulatora spadnie ponizej 11 V na czas dtuzszy niz 12 minut (3 testy akumulatora).
Informacja bedzie przesytana do kontrolera do chwili, gdy napiecie akumulatora wzrosnie
powyzej 11 V na czas dtuzszy niz 12 minut (3 testy akumulatora).

e stanie zasilania AC — informacja o braku zasilania jest przesytana, gdy brak zasilania AC
trwa ponad 30 sekund. Powrot zasilania zgtaszany jest z identycznym op6znieniem.
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Informacja o stabej baterii dla pierwszego wejscia ekspandera ACX-201 oznacza
przecigzenie wyjscia zasilajgcego AUX1 lub AUX2, dla drugiego wejscia — roztadowany
akumulator, dla trzeciego wejscia — brak zasilania AC.

Jezeli ekspander ACX-220 zasilany jest z zasilacza podtgczonego do zigcza APS,
przekazywana przez centrale informacja o stabej baterii oznacza:

pierwsze wejscie — przecigzenie zasilacza,
drugie wejscie — staby akumulator,
trzecie wejscie — brak zasilania AC.

Inteligentna wtyczka / Sterownik bezprzewodowy 230 V AC

Wigczenie wyjscia, do ktérego przypisana jest wtyczka / sterownik, skutkuje wigczeniem
przekaznika sterujgcego obwodem 230V AC (wigczeniem urzgdzenia podtgczonego do
wtyczki / sterownika).

Wejscie, do ktérego przypisana jest wtyczka / sterownik, jest aktywowane, gdy:

e tryby pracy 1i2: wigczony jest przekaznik sterujgcy obwodem 230 V AC,

e tryb pracy 0: nacis$niety jest przycisk wtyczki / aktywowane jest wejscie sterownika.
Wybierz dla wejscia odpowiedni typ reakcji.

9.5 Kontroler systemu bezprzewodowego MICRA

Retransmiter MRU-300 jest identyfikowany jako czujka MMD-300. Podczas jego
konfigurowania postepuj jak w przypadku czujki.

9.5.1 Kontrola obecnosci czujek bezprzewodowych MICRA (433 MHz)

Kontr. obecn. [Kontrola obecn.] — gdy opcja jest wigczona, kontrolowana jest obecnosc¢
czujki. Jezeli wciggu godziny nie zostanie odebrana Zzadna transmisja od czujki,
zgtoszona zostanie awaria (brak tagcznosci z czujkg).

9.5.2 Konfigurowanie czujek bezprzewodowych MICRA (433 MHz)

Program DLOADX

Opcje kontroli obecnosci czujki mozesz wigczyé/wytgczyé: okno ,VERSA — Struktura”
—>zaktadka ,Sprzet” —>gatgz ,Ekspandery” —>[nazwa kontrolera VERSA-MCU]. Przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian kliknij na przycisk ,,Odczyt”, a po wprowadzeniu zmian —
na przycisk ,Zapis” (dane dotyczgce czujek bezprzewodowych MICRA (433 MHz) nie sg

odczytywane po kliknieciu w menu gtébwnym na przycisk EJI , ani zapisywane po kliknieciu

i
na przycisk E ). W celu witgczenia/wytgczenia opcji kliknij w kolumnie ,Kontr. obecn”
(symbol X oznacza, ze opcja jest wigczona).

Manipulator LCD

Opcje kontroli obecnosci czujki mozesz wtgczycé/wytaczyc:

e bezposrednio po dodaniu czujki do systemu (procedura dodawania czujek
bezprzewodowych MICRA (433 MHz) opisana jest w INSTRUKCJI INSTALATORA),

e przy pomocy funkcji KONF.URZADZ. (TRYB SERWISOWY P>2. SPRZET P>1. MANIP. | EKSP.
P 3. BEZPRZEWODOWE P>2. KONF.URZADZ.). Po uruchomieniu funkcji, przy pomocy klawiszy
i wybierz wejscie, do ktorego przypisana jest czujka bezprzewodowa,
i nacisnij (# 0.
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W celu wigczenia/wytagczenia opcji nacisnij dowolny klawisz z cyfrg (- — opcja wytgczona,
i - opcja wigczona), a nastepnie nacisnij

) Yersa-MCL
wergja: 1.01 2012-08-23
Nazwa:  |[VERSAMCU [08)
Sabataz alarmuje w strefie: & 1: Parker i~ 2 Pietra
MNazwa Typ |T_|,||:. urzgdzenia |nr zeminy |Kontr obech, | =
1 Wejgciatwyidcia  MMD-300 [kontaktron] (0048312 | X
2 Okno - sypialia | Matychmiastowa  MMDO-300 [kontaktron] 0000135 | =
3 Okno - kuchnia  Matychmiastowa  MAD-300 (kontakiron] (0000133 | %
4 Przedpok.dj Opdzniona wewn. | MPD-300 [PIR] 0onooEt | =
h Fuchnia Matychmiastowa  MPD-300 [PIR] 0oo03s2 | =
G Salon PIR Matychmiastowa | MD-300 (kontaktron] (0000136 | =
7 Okna - zalan M atychmiastowa |[MMD-300 (kaontaktron] (0000137 | =
a Sypialnia PIR Matychmiastowa  MPD-300 [PIR] ooodatz =
9 Schody M atychmiastowa | MPD-300 [PIR] 0onvza1 =
10 |Garaz Matychmiastowa  MPD-300 [PIR] 004252 X
11 | Sypialnia 2 M atychmiastawa | MPD-300 [PIR] o032+ = -
;E'IIK Odczyt g | 1 Nowa czujka
Eg_l £apiz x Ilzun

Rys. 18. Program DLOADX: konfigurowanie kontrolera systemu bezprzewodowego MICRA
oraz czujek bezprzewodowych MICRA (433 MHz).

9.5.3 Czujki bezprzewodowe MICRA (433 MHz) a programowanie wejs¢

Wejscie, do ktérego przypisana jest czujka bezprzewodowa, jest aktywowane, gdy czujka

zgtasza alarm (wybierz dla wejscia odpowiedni typ reakciji). Jezeli sabotaz czujki ma wywotac

alarm sabotazowy, zaprogramuj wejscie jako 2EOL/NC lub 2EOL/NO.

Tryb pracy czujki wptywa na sposob dziatania wejscia:

Normalny — czujka informuje o kazdym alarmie. Jezeli czujka informuje takze o koncu
alarmu (np. czujka magnetyczna lub czujka zalania wodg), stan wejscia odpowiada

stanowi czujki. Jezeli czujka nie informuje o koncu alarmu (np. czujka ruchu lub czujka
zbicia szyby), wejscie jest aktywne przez 2 sekundy od odebrania informacji o alarmie.
Oszczedzania energii (dostepny w niektérych czujkach) — czujka informuje o alarmach nie
czesciej niz raz na 3 minuty (kolejne alarmy wywotane w ciggu 3 minut od wystania
informacji o alarmie nie skutkujg transmisjg radiowg). Wejscie jest aktywne przez
2 sekundy od odebrania informaciji o alarmie.
Tryb pracy nie wptywa na informowanie o sabotazu. Informacja o sabotazu i koncu sabotazu
jest wysytana zawsze.

9.6 Modut sterowania strefami

Lista stref

R [LED R — str.1 / LED R — str.2] — funkcja uruchamiana w strefie, jezeli karta zostanie
odsunieta od modutu, gdy swieci czerwona dioda:

=2 [Czuwanie peine] — zatgczenie petnego czuwania,
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puste pole [Nie zatgcza] — zadna.

G [LED G - str.1 / LED G - str.2] — funkcja uruchamiana w strefie, jezeli karta zostanie
odsunieta od modutu, gdy Swieci zielona dioda (tryb A):

= [Czuwanie petne] — zatgczenie petnego czuwania,

{ [Czuwanie nocne] — zatgczenie czuwania nocnego,

#: [Czuwanie dzienne] — zatgczenie czuwania dziennego,
X [Wyltgcza czuwanie] — wytgczenie czuwania,

puste pole [Nie zatgcza] — zadna.

Y [LED Y — str.1 / LED Y - str.2] — funkcja uruchamiana w strefie, jezeli karta zostanie
odsunieta od modutu, gdy Swieci zétta dioda (tryb B):

= [Czuwanie petne] — zatgczenie petnego czuwania,
{ [Czuwanie nocne] — zatgczenie czuwania nocnego,
#: [Czuwanie dzienne] — zatgczenie czuwania dziennego,
X [Wyltgcza czuwanie] — wytgczenie czuwania,
puste pole [Nie zatgcza] — zadna.
i W programie DLOADX w celu okreSlenia reakcji strefy po odsunieciu karty od modutu

kliknij dwukrotnie na pole odpowiadajgce wybranej strefie. Wyswietlana w polu ikona
zmieni sige na inng. W manipulatorze LCD sposob reakgji strefy wybiera sige z listy.

INT-IT

werzia: 1.00 2007-03-1

Mazwa: ||NT-|T [19]

Sabotaz alarmuje w strefie: f« 1: Parter 7 2 Pigtra
Opcje
Shrefy: Iil G | Y | [~ Spgn. alamu [ do skazowania
Parter o @ X v Alarm 3 bb karty
Figtro ™ < [~ Swgn. czasu na wejscie

w0 Lauwanie petne o, Wit czuwania | | 3¥an czasu na wyiscie
{ Czuwanie noche

L i [ Sugn. sprzetowa odozytu
-#- Czuwanie dzienne Bez zmian SO S e

Rys. 19. Program DLOADX: konfigurowanie modutu sterowania strefami.

Opcje

Sygn. alarmu [Sygn.al.czasowa] — jezeli opcja jest wigczona, modut sygnalizuje dzwiekiem
alarmy przez CzAS ALARMU W MANIPULATORACH.

do skasowania [Sygn.al.do skas.] — jezeli opcja jest wigczona, modut sygnalizuje dzwiekiem
alarmy do momentu skasowania.

Alarm 3 bt. karty [Alarm 3 bt.karty] — jezeli opcja jest wigczona, trzykrotne uzycie nieznanej
karty wywota alarm.

Sygn. czasu na wejscie [Sygn. cz.na wej.] — jezeli opcja jest wtgczona, modut sygnalizuje
dzwiekiem odliczanie czasu na wejscie.

Sygn. czasu na wyjscie [Sygn. cz.na wyj.] — jezeli opcja jest witgczona, modut sygnalizuje
dzwiekiem odliczanie czasu na wyjscie oraz opdznienia autouzbrojenia.

Sygn. sprzetowa odczytu karty [Sygn. sprzetowa] — jezeli opcja jest wigczona, modut
sygnalizuje pojedynczym dzwiekiem odczytanie kodu karty lub zapalenie diody LED (kod




SATEL VERSA IP 71

przesytany jest do centrali po odsunieciu karty i dopiero wtedy modut sygnalizuje
dzwiekami reakcje na odczytany kod).

10. Timery

Timer poréwnuje czas z zegarem centrali i 0 zaprogramowanej porze realizuje wybrang
funkcje. Przy pomocy timerow sterowaé mozna czuwaniem stref oraz wyjSciami
15. STEROWALNE. Mozesz zaprogramowac 4 timery.

10.1 Programowanie timerow

Timery mozesz zaprogramowac:
e program DLOADX: okno ,VERSA — Timery” (rys. 20).

I. !5 Versa - Timery —cl

Timer 1 | Timer 2 | Timer 3 | Timer 4

Czuwanie strefy 1 | nache j| petne j| ﬂ| ﬂ
Czuwanie strefy 2 | noche ﬂ| ﬂ| ﬂ B -

I azvay tirmerdw Zak. k. |Ea¥. |"-.-'v"_'r¢. |EE¢. |"-.-'v"_',¢. |Ea$. |W_I,¢. |
Poniedziatek.
Czuwanie petne Wiorek, 11:00 1400 | 20:00 2200
D éwietleris Sroda 11:00  14:00

Timer 4 Czwartek 2000|2200
Fiatek.
Sobota 18:00 2200
Miedziela
Codziennie 500

Wyjatki: Timer 1 Wyjatki: Timer 2 i
Craty [dd-rom-yy] Tirmer 1 Draty [dd-rnn-yy] Tirner 2

Oddnia:  |Dodnia:  [Zath. |W_|,¢. Od dnia: Dodnia:  |Zak. |W_|,¢_

Wwiigtek 1 Wiyigtek 1 20112 300 | 15:.00
Winjatek 2 Wiatek 2
Winjatek 3 Wijatek 3
Winjatek 4 Wijatek 4

Wyjatki: Timer 3 : Wyjatki: Timer 4
Craty [dd-rom-yy] Timer 3 Craty [dd-rmm-yy] Tirmer 4

Oddnia:  |Dodnia; [Zah |W_I,¢. Od dnia: Dodnia:  |Zat. |W_I,¢.
Wwiyjatek 1 WWhnjatek 1

Winjatek 2 Wiatek 2
Winjatek 3 Wiatek 3
Wiuiatek 4 Wiiatek 4

Rys. 20. Program DLOADX: okno ,VERSA — Timery”.
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e manipulator:

— funkcje dostepne w menu serwisowym w podmenu TIMERY umozliwiajg
zaprogramowanie nazw timeréw przy pomocy manipulatora LCD (TRYB SERWISOWY

» 4. TIMERY),
— funkcja TIMERY dostepna w menu uzytkownika umozliwia zaprogramowanie pozostatych
parametrow timerow ([hasto] »6. UsTAWIENIA P3. TIMERY). Programowanie

odbywa sie metodg ,krok po kroku” (patrz: s. 6).

10.2 Parametry timera

Nazwa — indywidualna nazwa timera (do 16 znakow).

Rozktad tygodniowy — czas wigczenia i wytgczenia timera dla kazdego dnia tygodnia
| codziennie (timer moze zosta¢ witgczony i wytgczony dwukrotnie w ciggu dnia: zgodnie
z ustawieniami przewidzianymi dla danego dnia tygodnia i zgodnie z ustawieniami
codziennymi).

Wyjatek — okres czasu, gdy timer bedzie wigczany i wylgczany o innym czasie niz
przewiduje to rozktad tygodniowy. Zaprogramowa¢ mozna 4 wyjatki dla timera. Dla
kazdego wyjatku mozesz zaprogramowac:

— date, od ktérej wyjatek zacznie obowigzywac,
— date, do ktérej wyjagtek bedzie obowigzywac,
— czas wigczenia i wytgczenia timera, gdy obowigzuje wyjatek.

Tryb czuwania strefy — typ czuwania, ktory zostanie zatgczony w strefie, gdy wigczony
zostanie timer.

11. Monitoring

Centrala moze wysyta¢ kody zdarzeh do stacji monitorujgcej korzystajgc z ponizszych torow
transmisiji:

e analogowa linia telefoniczna [wbudowany analogowy komunikator telefoniczny],

e sie¢ Ethernet [wbudowany modut ethernetowy].

11.1 Konfigurowanie monitoringu

Parametry i opcje monitorowania mozesz skonfigurowac:
e program DLOADX: okno ,VERSA — Monitorowanie”.
e funkcje dostepne w podmenu MONITORING (TRYB SERWISOWY P>5. MONITORING).

Wszystkie parametry i opcje monitorowania mozna skonfigurowac tylko przy pomocy
programu DLOADX.

11.2 Parametry i opcje monitorowania

Opcje MONITOROWANIE — TELEFON i MONITOROWANIE — ETHM opisane sg w rozdziale ,,Opcje
globalne” (s. 27).

11.2.1 Opcje

Stacja 1 albo Stacja 2 — wybierz te opcje, jezeli centrala ma wysyta¢ kody zdarzen do
stacji 1, a w przypadku niepowodzenia — do stacji 2.

Stacja 1 — wybierz te opcje, jezeli centrala ma wysyta¢ kody zdarzen tylko do stacji 1.
Stacja 2 — wybierz te opcje, jezeli centrala ma wysyta¢ kody zdarzen tylko do stacji 2.
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Stacja 1 i Stacja 2 — wybierz te opcje, jezeli centrala ma wysyta¢ kody zdarzenh do obu stacji
monitorujgcych.

Ograniczanie ilosci zdarzen — jezeli opcja jest wigczona, zdarzenia z tego samego zrodta
sg zapisywane w pamieci zdarzen i wystane do stacji monitorujgcej tylko 3 razy. Opcja nie
dotyczy alarméw z wejs¢ (patrz: opcje wejsC TYLKO 3 ALARMY |ub TYLKO 1 ALARM).

Wysytaj restarty modutéw — jezeli opcja jest wigczona, w przypadku wysytania koddéw
zdarzen w formacie Contact ID lub SIA, stacja monitorujgca jest informowana o restartach
modutow.

Wysytaj kod powrotu po zakonczeniu alarmu — jezeli opcja jest wigczona, kod konca
naruszenia wejscia jest wystany do stacji monitorujgcej dopiero po zakonczeniu
sygnalizacji alarmowej. W przypadku, gdy kilka wyjS¢ sygnalizuje alarm, kod konca
naruszenia wejscia wysytany jest, gdy jedno z nich skonczy sygnalizowac alarm.

Wysytaj kod powrotu po wyltaczeniu czuwania — jezeli opcja jest wigczona, kod konhca
naruszenia wejscia jest wystany do stacji monitorujgcej dopiero po wytgczeniu czuwania
w strefie, do ktdrej wejscie nalezy.

11.2.2 Stacja 1/ Stacja 2
Format transmisji — format, w jakim kody zdarzenh sg przesytane do stacji monitorujgce;j.

W formacie TELIM zdarzenia mogg byc przesytane tylko za posrednictwem
analogowej linii telefonicznej.

Telefon
Numer telefonu — numer telefonu stacji monitorujgce;.

Powtdrzenia — liczba prob przestania zdarzenia za posrednictwem linii telefonicznej. Jezeli
wszystkie proby zakonczg sie niepowodzeniem, centrala zawiesi monitorowanie za
posrednictwem linii telefonicznej. Maksymalnie zaprogramowa¢ mozna 31 powtdrzen.
Zaprogramowanie wartosci 0 oznacza, ze monitorowanie bedzie zawieszane po 8
prébach.

Okres zawieszenia — czas, na ktory zawieszane jest monitorowanie w przypadku, gdy nie
powiodg sie proby przestania zdarzenia wszystkimi przewidzianymi torami transmisji.
Centrala ponowi prébe nawigzania potgczenia ze stacjg monitorujgcg po uptywie tego
czasu lub po wystgpieniu nowego zdarzenia. Maksymalnie zaprogramowa¢ mozna 30
minut. Zaprogramowanie wartosci 0 oznacza, ze proba nawigzania potgczenia ze stacjg
monitorujgcg zostanie podijeta tylko po wystgpieniu nowego zdarzenia.

ETHM

Adres serwera — adres sieciowy stacji monitorujgcej dla monitoringu przez Ethernet. Mozesz
wpisac¢ adres IP lub nazwe domeny.

Port — numer portu uzywanego do komunikacji miedzy centralg a stacjg monitorujgca.
Mozesz wprowadzi¢ wartosci od 1 do 65535.

Klucz stacji — cigg do 12 znakdéw alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne), ktory
stuzy do szyfrowania danych przesytanych do stacji monitorujace;.

Klucz ETHM - cigg do 5 znakéw alfanumerycznych stuzgcych do identyfikacji centrali na
potrzeby monitoringu przez Ethernet.
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SATEL

VERSA - Monitorowanie

Stacje Monitorujgce | Monitorowanie l SIAIP l Kody zdarzer —wejé[:iﬂfstreiy] Kodyz 4|}

v Monitorowanie - TEL.

Opcje

| |

v Monitorowanie - ETHM

[v Ograniczanie ilogci zdarzen v WwWiysyka) restarty odokaw

{* Stacja 1 albo Stacja 2
" StacjaliStacja 2

(" Tylko Stacja 1
" Tylko Stacja 2

Stacja 1

Farmat tranzrmisii |I:u:|nta|:t 1D [wzzpstkie kody]

Telefon
Nr teleforu: [S55686777

-]

Powtérzenia: |3 v Okres zawieszenia [min]. |3 5

ETHM
Por: |55555 <

adres serwera; |1 92.168.1.51

Klucz stacii IT o |
Klucz ETHM: W2 r
Identyfikatory:
1 |30F2 5144T elim
z aDF3 Prefis: W
3 30F4
Sps. [3DFR

Opcje stacji 1

v Sl - wogwka) nazwe strefy [ 514 - pobw. kazdeqo bloku
[w SlA - wogwha) nazwe Zradka [ S1A - wymagaj potw. ident.
[ Przedtuz oczekiwanie na zgboszenie stac

[ Dhugi zpgnat pobwierdzenia

Transmisje tezstowe

[ Wwiyuzyka) kod powraty po zakofczeniu alarm
[ Wiozuka) kod powraty poowgk, czuwania

Stacja 2

=

Format tranzmiz) |Eu:untau:t 1D [wezpstkie kody]

Telefon
Nr telefonu: |7776B6555

Powtdrzenia: [3 % Okres zawieszenia [min]: |3 &

ETHHM
Adres serwera:|WWW-3taCia-CDm Puart: |3232 ﬂ

HEHREHRRHRERR Bk

W Auto

Klucz stacii

EEEE

Flucz ETHM:

ldentyfikatory:
1 A3

2 |as0z

3 |A303

&304

S1A/Telim

Prefis:

e

Syz.

Opcje stacji 2
[w Sl - woswa) nazwe strefy [ S14 - pobw, kazdego bloku
[w Sl& - woggba) nazwe Zradra [ 514 - wymaga) pabw. ident.

[ Przedtuz oczekiwanie na zoboszenie staci
[ Dhugi svgnat potwierdzenia

Co[l Z]di [0 2] godein [0 2] minut
Co:[5 =] dni. o godzinie: [05:30 : i godzin it
Biely e |I:I ﬂ dri. |2 ﬂ godzin, m rirLat,

[v Ogran. zap. zdarzen "Trans. testowa'

[ Mie zpnchronizu) do ostatrie) transmig)i

a; Eksport do 5TAM

&h Dk | & O |

Rys. 21. Program DLOADX: zaktadka ,Stacje Monitorujgce” w oknie ,VERSA —
Monitorowanie”.

ldentyfikatory

Kody zdarzen wysytane sg do stacji monitorujgcej z jednym z czterech identyfikatorow:
¢ identyfikator 1 — zdarzenia z wej$¢ (alarmy, sabotaze, awarie),
¢ identyfikator 2 — alarmy wywotane z manipulatora, zatgczenia i wytgczenia czuwania przy

pomocy wejsc,

szybkie zatgczenia czuwania,

brak komunikacji z urzgadzeniami

bezprzewodowymi oraz awarie i sabotaze ekspanderéw,
o identyfikator 3 — zatgczenie i wytgczenie czuwania oraz kasowanie alarmow przy pomocy

hasta lub karty zblizeniowej,
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e identyfikator systemowy — awarie zasilania, blokowanie wejs¢, awarie wyj$¢
wysokoprgdowych centrali, awaria magistrali komunikacyjnej, zdarzenia dotyczace
programowania itd.

Identyfikator sktada sie z 4 znakéw szesnastkowych (cyfry lub litery od A do F). Wartos¢
0000 oznacza, ze zdarzenia przypisane do danego identyfikatora nie sg wysytane. Nie
zaleca sie uzywania w identyfikatorze cyfry 0.

Prefiks TELIM / SIA — 2 znaki, ktorymi poprzedzany bedzie kazdy z identyfikatorow
w przypadku formatow TELIM i SIA. Pozwala to uzyskac identyfikator sktadajgcy sie z 6
znakéw. Programuje sie 2 znaki szesnastkowe (cyfry lub litery od A do F). Wartos¢ 00
oznacza, ze prefiks nie jest dodawany. Nie zaleca sie uzywania w prefiksie cyfry 0.

Opcje stacji 1/ Opcje stacji 2

SIA — wysylaj nazwe strefy — jezeli opcja jest wigczona, w formacie SIA oprécz kodu
zdarzenia wysyfana jest takze nazwa strefy, w ktérej miato miejsce zdarzenie.

SIA — wysylaj nazwe zrédta — jezeli opcja jest wigczona, w formacie SIA oprécz kodu
zdarzenia wysyfana jest takze nazwa zrédta zdarzenia (wejscia, uzytkownika itd.).

SIA — potw. kazdego bloku — jezeli opcja jest wtgczona, centrala oczekuje potwierdzenia

przez stacje monitorujgcg odebrania kazdego bloku danych wysytanego w formacie SIA.
Opcja dotyczy monitoringu telefonicznego.

SIA — wymagaj potw. ident. — jezeli opcja jest wigczona, centrala oczekuje potwierdzenia
przez stacje monitorujgcg odebrania identyfikatora, z ktérym wystane zostaty dane. Opcja
dotyczy monitoringu telefonicznego.

Przedluz oczekiwanie na zgtoszenie stacji — jezeli opcja jest wigczona, centrala dtuzej
oczekuje na zgtoszenie stacji monitorujgcej w przypadku wysytania zdarzen w formacie
Ademco Express, Contact ID lub SIA. Opcje nalezy wigczy¢ w przypadku monitoringu
telefonicznego, gdy stacja monitorujgca zgtasza sie w sposéb niestandardowy.

Ditugi sygnatl potwierdzenia — jezeli opcja jest wigczona, centrala akceptuje dtugi sygnat
potwierdzenia odebrania zdarzenia w przypadku formatéw Ademco Express i Contact ID.
Opcje nalezy wigczy¢ w przypadku monitoringu telefonicznego, gdy stacja monitorujgca
potwierdza odebranie zdarzenia w sposéb niestandardowy (sygnat potwierdzenia jest
dtuzszy niz 800 ms).

11.2.3 Transmisje testowe

| Transmisja testowa wysyfana jest za poSrednictwem wszystkich torow transmisji, ktore
umieszczone sg na liscie okreSlajgcej kolejnoS¢ uzywania torow transmisji (patrz:
LPriorytet transmisji’ s. 76).

Transmisja testowa moze by¢ wysytana:

e 0 okre$lonym czasie. Kod transmisji testowej wysytany jest regularnie o zdefiniowanym
czasie. Mozesz zaprogramowac, co ile dni i o jakim czasie wysylana ma by¢ transmisja.
Zaprogramowanie dla dni wartosci 0 oznacza, ze transmisja wysytana bedzie codziennie
(analogicznie, jak w przypadku zaprogramowania wartosci 1).

e w okreslonych odstepach czasu. Mozesz zaprogramowac, w jakich odstepach czasu maja
by¢ wysytane transmisje testowe, gdy system nie czuwa i gdy czuwa (liczbe dni, godzin
I minut). Kod transmisji testowej wysytany bedzie:
— po uptywie zdefiniowanego czasu od ostatniej transmisji, niezaleznie od tego, czy byta
to transmisja testowa, czy zostat przestany kod innego zdarzenia (opcja NIE
SYNCHRONIZUJ DO OSTATNIEJ TRANSMISJI wytgczona),

— w zdefiniowanych odstepach czasu (opcja NIE SYNCHRONIZUJ DO OSTATNIEJ TRANSMISJI
wigczona).
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11.3 Monitorowanie

11.3.1 Stacja l/ Stacja 2

Priorytet transmisji

W przypadku niepowodzenia przestania kodu zdarzenia do stacji monitorujgcej jednym torem
transmisji, centrala moze skorzysta¢ z drugiego toru transmisji. Musisz okre$li¢ kolejnosc¢,
wedtug ktorej centrala bedzie uzywata toréw transmisji. Pomysine przestanie zdarzenia do
stacji monitorujgcej przerwie procedure (wyjatkiem sg transmisje testowe).

Dostepne sg nastepujgce tory transmisiji:
ETHM — sie¢ Ethernet (modut ethernetowy),
Telefon — sie¢ telefoniczna (analogowy komunikator telefoniczny).

Centrala bedzie korzystac tylko z tych torow transmisji, dla ktorych okreSlony zostat
priorytet (umieszczone sg na liscie okreSlajgcej kolejnoS¢ uzywania torow transmisji).

(2| VERSA - Monitorowanie =l
Stacje Monitorujace Monitorowanie IEIA—IP ] Kody zdarzen —wejéc:iﬂ,"streiyl K4 |
Stacja 1 Stacja 2 .
Priorytet transmisgi Prniorytet transmisp
1 | ETHM 1 | Telefon
[ ] o] ; o] o]
4 4
5 . 5
B 1 Dods G I Dodsi
7 7 s 1
8 x ]
9 Ilzun 9 .
0 10 x Llzuf
MHurery telefondw Hurmery telefondw
b anitarowanie GSM: | b antorowanie GSM: |
M anitarawanie SMS: | Manitarowanie SMS: |
M anitarawanie C50: | Manitarawanie C50: |
Formnat SMS Format SMS
Event=e 4, -, €, Event=e 1. €.9.
[dentyfilatar _ 1| Poczatek fkoriec | dentyfik ator _1 | Paczatek/kaniec
_ Strefa _ | Strefa
Kad zdarzenia W /modub/uzptk. Kod zdarzenia | e fmadub/uzytk.
&y Eksport do STAM | S Drukwy | W 0K |

Rys. 22. Program DLOADX: zaktadka ,Monitorowanie” w oknie ,VERSA — Monitorowanie”.

Programowanie kolejnosci torow transmisji (program DLOADX)

1. Kliknij na zaktadke ,Monitorowanie” w oknie ,VERSA — Monitorowanie”.
2. Kliknij na przycisk ,Dodaj”. Wyswietlona zostanie lista toréw transmisiji.
3. Kiliknij na tor transmisiji, ktéry chcesz dodac.

4. Powtdrz czynnosci z punktow 2 i 3, aby dodac nastepny tor transmisji.
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5. Jezeli chcesz zmienic€ kolejnos¢ torow transmisji na liscie, mozesz to zrobi¢ przy pomocy
i +

przyciskow [

11.4 SIA-IP

11.4.1 Stacja monitorujaca 1 / Stacja monitorujaca 2

Format IP — jezeli kody zdarzen majg byC przesytane przez Ethernet, okresl, czy uzywany
bedzie format SATEL, czy SIA-IP (norma SIA DC-09).

Protokét — jezeli kody zdarzen majg by¢ przesytane przez Ethernet, okresl, czy uzywany
bedzie protokot TCP, czy UDP.

Opcje — opcje dotyczace formatu SIA-IP:

Przeslij adres MAC - jezeli opcja jest wigczona, adres MAC jest wysytany razem
z kodem zdarzenia.

Przeslij date i czas — jezeli opcja jest wigczona, data i czas sg wysytane razem z kodem
zdarzenia (stacja monitorujgca moze zmieni¢ date i czas w centrali).

Koduj dane — jezeli opcja jest wigczona, przesytane dane sg szyfrowane, a data i czas sg
wysytane razem z kodem zdarzenia (stacja monitorujgca moze zmieni¢ date i czas
w centrali).

Klucz SIA-IP — cigg znakdw, ktory stuzy do szyfrowania danych przesytanych w formacie
SIA-IP.

hex — jezeli opcja jest wigczona, jako KrLucz SIA-IP wprowadzi¢c mozna do 32 znakdéw
szesnastkowych. Jezeli opcja jest wytgczona, jako KLucz SIA-IP wprowadzi¢ mozna do 16
znakdéw alfanumerycznych.

SIA-IP acct — cigg do 16 znakow szesnastkowych, ktory stuzy do identyfikacji centrali na
potrzeby monitoringu w formacie SIA-IP.

Kontrola komunikacji — w przypadku monitorowania w formacie SIA-IP, w okreslonych
odstepach czasu moze by¢ wysytana dodatkowa transmisja w celu kontroli tgcznosci ze
stacjg monitorujgcg. Mozesz zaprogramowac liczbe dni, godzin, minut i sekund miedzy
transmisjami. Wprowadzenie samych zer oznacza, ze dodatkowa transmisja nie bedzie
wysytana.

I Stacje Monitorujgce l Monitorowanie SIA-IP I Kody zdarzef - wejéciafsirefyl Kody zdarzen - ekspe 4 | *

Stacja Monitorujgca 1 Stacja Monitorujgca 2

Farmat [P Opeje Farmnat [P Opeje

(+ SATEL " SIAP [ + SATEL " Sl I

Pratakak r Protaokok r

& TCP " UDFP r~ & TCP " UDP r
Klucz SIAP: | ................ - he:-: g ||| Klucz Sla-P- | ................ ™ hex  &d
SI4dP acct | SIAdP acct |

K.ontrola kaomunikaci K.ontrola kamunik.acii

Coe ID_ dni ’EI_ godz. ’EI_ mif. ID_ zek, Co: ’EI_ dni IEI_ godz. ID_ hir. ID_ zek.
2y Eksport do STAM | h Drukuj ‘ & OF |

Rys. 23. Program DLOADX: zaktadka ,SIA-IP” w oknie ,VERSA — Monitorowanie”.
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11.5 Kody zdarzen

Dla formatéw impulsowych oraz Ademco Express konieczne jest zaprogramowanie kodow,
ktére bedg wysytane do stacji monitorujgcej w przypadku wystgpienia okreslonych zdarzeh.
Kod zdarzenia to 2 znaki szesnastkowe (cyfry lub litery od A do F). Monitorowane sg te
zdarzenia, dla ktérych zaprogramowany jest kod r6zny od ,00”.

Dla formatéw Contact ID oraz SIA wysytane sg kody zdarzeh zgodne ze specyfikacjg
formatu. W przypadku CONTACT ID (WYBRANE KODY) oraz SIA (WYBRANE KODY) zaprogramuj
kody przy zdarzeniach, ktére majg by¢ monitorowane (wystany zostanie nie zaprogramowany
kod, ale kod zgodny ze specyfikacjg formatu).

11.6 Uruchomienie monitoringu

1. Uzyskaj od operatora stacji monitorujgcej dane niezbedne do poprawnego uruchomienia
monitorowania:

e w zaleznosci od toru transmis;ji:

— numer telefonu stacji monitorujgcej (monitoring za posrednictwem linii
telefonicznej),

— adres serwera, numer portu, KLucz sTacJl oraz KLucz ETHM (monitoring przez sie¢
Ethernet).

o format transmisji wymagany przez stacje monitorujgca,
e identyfikatory przydzielone systemowi alarmowemu,
o liste kodow zdarzen (nie dotyczy formatow Contact ID i SIA).

2. Okresdl, czy kody zdarzen wysytane bedg do obu stacji monitorujgcych, czy tylko do jednej
(wtgcz jedng z opcji: STACIA 1 ALBO STACJA 2, STACJA 1, STACJIA 2 lub STACIA 11 STACJIA 2).

3. Okresl, czy ma zosta¢ ograniczona liczba zdarzen z tego samego zrodia (opcja
OGRANICZANIE ILOSCI ZDARZEN).

4. Okresl, kiedy wysytany ma by¢ kod powrotu (opcje WYSYtAJ KOD POWROTU PO
ZAKONCZENIU ALARMU, WYSYLAJ KOD POWROTU PO WYLACZENIU CZUWANIA).

5. Dla stacji monitorujgcej, do ktérej wysytane majg by¢ kody zdarzen:
— okresl format, w jakim kody zdarzen bedg przesytane (parametr FORMAT TRANSMISJI),

— w przypadku wybrania formatu Ademco Express, Contact ID lub SIA, skonfiguruj
dodatkowe opcje (SIA — WYSYLAJ NAZWE STREFY, SIA — WYSYLAJ NAZWE ZRODtA, SIA —
POTW. KAZDEGO BLOKU, SIA — WYMAGAJ POTW. IDENT., PRZEDtUZ OCZEKIWANIE NA
ZGLOSZENIE STACJI, DLUGI SYGNAL POTWIERDZENIA),

— zaprogramuj identyfikatory, z ktérymi wysytane bedg kody zdarzen,
— w przypadku formatu SIA lub TELIM, jezeli identyfikator ma sktada¢ sie z 6 znakow,
zaprogramuj PREFIKS TELIM / SIA.
6. Zaprogramuj parametry transmisji testowych.

7. W przypadku wybrania formatu transmisji innego niz CONTACT ID (WSzYSTKIE KODY) lub
SIA (WSzYSTKIE KODY), zaprogramuj kody dla zdarzen, ktére majg by¢é monitorowane.

8. Okresl priorytet torow transmisji, ktérych ma uzywacé centrala.

11.6.1 Monitoring za posrednictwem linii telefonicznej
1. Wiacz opcje MoNITOROWANIE — TELEFON (patrz: ,,Opcje globalne” s. 27).
2. Zaprogramuj parametry dotyczgce stacji monitorujgce;j:

— numer telefonu,
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— liczbe préb potgczenia ze stacja, po ktorej, w przypadku braku potgczenia, centrala
zawiesi monitorowanie,

— czas, na ktory zawieszane bedzie monitorowanie po wykonaniu zaprogramowanej
liczby préb potgczenia ze stacja.

3. Skonfiguruj opcje globalne dotyczgce komunikatora telefonicznego:

— okresl sposob wybierania numeréw telefondw (WYBIERANIE TONOWE; W przypadku
wybierania impulsowego takze opcja — ImpuLs 1/1,5 (Wyt. 1/2)).

— okresl, czy centrala przed wybieraniem numeru ma sprawdza¢ obecnosc¢ ciggtego
sygnatu linii telefonicznej (BEZ TESTU SYGNALU TEL.),

— okresl sposob reakcji na sygnaly otrzymywane po wybraniu numeru (BEz TESTU
ODEBRANIA TEL.).

11.6.2 Monitoring przez sie¢ Ethernet
1. Wigcz opcje MONITOROWANIE — ETHM (patrz: ,Opcje globalne” s. 27).
2. Zaprogramuj parametry dotyczgce stacji monitorujgce;j:
— adres stacji monitorujgcej,
— port,
— klucz szyfrowania danych (KLucz sTAcJI),
— identyfikator centrali na potrzeby monitoringu przez Ethernet (KLucz ETHM).
3. Okresl, czy zdarzenia majg by¢ przesytane w formacie SATEL, czy SIA-IP (FORMAT IP).

4. Jezeli ma by¢ uzywany format SIA-IP, skonfiguruj dodatkowe opcje i parametry (PRzESLIJ
ADRES MAC, PRZESLIU DATE | CzAS, KobuJ DANE, KLucz SIA-IP, HEX, SIA-IP AccT
| KONTROLA KOMUNIKACJI).

5. Okresl, czy ma by¢ uzywany protokét TCP, czy UDP.
6. Skonfiguruj modut ethernetowy:

— wigcz opcje ETHM (LAN),

— skonfiguruj ustawienia sieciowe modutu.

12. Powiadamianie

Centrala moze informowaé o zdarzeniach w systemie drogg telefoniczng lub przy pomocy
wiadomosci e-mail.

12.1 Powiadamianie telefoniczne

Drogg telefoniczng centrala moze informowac o zdarzeniach w systemie przy pomocy:
¢ komunikatow gtosowych,

e komunikatow tekstowych — mogg one by¢ wysytane jako wiadomosci SMS (wymagane
jest podtgczenie modutu GSM firmy SATEL) lub wiadomosci typu PAGER.

12.1.1 Konfigurowanie powiadamiania telefonicznego

Parametry i opcje powiadamiania telefonicznego mozesz skonfigurowac:

e program DLOADX: okno ,VERSA — Powiadamianie”.

e funkcje dostepne w podmenu POwIADAMIANIE (TRYB SERWISOWY P>6. POWIADAMIANIE).
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Versa - Powiadamiani b = iﬁj

Nr telefonu l Przydzial zdarzen l Komunikaty SMS/Pager ]
llosé kalejek: |1 =
[loéé powtirzed w iedne kaleice: |3 =

Opi=z M1 telefonu |T_I.I|:u powiadamiania |F'rzez ESM|HES}'D |L|2'ytku:uwnik |K|:umentarz |
T1 111222333 | 3 - pow. ghozowe N7 1 Jan Kowalzki
T2 |&nnakFowalska 222333444 3
T3 |Piotr Kowalzki 333444555 3
T4 |Matalia Kowalzka | 444555666 1 - Pager 1
TE |Macig Fowalzki |B55EEEFFY 1 - Pager 1
3
]
]

[+ Powiadamianie telefoniczne

- pow, ghozowe

- pow, ghosowe

TE |Piotr Mowal, BEEY7388 | 3 - pow. ghozowe 2373 2 Piotr Moveak,
T? |Telefon ¥ - rie powiadam,
T8 |Telefon

- nie powiadan.

Rys. 24. Program DLOADX: konfigurowanie parametrow powiadamiania telefonicznego.

12.1.2 Parametry i opcje powiadamiania telefonicznego
Opcja POWIADAMIANIE TELEFONICZNE opisana jest w rozdziale ,,Opcje globalne” (s. 27).

llos¢ kolejek — liczba podejmowanych przez centrale préb powiadomienia o zdarzeniu
danego telefonu. Mozesz zaprogramowac od 1 do 7.

llos¢ powtdrzen w jednej kolejce — liczba podejmowanych przez centrale préb
dodzwonienia sie w trakcie jednej kolejki. Mozesz zaprogramowac od 1 do 7.

Opis — indywidualna nazwa numeru telefonu (do 16 znakdow).
Nr telefonu — numer telefonu, na ktéry realizowane ma by¢ powiadamianie.

Przy pomocy funkcji uzytkownika NUMERY TELEF. ([hasto] (% &) P»6. UsTAWIENIA
»4. NUMERY TELEF.) uzytkownicy posiadajgcy uprawnienie PROGRAMOWANIE mogag
| edytowac numery telefonéw do powiadamiania.

Typ powiadamiania — wyboér formy powiadamiania dla wskazanego numeru telefonu (0 —
brak powiadamiania, 1 — PAGER1, 2 — PAGER2, 3 — komunikat glosowy).

Hasto - 4-cyfry, ktérych wpisanie na klawiaturze telefonu potwierdzi odebranie
powiadamiania gtosowego i skasuje powiadamianie telefoniczne o zdarzeniu.

Przy pomocy funkcji uzytkownika HAStA KAS.pow ([hasto] [ &) »6. UsTAWIENIA
P»5. HAStA KAS.POW) uzytkownicy posiadajgcy uprawnienie PROGRAMOWANIE mogag
edytowac hasta stuzgce do potwierdzania / kasowania powiadamiania.

Uzytkownik — uzytkownik przypisany do numeru telefonu. Jezeli uzytkownik ten posiada
uprawnienie OBStUGA INT-VG, po potwierdzeniu powiadamiania gtosowego automatycznie
uzyska dostep do menu gtosowego.

12.1.3 Przydziat zdarzen
Dla zdarzen, o ktérych wystgpieniu centrala ma informowac, okresil:
o telefony, na ktore realizowane bedzie powiadamianie,

e numer komunikatu, ktéry ma zostaé wystany. Do zdarzenia mozesz przypisaé numer
komunikatu tekstowego. W przypadku powiadamiania gtosowego, uzyty zostanie
komunikat gtosowy przyporzgdkowany do tego komunikatu tekstowego.
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12.1.4 Komunikaty SMS/Pager

Mozesz zaprogramowac¢ do 64 komunikatéw tekstowych, ktére bedg wykorzystywane do
powiadamiania. Do kazdego komunikatu tekstowego mozesz przyporzadkowac¢ komunikat
gtosowy. Wbudowany modut gtosowy moze odtworzy¢ do 16 komunikatéw gtosowych.
Komunikaty gtosowe mozesz zsyntetyzowac przy pomocy programu VG-SOFT (patrz:
.Program VG-Soft i konfigurowanie modutu gtosowego” s. 89). Komunikaty tekstowe
numerowane sg od 1 do 64. Komunikaty gtosowe numerowane sg od 0 do 15. Ten sam
komunikat gtosowy moze zostaé przypisany do kilku komunikatow tekstowych.

Dla powiadamiania PAGER zdefiniuj parametry identyfikacji pagera.

12.1.5 Uruchomienie powiadamiania telefonicznego
1. Wiacz opcje POWIADAMIANIE TELEFONICZNE (patrz: ,Opcje globalne” s. 27).

2. Okresdl liczbe podejmowanych przez centrale préb powiadomienia o zdarzeniu (parametry
[ILOSC KOLEJEK i ILOSC POWTORZEN W JEDNEJ KOLEJCE).

3. Wprowadz numery telefonéw, na ktére ma by¢ realizowane powiadamianie, i opis tych
telefondow.

4. Okresl, o jakich zdarzeniach, ktére telefony i przy pomocy ktorych komunikatow ma
powiadamia¢ centrala (pamietaj, ze do zdarzenia przypisuje sie numer komunikatu
tekstowego i w przypadku powiadamiania gtosowego zostanie uzyty komunikat gtosowy
przyporzadkowany do tego komunikatu tekstowego).

5. Okresl, czy skasowanie alarmu ma skutkowaC skasowaniem powiadamiania (opcja
globalna KASOWANIE POWIAD. PRZY KAS. ALARMU).

6. Skonfiguruj opcje globalne dotyczgce komunikatora telefonicznego:

— okresl sposob wybierania numeréw telefondw (WYBIERANIE TONOWE; W przypadku
wybierania impulsowego takze opcja — ImpuLs 1/1,5 (Wyt. 1/2)),

— okresl, czy centrala przed wybieraniem numeru ma sprawdza¢ obecnosc¢ ciggtego
sygnatu linii telefonicznej (BEZ TESTU SYGNALU TEL.).

Powiadamianie PAGER / SMS

1. Dla telefonu, na ktory ma byC realizowane powiadamianie, jako typ powiadamiania
wybierz PAGERL1 albo PAGER?2.

2. Wprowadz tres¢ wiadomosci, ktére majg by¢ uzywane do powiadamiania.

3. Zdefiniuj parametry identyfikacji pagera (ustawienia fabryczne PAGER1 sa
skonfigurowane na potrzeby wysytania komunikatu jako wiadomosci SMS za
posrednictwem modutu GSM firmy SATEL).

Powiadamianie gtosowe
1. Dla telefonu, na ktory ma byc¢ realizowane powiadamianie:
— jako typ powiadamiania wybierz powiadamianie gtosowe,

— wprowadz hasto, jezeli uzytkownik telefonu ma mie¢ mozliwos¢ potwierdzania
odstuchania komunikatu gtosowego i kasowania powiadamiania,

— wskaz uzytkownika systemu alarmowego, jezeli po wprowadzeniu hasta uzytkownik
telefonu ma automatycznie uzyska¢ dostep do menu gtosowego (uzytkownik musi
posiadac uprawnienie OBSLUGA INT-VG).

2. Przyporzadkuj komunikaty gtosowe do komunikatéw tekstowych.

3. Zsyntetyzuj komunikaty gtosowe, ktére majg by¢ uzywane do powiadamiania (patrz:
~Program VG-Soft i konfigurowanie modutu gtosowego” s. 89).
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4. Okresl, czy komunikat gtosowy ma by¢ odtwarzany po podniesieniu stuchawki, czy po
8/16 sekundach od zakonczenia wybierania numeru (opcja globalna BEZ TESTU ODEBRANIA
TEL.).

12.2 Powiadamianie e-mail

Wiadomosci e-mail wysytane sg przy pomocy ethernetowego modutu komunikacyjnego.
Tres¢ wiadomosci e-mail generowana jest przez centrale automatycznie.

12.2.1 Konfigurowanie powiadamiania e-mail

Parametry i opcje powiadamiania e-mail mozesz skonfigurowa¢ przy pomocy programu
DLOADX: okno ,VERSA — Struktura” ->zaktadka ,Sprzet” -[nazwa wbudowanego modutu
ethernetowego] —>zaktadka ,Powiadamianie” ->zaktadka ,E-MAIL". Przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian kliknij na przycisk ,,Odczyt”, a po wprowadzeniu zmian — na przycisk
,Zapis” (dane dotyczgce powiadamiania e-mail nie sg odczytywane po kliknieciu w menu

i
gtdbwnym na przycisk E:I , ani zapisywane po kliknieciu na przycisk E .

12.2.2 Parametry i opcje powiadamiania e-mail

LAM Powiadamianie l
E-MML]
v LAN [ Typy zdarzer Strefy:
Adres e-mail |.-’-'-.kt. |.-’-'-.Iarm_l,l |Nar. |F'|:|wr. |E2uw. |Blu:uk. |.-’-'-.war. |S_I,Is. |1 |2 |
1 |- kowalzkitiexample. com R * oK
2 |akowalzka®eramnple.com oM wOR
3
4
3
B
v
a
=] konto SMTP
@ Odcayt % £apiz

Rys. 25. Program DLOADX: konfigurowanie powiadamiania e-mail.

LAN — jezeli opcja jest wigczona, centrala moze powiadamia¢ o wystgpieniu okreslonych
zdarzen przy pomocy wiadomosci e-mail.

Adres e-mail — adres poczty elektronicznej, na ktoéry wysytane majg by¢ wiadomosci w celu
powiadomienia o zdarzeniach.

Wiadomo$c¢ wysytana jest do wielu odbiorcow, dlatego adresaci sq ukrywani. Jezeli
adresat ma by¢ widoczny, przed adresem poczty umies¢ @ (np.
@j.kowalski@example.com).

Akt. — po witgczeniu opcji mozliwe bedzie wysytanie wiadomos$ci na dany adres e-mail w celu
powiadomienia o zdarzeniach.

Typy zdarzen — okres$l, o jakich zdarzeniach ma by¢ powiadamiany dany adres e-mail.
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Strefy — okresl, o zdarzeniach w jakich strefach ma by¢ powiadamiany dany adres e-mail.
Konto SMTP - kliknij, aby otworzy¢ okno ,Konto SMTP”.

Odczyt — kliknij, aby odczyta¢ dane z modutu.

Zapis — Kliknij, aby zapisa¢ dane do modutu.

Konto SMTP

oo R

Senuer poczty (SMTP]: |smtp.mail.cnm MNazwa konta: |panel

Part zerwera: 9224 = Haszha:

Ilztamienia zabezpieczen
" Bez szyfrowania " STARTTLS ¥ SSL/TLS

Temat; |Eentrala alarmowa

Adres nadawey: |Paﬂ3|@mail.cclm

Rys. 26. Program DLOADX: wprowadzanie danych konta pocztowego, ktore uzywane bedzie
do powiadamiania e-mail. Prezentowane ustawienia sg przyktadowe.

Wymagane jest posiadanie konta pocztowego, zeby jego parametry wprowadzi¢
w programie DLOADX na potrzeby powiadamiania e-mail.

Serwer poczty (SMTP) — adres serwera poczty wychodzgce;.

Port serwera — numer portu poczty wychodzgce;.

Nazwa konta — nazwa konta pocztowego uzywana przy autoryzacji przez serwer SMTP
(login do konta pocztowego).

Hasto — hasto uzywane przy autoryzacji przez serwer SMTP.

Ustawienia zabezpieczen — mozna okresli¢, czy i jak poczta wychodzaca jest szyfrowana:
Bez szyfrowania — poczta wychodzgca nie jest szyfrowana.
STARTTLS - poczta wychodzgca bedzie szyfrowana przy pomocy protokotu STARTTLS.
SSL/TLS - poczta wychodzgca bedzie szyfrowana przy pomocy protokotu SSL/TLS.

Temat — temat wiadomosci e-mail. Umieszczany bedzie w kazdej wysytanej wiadomosci
e-mail.

Adres nadawcy — adres poczty elektronicznej, ktory w wysytanej wiadomosci e-mail bedzie

umieszczany jako adres nadawcy. Jezeli pole bedzie puste, jako adres nadawcy
traktowana bedzie nazwa konta pocztowego.

12.2.3 Uruchomienie powiadamiania e-mail
1. Wigcz opcje LAN.

2. Wprowadz adresy poczty elektronicznej, na ktére ma byC realizowane powiadamianie,
| wtgcz dla tych adreséw opcje AKT.

3. Okresl, o jakich zdarzeniach ma powiadamiac centrala.

4. Skonfiguruj parametry konta pocztowego, ktore ma by¢ uzywane do wysytania
wiadomoséci e-mail (SERWER POCZTY (SMTP), PORT SERWERA, NAZWA KONTA, HAStO,
USTAWIENIA ZABEZPIECZEN, ADRES NADAWCY).

5. Wprowadz temat dla wiadomosci e-mail.
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6. Skonfiguruj modut ethernetowy:
— wigcz opcje ETHM (LAN),
— skonfiguruj ustawienia sieciowe modutu.

13. Schematy uzytkownikow

Centrala oferuje 5 schematéw uzytkownika. Schemat uzytkownika okresla uprawnienia
uzytkownika. Podczas dodawania lub edycji uzytkownika wybiera sie jeden ze schematow
uzytkownika.
Ze schematem uzytkownika powigzane sg domys$ine ustawienia pilota. Jezeli uzytkownikowi
przypisany zostanie pilot, jego domysine ustawienia bedg odpowiednie dla schematu
uzytkownika.

Zmiana uprawnien w schemacie uzytkownika skutkuje zmiang uprawnien wszystkich
uzytkownikow, ktérym przypisano ten schemat.

Zmiana domysSinych ustawienn pilota nie ma wptywu na ustawienia pilotow juz
dodanych uzytkownikom.

13.1 Konfigurowanie schematéw uzytkownikéw

Schematy uzytkownika mozesz skonfigurowac:

e program DLOADX: okno ,VERSA — Uzytkownicy” ->zaktadka ,Schematy uzytkownikéw”
(rys. 27).

e funkcje dostepne w podmenu SCHEMATY UZ. (TRYB SERWISOWY 8. SCHEMATY UZ.).

13.2 Parametry schematu uzytkownika

Nazwa schematu — indywidualna nazwa schematu uzytkownika (do 16 znakow).
Uprawnienia — okreslajg, z jakich funkcji moze korzysta¢ uzytkownik. Dostepne sg
nastepujgce uprawnienia:
Zataczanie czuwania — uzytkownik moze zatgczac czuwanie.
Wyt czuwania — uzytkownik moze wytgcza¢ czuwanie.
Kasowanie alarmu — uzytkownik moze kasowac alarmy.
Kas. powiadamiania tel. — uzytkownik moze kasowac powiadamianie telefoniczne przy
pomocy funkcji KAs. pow. TEL. (jezeli posiada réwnoczesnie uprawnienie KASOWANIE

ALARMU i wigczona jest opcja globalna KASOWANIE POWIAD. PRZY KAS. ALARMU,
powiadamianie jest kasowane automatycznie przy kasowaniu alarmu).

Odraczanie auto-uzbrojenia — przy pomocy funkcji ODROCz. zAt. ([hasto] EXY
6. USTAWIENIA P1. ODROCZ. zAt.) uzytkownik moze odracza¢ zatgczanie czuwania
przez timer.

Czasowe blok. wejs¢ — uzytkownik moze czasowo blokowac¢ wejscia w systemie przy
pomocy funkcji BLOKADY czAsOWE ([hasto] (% @] »4. BLOKADY WEJSC P1. BLOKADY
CZASOWE).

Trwale blok. wejsé — przy pomocy funkcji BLOKADY TRWALE ([hasto] (% & »4. BLokADY
WEJSC P1. BLOKADY TRWALE) uzytkownik, ktéry posiada dodatkowo uprawnienie
CZzASOWE BLOK. WEJSC, moze trwale blokowac wejscia w systemie.

Zmiana hasta — uzytkownik moze zmieni¢ wtasne hasto (funkcja ZMIANA HASLA).

Edycja uzytkownikow — uzytkownik moze dodawac, edytowac i usuwac uzytkownikdéw
(funkcja UZYTKOWNICY).
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& e o B

Uzytkownicy Schematy uzytkownikow l

Mazwa zchematu

1
2 Prozty
3 Tylko zabgcza
4 PRZUIS
5 Adrminiztrator
|prawnienie 1 2 | 3 | 4 | ) |
Zataczanie caumania woOOR R R
Wik czuwania FA S ®oOH
F.azowanie alarmu woH oK
K.az. powiadamiania tel. = =
Ddraczanie auto-uzbrojenia = =
Czazowe blok, wejsd * *
Trwake blok, wejsd *
Zmiana hasta oK *
Edycia ugytkownikow =
Skerowanie ®olR S
Programowanie *
DOwWMLOAD/SERWIS bt
Frzeglady = =
Testy * *
PRZUIS ¥
Obstuga IMT G bt bt
Domyslne funkcje preycizkaw pilota
Prayciskipiota |1 |2 |3 [4 |5 | [ tep |1 |2 |3 |4 |5 |
1 o] 29038 43 |3 LED1T
2 o |42 42 a0 43 42 LEDZ oo 0 o0 0
3 A |53 83 41 43 83 LED3
4 Hm |54 54 44 B4
1-2 L] 44
1-3 i 44
&h Drukyi o 0K

Rys. 27. Program DLOADX: zaktadka ,Schematy uzytkownikow” w oknie ,VERSA —
Uzytkownicy”.

Sterowanie — uzytkownik moze sterowaé stanem wyjs¢ przy pomocy funkcji STEROWANIE.

Programowanie — uzytkownik ma dostep do funkcji USTAWIENIA, co pozwala mu
programowac¢ zegar centrali, timery, numery telefonbw do powiadamiania i hasta
stuzgce do kasowania powiadamiania.

DOWNLOAD/SERWIS — uzytkownik moze okresla¢ zasady dostepu serwisu, inicjowac
z manipulatora zdalne programowanie centrali i wymienia¢ baterie w manipulatorach
bezprzewodowych.
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Przeglady — uzytkownik ma dostep do funkcji PRZEGL. ZDARz. oraz STAN SYSTEMU.
W przypadku zatgczania czuwania przy pomocy manipulatora LCD, uzytkownik jest
informowany o zablokowanych wejsciach oraz o przyczynach ewentualnej odmowy
zatgczenia czuwania (moze wymusic zatgczenie czuwania).

Testy — uzytkownik ma dostep do podmenu TESTY.

PRZYMUS - specjalne uprawnienie, pozwalajgce zdefiniowa¢ w systemie hasto/karte,
ktérego uzycie do zatgczenia/wytgczenia czuwania lub skasowania alarmu wywota
cichy alarm (nie jest on w zaden sposdb sygnalizowany, ale kod alarmu wysytany jest
do stacji monitorujgcej). Alarm zostanie wywotywany w strefie, w ktérej wywotany
zostatby alarm w przypadku sabotazu manipulatora/modutu sterowania strefami
uzytego do zatgczenia/wytgczenia czuwania lub skasowania alarmu.

Obstuga INT-VG - uzytkownik moze obstugiwacé centrale przy pomocy telefonu (DTMF),
korzystajgc z interaktywnego menu gtosowego.

13.3 Funkcje przypisywane do przyciskéw pilota

Funkcje, ktore mozesz przypisaé do przyciskow pilota, sg numerowane, co utatwia ich
programowanie w manipulatorze (liste w manipulatorze mozna tez przewijaé przy pomocy

klawiszy i ).

W manipulatorze LED numer funkcji prezentowany jest binarnie na diodach 1-12,
analogicznie jak wartosci dziesietne (patrz: strona 10 tabela 4). Wprowadzi¢ mozna tylko
wartosci odpowiadajgce numerom funkciji.

o

. Brak funkcji

. Naruszenie wejscia 1
. Naruszenie wejscia 2
. Naruszenie wejscia 3
. Naruszenie wejscia 4
. Naruszenie wejscia 5
. Naruszenie wejscia 6
. Naruszenie wejscia 7
. Naruszenie wejscia 8
. Naruszenie wejscia 9
10. Naruszenie wejscia 10
11. Naruszenie wejscia 11
12. Naruszenie wejscia 12
13. Naruszenie wejscia 13
14. Naruszenie wejscia 14
15. Naruszenie wejscia 15
16. Naruszenie wejscia 16
17. Naruszenie wejscia 17
18. Naruszenie wejscia 18
19. Naruszenie wejscia 19
20. Naruszenie wejscia 20
21. Naruszenie wejscia 21
22. Naruszenie wejscia 22
23. Naruszenie wejscia 23
24. Naruszenie wejscia 24
25. Naruszenie wejscia 25
26. Naruszenie wejscia 26
27. Naruszenie wejscia 27

OCoOoO~NOOOAPSWN-=-
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28.
29.
30.

31

51.
52.
53.
54.
595.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

9.
92.
93.
94.
95.
96.

Naruszenie wejscia 28
Naruszenie wejscia 29
Naruszenie wejscia 30

. Zatgczenie czuwania w strefie 1 — czuwanie petne
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.

Zatagczenie czuwania w strefie 1 — czuwanie nocne
Zafgczenie czuwania w strefie 1 — czuwanie dzienne
Wytaczenie czuwania / skasowanie alarmu w strefie 1
Zafgczenie czuwania w strefie 2 — czuwanie petne
Zatagczenie czuwania w strefie 2 — czuwanie nocne
Zafgczenie czuwania w strefie 2 — czuwanie dzienne
Wytaczenie czuwania / skasowanie alarmu w strefie 2
Zafgczenie czuwania w strefach 1 i 2 — czuwanie petne
Zatagczenie czuwania w strefach 1i 2 — czuwanie nocne
Zafgczenie czuwania w strefach 1 i 2 — czuwanie dzienne
Wytaczenie czuwania / skasowanie alarmu w strefach 1 2
Alarm napadowy gtosny

Alarm napadowy cichy

Alarm pozarowy

Alarm medyczny

Zatgczenie wyijscia 1
Zafgczenie wyjscia 2
Zatgczenie wyjscia 3
Zafgczenie wyjscia 4
Zatgczenie wyjscia 5
Zatgczenie wyjscia 6
Zatgczenie wyjscia 7
Zatgczenie wyjscia 8
Zatgczenie wyjscia 9
Zatgczenie wyjscia 10
Zatgczenie wyjscia 11
Zatagczenie wyjscia 12

Wytgczenie wyjscia 1
Wytgczenie wyjscia 2
Wytgczenie wyjscia 3
Wytgczenie wyjscia 4
Wytgczenie wyjscia 5
Wytgczenie wyjscia 6
Wytgczenie wyjscia 7
Wytgczenie wyjscia 8
Wytgczenie wyjscia 9
Wytgczenie wyjscia 10
Wytgczenie wyjscia 11
Wytgczenie wyjscia 12

Przetgczenie wyjscia 1
Przetgczenie wyjscia 2
Przetgczenie wyjscia 3
Przetgczenie wyjscia 4
Przetgczenie wyjscia 5
Przetgczenie wyjscia 6
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97. Przetgczenie wyjscia 7
98. Przetgczenie wyjscia 8
99. Przetgczenie wyjscia 9
100. Przetgczenie wyjscia 10
101. Przetgczenie wyjscia 11
102. Przetgczenie wyjscia 12

13.4 Potwierdzanie na diodach LED w pilocie APT-200/ APT-100

Lista informacji, ktére moga by¢ prezentowane na diodach LED w pilocie, jest numerowana,
co utatwia programowanie (w manipulatorze przewijanie listy umozliwiajg klawisze
). W manipulatorze LED numer prezentowany jest binarnie na diodach 1-12,
analogicznie jak wartosci dziesietne (patrz: strona 10 tabela 4). Wprowadzi¢ mozna tylko
wartos$ci odpowiadajgce numerom na liscie.

0.

OCoO~NOOPAWN-=-

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zaswiecenie

. Stan wyjscia 1
. Stan wyjscia 2
. Stan wyjscia 3
. Stan wyjscia 4
. Stan wyjscia 5
. Stan wyjscia 6
. Stan wyjscia 7
. Stan wyjscia 8
. Stan wyjscia 9

. Stan wyjscia 10
. Stan wyjscia 11
. Stan wyjscia 12

. Czuwanie strefy 1

. Czuwanie strefy 2

. Czuwanie strefy 1 lub 2

. Czuwanie strefy 1i 2

. Czuwanie strefy 1 — petne

. Czuwanie strefy 1 — nocne
Czuwanie strefy 1 — dzienne
Czuwanie strefy 2 — peine
Czuwanie strefy 2 — nocne
Czuwanie strefy 2 — dzienne
Alarm w strefie 1

Alarm w strefie 2

Alarm w strefie 1 lub 2
Awaria

Strefa 1 — Nie czuwa
Strefa 2 — Nie czuwa

dioda Swieci, gdy centrala potwierdzita odebranie
informacji o nacisnieciu przycisku

dioda Swieci, gdy aktywne jest wybrane wyjScie

dioda swieci, gdy czuwa strefa 1

dioda Swieci, gdy czuwa strefa 2

dioda swieci, gdy czuwa strefa 1 lub 2

dioda swieci, gdy czuwajg strefy 1i 2

dioda S$wieci, gdy w strefie 1 wigczone jest petne
czuwanie

dioda swieci, gdy w strefie 1 wigczone jest czuwanie
nocne

dioda swieci, gdy w strefie 1 witgczone jest czuwanie
dzienne

dioda S$wieci, gdy w strefie 2 wigczone jest petne
czuwanie

dioda swieci, gdy w strefie 2 wigczone jest czuwanie
nocne

dioda swieci, gdy w strefie 2 wigczone jest czuwanie
dzienne

dioda swieci, gdy w strefie 1 jest alarm

dioda Swieci, gdy w strefie 2 jest alarm

dioda swieci, gdy w strefie 1 lub 2 jest alarm

dioda Swieci, gdy w systemie jest awaria

dioda Swieci, gdy strefa 1 nie czuwa

dioda Swieci, gdy strefa 2 nie czuwa
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29. Strefa 1+2 — Nie czuwa

255. Nic

dioda Swieci, gdy strefy 1i 2 nie czuwajg

dioda nie bedzie wykorzystywana do potwierdzania

14. Program VG-Soft i konfigurowanie modutu glosowego

Wymagana wersja programu VG-SoFT: 1.10 2020-06-08 (lub nowsza).

14.1 Opis programu VG-Soft

WG-SOFT "WERSA IP" VERSA Plus P!

Plik Konfiguracja Pomeoc

oM B E

E‘ (ED USB‘J—HID

E@ Komunikaty

Komunik aty ] Makra] Mazvap INTAG / Centrala .ﬁlarmowal

'@ Powitapie ) Komunik at
........... ;!)ETY Witam w systemnies (200% ‘,]) Pastuchai
B {El Strefy |
{81 Wejscia
{E] Wyjscia = |
{%1) Ekspandery
[ UZytkownicy
""""" (& Hakra Syntezer
=] @ Henu
B @ Makra Gloz: |Micmsoft Server Speech Test to Speech Yoice [plPL, Paulina) ﬂ ‘ﬂ) test
(43 Strefy
{8 Veiscia & Syntezuj brakujace | Syntezuj wezpstkie |
{87 Wyigcia
{%1) Alarmy Opcie
{E] Awvarie v Menu "Podsbuch” dostepne
{8l Cyfry —
.......... Pozostale Wykorzystanie pamigci
- [#3) Kemunikaty powiadamiania llos komurik atw: 139 Pazostaby czas: 508.9 sek.
Czas komunikabéw: 2651 sek. Migwpk orzystany czas: 0.0 zek.

HW:VERSA Plus/SW:VERSA Plus; VG: v1.09 VG v1.09 2017-10-26 VG_ID=01269D0F/ data ID=01269D0F

Rys. 28. Okno programu VG-SOFT.

14.1.1 Przyciski

T;

kliknij, zeby otworzy¢ plik z danymi modutu gtosowego.

T»

kliknij, zeby zapisac plik z danymi modutu gtosowego.

i

kliknij, zeby odczyta¢ dane z modutu gtosowego.

a

kliknij, zeby zapisa¢ dane w module gtosowym.

kliknij, zeby przerwac odczyt/zapis danych.

w przypadku centrali VERSA IP funkcjonalnosc¢ przycisku nie ma zastosowania

il

=
[y
==]
z
=

kliknij, zeby przerwaé / wznowi¢ potgczenie. Kolor ikony na przycisku oznacza:
zielony — potgczenie OK,
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szary — brak potgczenia.

14.1.2 Drzewo prezentujagce komunikaty
Komunikaty gtosowe sg pogrupowane. Struktura danych prezentowana jest w formie drzewa.

w grupie sg komunikaty, ktore trzeba zsyntetyzowaé

w grupie nie ma komunikatéw, ktére trzeba zsyntetyzowac

=]

brak komunikatu (dotyczy komunikatow uzywanych do powiadamiania gtosowego)

komunikat jest nieaktywny (dotyczy nazw makropolecen)

=
o

komunikat trzeba zsyntetyzowac

komunikat domysiny (dotyczy nazw)

]

o

komunikat jest zsyntetyzowany

g

llfxﬂﬂ

Po Kliknieciu na komunikat, informacje na jego temat wysSwietlane sg w zaktadce
~-Komunikaty”.

14.1.3 Zaktadka ,,Komunikaty”

Komunikat

W obszarze wyswietlane sg informacje i przyciski dotyczace komunikatéw uzywanych
w menu gtosowym.

Postuchaj — kliknij, aby odstuchaé zsyntetyzowany komunikat. Komunikat domysiny mozesz
odstuchaé, gdy zsyntetyzowane sg komunikaty, z ktérych sktada sie komunikat domysiny.
Obok przycisku prezentowana jest informacja o czasie trwania komunikatu (nie dotyczy to
komunikatéw domysinych).

Domysiny — jezeli pole jest zaznaczone, komunikatu prezentowanego w polu obok nie
trzeba syntetyzowac. Tres¢ komunikatu zdefiniowana jest przez producenta i nie mozna jej
edytowaé. Komunikat bedzie odtwarzany w oparciu o komunikaty wchodzgce w sktad
grupy ,Menu”, ktére nalezy zsyntetyzowac.

Uzytkownika — jezeli pole jest zaznaczone, komunikat prezentowany w polu obok trzeba
zsyntetyzowac. Tres¢ komunikatu mozesz edytowac.

Syntezuj — kliknij, aby zsyntetyzowaé komunikat.

Tres¢ komunikatow wchodzgcych w skfad grupy ,Menu” zdefiniowana jest przez
producenta i nie mozna jej edytowac.

Komunikat powiadamiania

W obszarze wyswietlane sg informacje i przyciski dotyczgce komunikatéw uzywanych do
powiadamiania gtosowego.

Postuchaj — kliknij, aby odstucha¢ zsyntetyzowany komunikat. Obok przycisku
prezentowana jest informacja o czasie trwania komunikatu.

| Komunikaty gtosowe przeznaczone do powiadamiania mogg trwac do 16 sekund.

Kasuj — kliknij, aby skasowa¢ komunikat.
Syntezuj — kliknij, aby zsyntetyzowaé komunikat.
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Syntezer

Glos — wybierz programowy syntezator mowy, ktéry ma by¢é uzywany do syntetyzowania
komunikatéw. Na liscie wysSwietlane s3g =zainstalowanie w systemie programowe
syntezatory mowy.

Ze strony www.microsoft.com mozesz pobra¢ syntezator mowy Microsoft Speech
Platform 11. Wymagane jest zainstalowanie pikow:

— SpeechPlatformRuntime.msi (wersji x86, czyli 32-bitowe)),

— MSSpeech_TTS_xx-XX_yyyy.msi (gdzie xx-XX to jezyk, a yyyy to gfos).

test — Kliknij, aby otworzy¢ okno, w ktérym mozesz przetestowa¢ wybrany programowy
syntezator mowy.

Syntezuj brakujace — kliknij, aby zsyntetyzowa¢ brakujgce komunikaty.
Syntezuj wszystkie — kliknij, aby zsyntetyzowaé wszystkie komunikaty.

Wykorzystanie pamieci
W obszarze wyswietlane sg statystyki dotyczgce komunikatow uzywanych w menu
gtosowym.

llos¢ komunikatow — liczba komunikatéw uzytkownika i komunikatéw wchodzacych w skiad
grupy ,Menu”.

Czas komunikatow — czas trwania zsyntetyzowanych komunikatow.
Pozostaly czas — czas, ktéry pozostat na komunikaty.

Niewykorzystany czas — czas w pamieci modutu, ktéry nie jest uzywany (w efekcie edycji
wczesniej zsyntetyzowanych komunikatow, gdy nowe komunikaty sg krétsze, mogg
powstac¢ odstepy miedzy komunikatami).

Uporzadkuj — przycisk dostepny, jezeli w pamieci modutu jest niewykorzystany czas. Kliknij,
aby uporzgdkowaé komunikaty i zlikwidowac niewykorzystany czas.

14.1.4 Zaktadka ,,Makra”

Mozesz zdefiniowa¢ 16 makropolecen. Makropolecenie skfada sie z szeregu pojedynczych
dziatan, ktére ma wykona¢ centrala po uruchomieniu makropolecenia. Makropolecenia
mozna uruchamiac przy pomocy menu gtosowego.

Makro

Mozesz wybraé numer makropolecenia, ktére chcesz edytowacé. Nazwa jest prezentowana,
jezeli zostata wprowadzona podczas edycji komunikatu (uzywany jest komunikat
uzytkownika, a nie komunikat domysiny).

Aktywne — jezeli opcja jest wikgczona, makropolecenie jest dostepne w menu gtosowym.

Wyjscie

Zatacz wyjscia — kliknij na przycisk |_— |, aby wybraé wyjscia, ktére majg zosta¢ wtgczone po
uruchomieniu makropolecenia.

Wytacz wyjscia — kliknij na przycisk | - |, aby wybrac wyjscia, ktére majg zosta¢ wytgczone
po uruchomieniu makropolecenia.

| Sterowac mozna wyjsciami typu 15. STEROWALNE.

Strefy

Wyltacz czuwanie — Kkliknij na przycisk | - |, aby wybrac¢ strefy, w ktorych ma zostac
wylgczone czuwanie po uruchomieniu makropolecenia.
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Zatacz czuwanie (petne) — kliknij na przycisk , aby wybrac strefy, w ktorych ma zostac
zatgczone petne czuwanie po uruchomieniu makropolecenla

Zatacz czuwanie (nocne) — kliknij na przycisk , aby wybrac¢ strefy, w ktérych ma zostaé
zatgczone czuwanie nocne po uruchomieniu makropolecenla

Zalacz czuwanie (dzienne) — kliknij na przycisk | - |, aby wybrac strefy, w ktérych ma
zostac zatgczone czuwanie dzienne po uruchomieniu makropolecenia.

Komunikaty Makra l MHazwy IMT VG # Centrala .-’-'-.Iarmu:uwa]
Makro
|‘I ﬂ |Scenariu$2 1 [vw Akbpane

Wyjicie
Zatacz wyjicia: |E,B-9

Witkacz wjicia: |

Strefy

“Winkacz cauwanie: |

Zakacz czuwanie [pebnel: |

£abacz czuwanie [nochnel: |1

£abacz czuwanie [dzienne]; |

Wejicia

Zablokuj czazomo; |

£ ablaku trwale: |

O dblakui E

Rys. 29. Program VG-SoFT: zaktadka ,Makra”.

Wejscia

Zablokuj czasowo — kliknij na przycisk |_— |, aby wybra¢ wejscia, ktére majg zosta¢ czasowo
zablokowane po uruchomieniu makropolecenla

Zablokuj trwale — kliknij na przycisk | - |, aby wybra¢ wejscia, ktére majg zosta¢ trwale
zablokowane po uruchomieniu makropolecenia.

Odblokuj — kliknij na przycisk | - |, aby wybra¢ wejscia, ktdre majg zosta¢ odblokowane po
uruchomieniu makropolecenia.

14.1.5 Zaktadka ,,Nazwa INT-VG / Centrala Alarmowa”

W zaktadkach prezentowane sg komunikaty z grupy ,Nazwy” i komunikaty powiadamiania.
Obok kazdego komunikatu moze by¢ wyswietlana nazwa lub komunikat powiadamiania
z centrali alarmowej. Dane z centrali sg prezentowane, jezeli spetniony zostat jeden
Z ponizszych warunkow:

e program VG-SOFT zostat uruchomiony przy pomocy przycisku dostepnego w programie
DLOADX (okno ,VERSA — Struktura” >zaktadka ,Sprzet” - ,Modut INT-VG?),

e do programu VG-SOFT zaimportowany zostat plik z danymi centrali.
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Dwukrotne kliknigcie na umozliwia kopiowanie nazw / komunikatéw z centrali do modutu
gtosowego.

Import pliku z danymi centrali
1. Kiliknij kolejno ,Plik” =, Import” -,Dane DLOADX”. Wyswietlone zostanie okno dialogowe.

2. Wskaz lokalizacje pliku z danymi centrali alarmowej (plik z rozszerzeniem *.xcx — plik
mozesz wyeksportowa¢ z programu DLOADX klikajgc kolejno ,Plik” =, ,Eksport/Import”
- ,Eksportuj plik”).

3. Kiliknij na przycisk ,,Otwérz”. Dane z centrali zostang zaimportowane.

14.1.6 Pasek statusu

Na pasku statusu prezentowane sg nastepujgce informacje:

e wersja oprogramowania wbudowanego modutu gtosowego INT-VG,
¢ identyfikator modutu INT-VG (przydzielony przez program VG-SOFT),
¢ identyfikator pliku z danymi (przydzielony przez program VG-SOFT).

14.2 Pierwsze uruchomienie programu VG-Soft

1. Potgcz port USB centrali alarmowej z portem komputera.

2. Uruchom program VG-SOFT przy pomocy przycisku dostepnego w programie DLOADX
(okno ,VERSA - Struktura” ->zakladka ,Sprzet” —->,Modut INT-VG”). Automatycznie
zostanie przerwane potgczenie programu DLOADX z centralg.

Nie wznawiaj potgczenia programu DLOADX z centralg dopdki konfigurujesz modut
gtosowy przy pomocy programu VG-SOFT.

3. Gdy wyswietlone zostanie okno z pytaniem, czy potgczy¢ z modutem gtosowym, Kliknij
.Tak”.

4. Gdy wyswietlone zostanie okno z pytaniem, czy odczyta¢ dane z modutu, Kkliknij ,Tak”.
Program odczyta dane z modutu.

5. Jezeli chcesz uzy¢ komunikatéw uzytkownika w menu gtosowym, skonfiguruj
odpowiednio komunikaty z grupy ,Nazwy” (mozesz skopiowa¢ nazwy z centrali
w zakfadce ,Nazwa INT-VG / Centrala Alarmowa”).

6. Jezeli centrala ma powiadamia¢ o zdarzeniach przy pomocy komunikatéw gtosowych,
wprowadz tres¢ komunikatow powiadamiania (mozesz skopiowac tres¢ komunikatow
powiadamiania z centrali w zaktadce ,Nazwa INT-VG / Centrala Alarmowa”).

7. W zakfadce ,Komunikaty” wybierz programowy syntezator mowy, ktérego chcesz uzy¢ do
zsyntezowania komunikatéw, a nastepnie kliknij na ,Syntezuj wszystkie”.

8. Jezeli w menu gtosowym majg by¢ dostepne makropolecenia, skonfiguruje je w zaktadce
~-Makra”.

I
9. Kiliknij na przycisk @ , zeby zapisa¢ dane do modutu gtosowego.

14.3 Przywrécenie ustawien fabrycznych modutu gtosowego

W celu przywrocenia ustawien fabrycznych modutu gtosowego, w programie VG-SoOFT Kliknij
kolejno ,Konfiguracja” - ,Ustawienia producenta”.



94 VERSA IP SATEL

15. Zgodnos¢é z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 2

W celu spetnienia wymagan normy EN 50131 dla Grade 2:

wiacz opcje globalne:
— GRADE 2,
— PAMIEC AWARII DO SKASOWANIA,

— OGRANICZANIE ILOSCI ZDARZEN (w programie DLOADX opcja ta dostepna jest w opcjach
monitorowania),

— BLOKADA PO 3 Bt. HASLACH/KARTACH.
wytgcz opcje globalne:

— ALARM SABOTAZOWY ZAWSZE GLOSNY,

— ZAL. CZUW. PO CZASIE NA WY. MIMO PRZESZK.

zaprogramuj czas braku zasilania AC, po ktérym zgtoszona zostanie awaria, nie dtuzszy
niz 60 minut (parametr globalny MAKSYMALNY CZAS BRAKU ZASILANIA AC),

w przypadku zatgczania czuwania przy pomocy timeréw, wprowadz czas opodznienia
autouzbrojenia w strefach, tak aby uzytkownicy systemu byli uprzedzani o automatycznym
zatgczaniu czuwania,

zaprogramuj czas na wejscie nie dtuzszy niz 45 sekund,

wigcz opcje TYLKO 3 ALARMY dla wszystkich wej$¢ wtamaniowych,

wytgcz opcje ALARM PO CZ. NA WY. dla wejs¢ alarmowych poza drogg wyijscia,

wigcz opcje UZYTKOWNIK NIE BLOKUJE dla wejs¢ sabotazowych, napadowych
I sygnalizujgcych awarie,

pamietaj, ze czas dziatania sygnalizatoréw dzwiekowych powinien by¢ nie krétszy niz 90
sekund i nie dtuzszy niz 15 minut (wymaga to odpowiedniego skonfigurowania czasu
dziatania wyj$¢ sygnalizujgcych alarmy).

16. Aktualizacja oprogramowania centrali

N

Pobierz ze strony www.satel.pl program aktualizujgcy oprogramowanie centrali.
Pofgcz port USB centrali alarmowej z portem komputera.
Uruchom program aktualizujgcy oprogramowanie centrali.

Kliknij na przycisk ﬁ-
Gdy wyswietlone zostanie okno z pytaniem, czy kontynuowa¢ aktualizacje

oprogramowania, Kkliknij ,Yes”. Oprogramowanie centrali i wbudowanych modutéw
zostanie zaktualizowane.

| Podczas aktualizacji oprogramowania centrala nie realizuje swoich normalnych funkciji.

17. Historia zmian w tresci instrukcji

Wersja instrukcji Wprowadzone zmiany
10/15 e Zaktualizowana zostata informacja o wymaganej wersji programu DLOADX
(s.17).
¢ Zmodyfikowany zostat opis opcji KOMUNIKAT SERW. PO ALARMIE SABOTAZOWYM
(s. 28).

¢ Dodany zostat opis opcji SYGNALIZACJA NA SYGN. WEWN. (S. 40).

e Zaktualizowana zostata tabela informujgca o sposobie prezentowania opcji wejs¢
w manipulatorach (s. 41).
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Dodany zostat opis funkcji wyj$¢ 22. WSKAZNIK AWARII ETHM (s. 43).
Dodana zostata lista awarii, ktérych wystapienie moze wyzwoli¢ wyjscie o funkcji
22. WSKAZNIK AWARII ETHM (s. 44).
Zmodyfikowany zostat opis opcji wyjS¢ PULSOWANIE (S. 46).
Zaktualizowana zostata tabela informujgca o sposobie prezentowania opcji wyjsé
w manipulatorach (s. 47).
Dodana zostata informacja o manipulatorze VERSA-LCDR w rozdziale
opisujgcym konfigurowanie gtosnosci (s. 54).
Zaktualizowana zostata informacja o wymaganej wersji programu VG-SOFT
(s. 89).

04/16 Zaktualizowana zostata informacja o wymaganej wersji programu DLOADX
(s. 17).
Dodany zostat opis opcji CZAS NA WEJSCIE W CZUWANIU DZIENNYM (S. 33).
Zaktualizowana zostata tres¢ rozdziatu ,LAN” (s. 51).
Dodany zostat rozdziat ,,Obstuga kart” (s. 54).
Dodany zostat opis opcji UZYTKOWNIK MOZE WYMIENIAC BATERIE
w VERSA-LCDM-WRL (s. 56).
Dodane zostaty informacje o sygnalizatorze ASP-100 (s. 55, 59, 59, 61 i 64).
Dodane zostaty informacje o czujce AOD-200 (s. 58, 60 i 63).
Zmodyfikowany zostat rozdziat ,Sygnalizatory bezprzewodowe ABAX 2 / ABAX”
(s. 66).
Zaktualizowana zostata informacja o wymaganej wersji programu VG-SOFT
(s. 89).

11/27 Zaktualizowana zostata informacja o wymaganej wersji programu DLOADX
(s. 17).
Dodany zostat opis opcji WYtLACZ PODSWIETLENIA PRZY BRAKU ZASILANIA 230V
(s. 29).
Dodany zostat opis opcji CZAS NA WEJSCIE W CZUWANIU NOCNYM (S. 33).
Zmodyfikowany zostat rozdziat ,Wbudowany modut ethernetowy (VERSA-ETH)”
(s. 49).
Nazwa opcji SERWER SATEL (LAN) zostata zmieniona na LAN (s. 50).
Dodany zostat opis opcji NIE ZGEASZAJ BRAKU tACZNOSCI Z SERWEREM SATEL
(s. 50).
Dodany zostat opis opcji ALARM 3 BLEDNE HASLA (Z APLIKACJI MOBILNEJ) (S. 50).
Dodane zostaty informacje dotyczgce kodu QR utatwiajgcego konfigurowanie
aplikacji mobilnej (s. 50).
Nazwa opcji CzAS z SERWERA CzASU (LAN) zostata zmieniona na LAN (s. 51).
Zaktualizowany zostat opis opcji UZYTKOWNIK MOZE WYMIENIAC BATERIE
w VERSA-LCDM-WRL (s. 56).
Dodane zostaty informacje o czujce AOCD-250 (s. 58, 60 i 63).
Dodane zostaty informacje o czujce ASD-150 (s. 58, 61 i 64).
Dodane zostaty informacje dotyczace zgtaszania awarii przez ekspander
ACX-201 (s. 68).
Nazwa opcji PowlADAMIANIE E-MAIL (LAN) zostata zmieniona na LAN (s. 82).
Zaktualizowany zostat opis uprawnienia DOWNLOAD/SERWIS (s. 85).
Zaktualizowany zostat rozdziat ,Potwierdzanie na diodach LED w pilocie APT-200
/ APT-100" (s. 88).
Zaktualizowana zostata informacja o wymaganej wersji programu VG-SOFT
(s. 89).
Dodana zostata informacja o syntezatorze mowy Microsoft Speech Platform 11
(s. 91).

09/21 Dodane zostaty informacje o urzadzeniach systemu ABAX 2.

Zaktualizowana zostata informacja o wymaganej wersji programu DLOADX
(s. 17).

Zmodyfikowany zostat opis parametru OPOZNIENIE BRAKU ZASILANIA AC (s. 30).
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Zmodyfikowany zostat opis parametru MAKSYMALNY CZAS BRAKU LINII
TELEFONICZNEJ (S. 30).

Zmodyfikowany zostat opis opcji CICHY (s. 53).

Zaktualizowany zostat rozdziat ,Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2 /
ABAX” (s. 55).

Zaktualizowany zostat rozdziat ,Kontroler systemu bezprzewodowego MICRA”
(s. 68).

Zaktualizowany zostat rozdziat ,Modut sterowania strefami” (s. 69).

Dodana zostata informacja o dostepnych torach transmisji dla monitoringu (s. 76).
Dodana zostata uwaga dotyczgca prezentowania adresatéw wiadomosci e-mail
w przypadku powiadamiania e-mail (s. 82).

Zaktualizowana zostata informacja o wymaganej wersji programu VG-SOFT

(s. 89).
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